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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

(zwana dalej ,,PFU”)

wykonanie robét budowlanych - dostosowanie pomieszczen Oddziatu
Zaburzen Nerwicowych do obowigzujgcych przepiséw prawa i norm - |
etap

przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy Prawo zaméwien publicznych

postepowanie ogtoszone na stronie internetowe;j
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1. Czes¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Zariarermn Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku
{zwanego dalej Zamawiajacym) jest wykonanie robot budowlanych w zakresie przebudowy oddziatu leczenia
zaburzen nerwicowych celem dostosowania do obowiazujacych przepiséw i norm. Zakres prac nalely dostosowac do
oczekiwan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uiytkowym, ktéry opisuje
wymagania Zamawiajacego stawiane przedmiotowe] inwestycji | dostosowaniu calosci do wymogdw Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiadad
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnoéé lecznicza oraz innymi przepisami wyszczegdinionymi
w dalszei czesci niniejszego opracowania.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowa¢ ckredlony, w postaci programu, uklad funkcjonalny
w sposéb zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dia przewidzianych do zainstalowania poszczegoinych
urzadzen medycznych oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie {przywotane przepisy nalezy stosowad zgodnie z
obowigzujacym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszeikimi wprowadzonymi zmianami na dzien ziozenia
oferty). Dziatanie Wykonawcy, oraz wyniki jego pracy, muszg byé zgodne 2 obowigzujacym porzadkiem prawnym.
Program Funkcjonalino - Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych
oraz przygotowania oferty szczegbinie w zakresie obliczenia ceny ofertowe]. Stanowi on podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowy realizacje zadania obejmujacego wykonanie: dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzji 0 pozwoleniu na budowe, jak rdwniez na wykonanie
wszelkich robdt rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych | wykoniczeniowych wraz z rozruchem technologicznym,
przekazaniem obiektu do uzytkowania, oznakowaniem, szkoleniami | serwisowaniem w okresie udzielonej
gwarancji.

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci;
s Wykonanie dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym w zakresie niezbednym dla realizacji

zadania;
Wykonanie rabét budowlano-instalacyjnych przebudowy oddzialy;
Uzyskanie wszystkich koniecznych do utytkowania obiektu uzgodnien | odbiordw;
Uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolent wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskanie
wszelkich stosownych decyzji, odbioréw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
pomieszczen

2. Parametry okreslajgce wielkosé obiektu

Powierzchnia uzytkowa ~ 302,61 m’
Wysokod¢ kondygnacii — 3,00 m w Swietle
Kubatura brutto - 908 m®
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I Specjalistyceny MSW w Otwocku

Parter
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powr;ff i
1 KORYTARZ | 38,89
2 POKOS LOZKOWY 31,32
3 WEZEL SANITARNY 4,59
4 POXKOI LOZKOWY 17,73
5 POKOI LOZKOWY 17,77
6 POKO! LOZKOWY 31,61
7 WEZEL SANITARNY 4,52
8 POKO) LOZKOWY 21,40
9 WEZEL SANITARNY 3,77
10 POKOS LOZKOWY 22,54
11 WEZEL SANITARNY 3,77
12 PUNKT PIELEGNIARSKI 14,85
POMIESZCZENIE
13 | PORZADKOWE/BRUDOWNIK 8,43
13a MAGAZYN 1,92
14 KORYTARZ/ HOL WINDOWY 36,38
15 WC PERSONELU 3,24
D1 DIWIG SZPITALNY 6,26
K1 KLATKA SCHODOWA K1 18,65
K2 KLATKA SCHODOWA 14,97
RAZEM 302,61
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3. Aktualne uwarunkowania

Przebudowie ulegaé bedzie Il pietro budynku B stanowigcego czesé budynku gtéwnego Szpitala. Wszystkie roboty
budowlane nalezy zaprojektowac i wykonaé tak, aby w minimalnym stopniu powodowaly ucigiliwoéé w biezacej
eksploatacji istniejgcego obiektu szpitala. Konieczne, czasowe wylaczenie z ulytkowania poszczegdlinych czesci
obiektu szpitala naleiy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu tege z Zamawiajgeym.
Wykonawca ma obowigzek przedstawié do zaakceptowsnia Zamawiajacemu, przed podpisaniem umowy,
harmonogramu wykonania poszczegdinych prac planowanych do wykonania dotyczgeych zardwno etapu
projektowania, jak | etapu wykonawstwa. Ukiad urbanistyczny Otwocka jest wpisany do rejestru zabytkow.

Szpital jest po remoncie parteru i | pigtra budynku objgtego opracowaniem, znajdujg sie tam oddzialy szpitalne.
Docelowy ukiad funkcjonainy oraz zakres robdt budowlanych objetych zamdwieniem jest uszczegétowiony w
koncepciji stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania. Na obydwu kondygnacjach wykonano po 1 odkrywee
stropu, w ktorych stwierdzono nastgpujgce warstwy:

- wyktadzina PCV/gumolit 3 cm

- posadzka betonowa 5 cm

- siatka zbrojeniowa

- papa izolacyjnax 2

- piyta pilsniowa 2,5 cm

- pustak DZ-3

Sciany wewnetrzne wykonane s3 z cegly kratdwki o gr. 12 em i 24 cm, natomiast sciany zewnetrzne wykonano z
cegly kratowki o gr. 38 cm. Caly budynek zostat niedawno ocieplony. Cala stolarka okienna jest po niedawnej
wymianie jednak wymaga reguladji oraz dostosowania do opisanego dalej. Obydwie klatki schodowe posiadaja
system cddymiania, ktory nie ulega zmianie,

Szpital posiada ekspertyze pozarows budynku, ktéry stanowi zatacznik nr 3 do niniejszego PFU.

Uzyskanie niezbgdnych pozwoles administracyinych, materialdw do projektowania oraz innych niezbednych
uzgodnien, ocen, opinii i opracowan koniecznych do wykonania projektu oraz wykonania robét budowlanych, ledy po
stronie Wykonawecy i na jego koszt. Wszystkie w/w dokumenty wymagajg wczeéniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty, dokonat wizji lokalnej inwestycji oraz terenu przylegtego, w celu
uzyskania niezbednej informacji do dokonania prawidiowej wyceny.

Przebudowa budynku nie moze pogorszy( istniejacych warunkdw funkcjonowania szpitala.

Zamawiaigcy wymaga od Wykonawcy:

- zabezpieczenia | ogrodzenia placu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym, przy czym Zamawiajacy nie przewiduje udostepniania Wykonawcey innych pomieszczed poza
objetymi przebudowa,

- uzgodnienia z Zamawiajacym dokumentacji projektowej na podstawie ktérej realizowane bedg prace budowlane,

- pobdr mediow nastapi na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu zamontowanego przez niego stosownego pod
licznika - w przypadku energii elektrycznej, natomiast w przypadku wody | $ciekdw - ryczaltem miesiecznym w
wysokosci kosztow zuzycia 10 m 2 wody oraz 10 m ? 4ciekdw. Powyisza opiata zostanie powiekszona ¢ nalezny
podatek VAT,

- wijazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejgcy wiazd na teren kompleksu szpitalnego od ul. Prusa
lub inny wskazany przez Zamawiajgcego,

- poniesienia kosztow naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drdg, budynku oraz odtworzenia istniejacej
wokdt budynku zieleni,

- przygotowania terenu robot i jego koszty w ramach zamodwienia,

- uwezglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzadkowych, a takze systematyczny wywdz ewentuainych odpadéw budowlanych,

- na czas trwania budowy nalezy uzgodnic z osoba wskazanq przez Zamawiajgcego mieisce skladowania materialow
budowlanych dia potrzeb Wykonawcy,

N
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- ponoszenia odpowiedzialnosci za sprzet § materialy pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiajacego,
- zaleca sie dokonanie ogledzin i wizji lokalne] w terenie w celu uzyskania niezbednej informacji do dokonania
prawidiowe] wyceny,

- usuniecia, na wlasny koszt, wszystkich szkéd powstalych podezas realizacji niniejszego zadania,

- zapewnienia droznosci drog ewakuacyinych przez caty czas trwania robét,

- fransport materiatéw rozbidrkowych powinien byé wykonywany przy uzyciu zewnetrznej rury zsypowej,

- roboty budowlane mogg by¢ prowadzone w godzinach od 7.00 do 20.00,

- Zamawiajaty hie wyraia zgody na transport jakichkolwiek materiatéw i odpaddw budowlano-instalacyjnych przy
uiyciu istniejgcego diwigu szpitainego.

4. Opis projektowane] funkcji

Funkcja poszezegdinych pister nie zmienia sie. Zlokalizowany tam oddzial szpitalny nalezy dostosowad do aktualnych
przepiséw | norm. Zgodnie z nowym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia | urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnoid lecznicza, motliwe staje sie dostosowanie pomieszczen do ww. rozporzadzenia. W 2wigzku z poprawg
warunkow higieniczno sanitarnych ulegnie zmianie liczba to2ek.

Oddziat jest czescig drugiego oddzialu leczenia zaburzen nerwicowych znajdujgcego sie w drugim wolnostojageym
budynku. Planowane dostosowanie jest | etapem dostosowania obydwu oddzialow. W dostosowywanym oddziale
przewiduje sie pobyt pacjentow, po wstepnej obserwacji w drugim oddziale, oraz pobyt pacjentdw w stanach
lzejszych.

Na Il pietrze budynku gléwnego zickalizowany jest oddzial leczenia zaburzen nerwicowych. W ramach dostosowania
oddziatu przewiduje sig polaczenie niektdrych sal tozkowych i wykonanie wezidw sanitarnych. Ze wzgledu na
umoiliwienie ruchu {6zek, wszystkie drzwi do sal chorych nalezy poszerzyé do 110 cm w Swietle. Docelowa liczba
t6zek po przebudowie powinna wynosic minimum 16 16zek.

Zakres objety opracowaniem nalezy dostosowac réwniez do przepisdw p. poi. zgodnie z zalgczong ekspertyza.

Oddziat naleizy traktowad jako oddziat psychiatryczny i dostosowa¢ go obowigzujacych w tym zakresie przepiséw.

Il. Opis wymagan

1. Dokumentacja projektowa:

W ramach przygotowywanej dokumentacji projektowe] Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wykonania
nastepujgcych opracowar;
—-  Whykonania dokumentacii projektowej, na podstawie zatgczonej koncepcii, w zakresie niezbednym do
realizacji robdt budowlanych;
- Uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiajacego w zakresie kolorystyki i doboru materiatéw
wykorczeniowych dla catodci obiekty;
~  Uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen | odbioréw dla prawidiowego funkcjonowania
oddziatéw:
- Whykonania i przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej oraz w wersji elektronicznej.
—~  Przekazanie protokolow odbiorowych, sprawdzen, prob, kart technicznych, kart materiatowych, oswiadczen,
atestow itp.

Ao
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2. Wymagania ogbine:

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacia robot, jakosc uizytych materiatow i jakos¢ wykonania byly na poziomie
wyzszym od przecietnego, nawigzujacym do standardu wykonania | wykoriczenia wyremontowanych juz oddziatdw |
bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy - organizacji robdt budowlanych. Konieczne bedzie takie:

- zabezpieczenia interesdw osob trzecich;

- zapewnienie ochrony srodowiska;

- zapewnienie warunkGw bezpieczeristwa pracy;

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budows;
- zabezpieczenia piacu budowy przed dostepem 0sdb trzecich;

- zabezpieczenia chodnikdw i jezdni istnigjgcych od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wywozu gruzu i ewentualnych odpaddw budowlanych Wykonawca ma wykonaé we wlasnym zakresie i na swdj
koszt. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg speinia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca hedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulaciami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry i atesty. Wyroby
budowlane wytwarzane wedlug zasad okreélonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicanych {np.
heton) beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, czy speiniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwosc okresli specyfikacja
techniczna.

Z Zamawiajgcym nalezy uzgodni€ | uzyskaé akceptacje uzytych do wykonania zadania materialow, w szczegbinosci
takich jak plytki, lampy, drzwi, osprzet elektryczny, klamki do drazwi, w tym kolorystyki materiatow,

Zamawiajacy przewiduje biezacyg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego bedg w
szczegodinoscl poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, przed ich skierowaniem do wykonawcow robot
budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uiytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyiny lub elementy konstrukeyjne na
okolicznoié zgodnodei ich parametrdw z dokumentacja projektows | specyfikacjami technicznymi. Kontrola bedzie
migdzy innymi dotyczyC: szalunkdw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu
przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ufozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu, poprawnosci uloZenia izolacji | zabezpieczen.

- sposob wykonania rohét budowlanych w aspekeie zgodnoséc ich wykonania z projektami, programem funkcjonaino-
uzytkowym i umowa.

Dia potrzeb zapewnienia wspdipracy z Wykonawcy 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robdt budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawialacy prrewiduje ustanowienie osoby upowainione] do zarzadzania realizaciy
umowy oraz zespolu specjalistdw pelnigcych funkcje inspektordw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane | postanowieri umowy.

Materiaty zastosowane do remontu pomigszezen powinny posiadad niezbedne atesty higieniczne dopuszczajgce do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

- odbiér robdt zanikajacoych { ulegajgoych zakryciy,

b
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- odbibr koAcowy,

-~ odbiér po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancii.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakost wykonania 1 dokdadnosé prac wykorczeniowych,
- prawidiowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen | wyposazenia,

- poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (proby cidnieniowe} w sieciach i
instalacjach.

Ponadto Wykonawea zobowigzany jest do wykonania:
~  Harmonogramu realizacji inwestycji, ktéry bedzie przekazany Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy,
~  Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowigzany do wykonania wszystkich
czynnodéci koniecznych do wlaéciwego zaprojektowania i wykonania budynku.
—  Zamawiajacy wymaga przekazania do akceptacji ostatecznej koncepcji i rysunkéw wykonawczych, przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i

UMowy.
—  Po zakonczeniu inwestycli instrukcji obstugi, ewentualnych szkolen, opisu i oznaczen drog ewakuacyjnych i
wyposazenia p.po:, instrukcji konserwacji i eksploatacji budynku, oznakowania informacyjnego

pomieszezed | drog.
3. Roboty budowlane:

3.1 Przygotowanie terenu budowy

Nie przewiduje sie robSt budowlanych na zewnatrz budynku ani zamian w ukiadzie drogowym i zieleni.

Teren budowy ograniczony w niezbednym zakresie do realizacji zadania budowlanego, do bezposredniego
sasiedztwa wykonywanego budynku i jego otoczenia. Zorganizowanie terenu budowy w sposéh odpowiedni do
zakresu wykonywanych robdt, oraz w sposdb najmniej kolidujacy z funkcjonowaniem dziatajcego obiektu szpitala.
Po zakohczeniu robét budowlanych teren wokét budynku jak | oddziatu naleiy doprowadzié do porzadku,
uszkodzone nawierzchnie naprawid, tereny zielone zrekultywowac.

3.2, Architektura

Przebudowie ulegad bedzie Il pigtro budynku B stanowigcego czes$¢ budynku gldwnego Szpitala. Przebudowywane
pomieszczenia musza spetniaé wymagania polskich przepiséw i norm, muszg umotliwiaC poruszanie sig osobom
niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w uchwyty dia niepetnosprawnych oraz
brodziki, ktére nalezy wykonaé w systemie bezprogowym lub wykona¢ kratke sciekowsg z wyprofilowaniem podiogi.
Na korytarzach nalezy wykonac systemowa ochrong $cian i naroinikdéw z PCV oraz na jednej ze $cian system
podchwytéw sciennych. Na éciany, przy ktorych beda staly {oika, nalety wyprowadzic wykladzing $cienng do
wysokoséci 110 cm tak, aby chroni¢ §ciane przed obiciem i zabrudzeniem. Wszystkie instalacje musza by¢ kryte.
Wszystkie faczenia okladzin $ciana-podioga powinny by¢ wyoblone.

Zakres robot budowlanych obejmuje:
o Wykonanie wyburzen i demontaz stolarki zgodnie z projektem
s  Demonta? warstw posadzkowych '
e Wykonanie nowych $cian dziafowych zgodnie z projektem oraz wyréwnanie $cian istniejgcych

X
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Wykonanie powiekszenia otwordw drzwiowych

Wyrdwnanie réznicy poziomdw posadzek

Wykonanie kontroli dostepu dia diwigu szpitainego

Zabezpieczenie istnigjace] stolarki okiennej na stolarke antywtamaniows {od strony wewnetrznej} z klamka
na kuceyk,

Wykonanie weziow sanitarnych przy pokojach oraz ogéinodostepnych

Zabudowanie wszystkich instalagiji

Wykonanie sufitow podwieszonych

Sprawdzenie | udroznienie kanatdw wentylacji grawitacyjnej

Wyposaienie weziéw sanitarnych w wentylatorki na kanalach grawitacyinych spreionych z wigczaniem
oswietlenia oraz z opdinionym wylgczaniem

Wstawienie stolarki drzwiowe]

Wydzielenie poZarowe budynku w niezbednym zakresie

Wykonanie prac wykohczeniowych

Dostawe | monta? wszystkich elementdw instalacii jak rowniei wyposaienia montowanych na stale {np.
flampy bakteriobdjcze, lustra przy umywalkach, zestawy przylozkowe itp.)

* K ¥ W

« % % %

*

. & & ¢

Przyieto nastgpujgce rozwigzania materistowe:

8. Nadproza/przesklepienie otwordw:

» reibetowe prefabrykowane lub 2 profili stalowych

Sciany dziatowe projektowane z betonu komérkowego o gr. 12 cm,

Obudowy instalatji - obudowy pionowe | poziome wykonad z pivt GK na konstrukcii stalowej 2 profili
zimnogigtych, Wszystkie instalacje muszg byf kryte, ze wagledow konserwacyinych koniecine jest
zapewnienie dostgpu do niektdrych instalaci za pomocg drzwiczek rewizyjnych,

d. lzolacje przeciwwilgociowe pionowe w pomieszczeniach mokrych wykonaé hydroizolacje przy udyciu
membrany (foli w plynie)

e, Okiadziny podiogowe i Scienne:

*  podiogi wykonat 2 POV z wyoblonym cokolem na wysokoéé 10 om, lazienkach wykladziny muszg
posiadacd atest antyposlizgowy na bosg stope,

+ Sciany naleiy malowad farbg lateksowa zmywalna,

+ Sciany w lazienkach wykonczye z PCV dciennego zgrzewanego do peinej wysokosc pomieszczenia,

s wszystkie zastosowane materialy muszg odpowiadac zaréwno przepisorn odpowiednim do danych
pomigszezen jak | posiadac odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wykladziny powinny by
mywalne,
naleiy zachowad jednakowy poziom wszystkich posadzek,
wokd! umywalek | naledy stosowad fartuchy ochronne na Sciane z wykladziny PCV o wysokosci co
najmriej 160 cm i szerokoscl 200 cm.

*  na scianach od strony l62ek wyprowadzic wykiadzing podiogows PCV do wysokodel 110 ¢m

f. Tynki wewnetrzne — tynk kategorii lil z gtadzia gipsowa.

g Stolerka drzwiowa drzwi wewnetrzne plycinowe petne wypelnione plytg widrowa z okleing HPL, drzwi
otwierane na korytarz muszg miet moiliwoic wykladania skrzydla drezwiowego na $ciane tak aby nie
zawgial Swiatla przejscia ewekuacyjnego, drzwi otwierane na zewngirz pomieszczen musza byd
wyposaione w samozamykacz, drawi 2z kontroly dostepu musza byé wyposatone w samozamykacz 2
funkcia blokowania drzwi w pozyci otwarte], drzwi do weziéw sanitamych muszg mied podciecie
wentylacyjne oraz samozamykacz,

h. Stolarka okienna — istniejgca stolarke okienng zewnetrzng nalely zabezpieczyé przed mailiwodciy otwarcia
jej przez pacjenta oraz przed wybidiem okna od strony wewnetrznej, pomiedzy pomieszczeniem nr 107 12
wykonaé nalezy okno wgladows z szybg bezpisczng.

i.  Qchrona $cian - ciagl komunikacyine w ktdrych bedzie odbywat sig transport chorego naleiy zastosowad
systern achrony fcian | naroinikdw z PCV, system ochrony naroinikéw nalety zastosowaé réwnie: w
pokoiach charych.-

i Sufity podwieszone:
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» w korytarzach wykonane z piyt z widkien mineralnych 60x60 cm
* w pozostalych pomieszczeniach jako zabudowa instalacji z plyt G- K,
» wszystkie sufity podwieszane wykonad po montazu ciagdw instalacyjnych,
k. Sprzet dia niepelnosprawnych — wszystkie tazienki, WC, muszg zostaé wyposazone w system podchwytéw
dla oséb niepetnosprawnych wykonanych ze stali nierdzewnej montowanych do scian.

3.3 Konstrukcja
Zakres prac w obrebie konstrukcji budynku moze wystapi¢ w przypadku wykonywania podciggéw przy poszerzanych
otworach drzwiowych.

4. instalacje

4.1 Instalacie wodno-kanalizacyine

W ramach zamdwienia wykonaé calg nowa instalacjg wody zimnej, cieplej i cyrkulacji od poziomu | pigtra.

Instalacje wodny zimnej nalezy wykonad z rur zgrzewanych z polipropylenu typ 3, wody ciepte] i cyrkulacji z rur z
polipropylenu typ 3 stabi;

instalacje kanalizacyjng nalez wykonad z PCV niskoszumowej do wszystkich pomieszczen.

Instalacjg p.poi. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, istniejgcy hydrant naleiy zdemontowat | zamontowad
nowy hydrant HP25;

Przewody rozprowadzajgce wody naleizy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego; przewody izolowad
termicznie piankg polietylenows, zabezpieczajgca przewody wody zimnej przed skraplaniem pary wodnej, a
przewody wody cieple] przed stratami ciepta. Podigczenie do armatury wykonaé przewodami typ PE-Xc w przestrzeni
scianek lekkie] zabudowy w izolacji z pianki PE.

Na instalacji cyrkulacji stosowac zawory termostatyczne z dodatkowg funkcjg dezynfekeyina.

Wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej, ktora bedzie odprowadzaé scieki 2 prayboréw poprzez piony | poziomy do
istniejgee] sieci. Rurociagi prowadzone w przestrzeni $cianek lekkich z rur i ksztattek z PVC izolowaé akustycznie,
Poziomy prowadzone pod stropem przyziemia z rur i ksztattek z PVC typ S. Piony wody i kanalizacji prowadzi¢ we
wnekach instalacyinych;

Armature sanitarng nalely wykonaé¢ w standardzie pordwnywalnym z istniejacg armaturg w nowym pawilonie
rehabilitacyiny, w pokojach pacjentdw | sanitariatach nalety zastosowac baterie mieszaczowe 2 glowica ceramicang;
lako wyposazenie sanitarne naleiy przewidzied, poza ogdlnodostepnymi, réwniez urzadzenia dostosowane dla 0séb
niepelnosprawnych.

Zatotenia do instalacji wod-kan:

Zrédio wody zimnej — istniejgca sied wodotiggowa

Zrodio wody cieptej — istniejaca kotlownia

Odplyw Sciekdw do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej

Przewidzied koniecznosd przegrzewu instalacii wody cieplej.

4.2. Wentylacia

W ramach zamdwienia nalefy sprawdzi¢ | udroini€ istniejaca wentylacje grawitacyjna, kaide pomieszczenie musi
posiada¢ indywidualne kanaly wentylacyjne. W pomieszczeniu porzgdkowym/brudownika nalezy wykonaé
wentylacie wyciggowa mechaniczng.

4.3. Instalacie grzewcze
Nie przewiduje sie zmian w instalacji grzewcze] pomieszczen. Zmianie ulec moie jedynie lokalizacja niektdrych
grzeinikow ze wegledu na nowy uklad pomieszczen.

4.4 Instalacje elektryczne
Do zaprojektowania | wykonania przewiduje sig nastepujace instalacje, systemy i urzadzenia elektryczne:
~ instalacja oswietlenia podstawowego 230VAC;
-~ instalacja oswietlenia awaryjnego;
—  instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC;
- instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych;
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~  instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC dla zasilania komputerdw;
-~ instalacia zasilania odbiornikdw wentylacji mechanicznej;
- instalacja zasilania odbiornikdw instalacji sanitarnych;

- instalacja sity;

~ instalacgja ochrony od porazen pradem elektrycznym;

~  instalacja uziemien ochronnych i roboczych.

—  instalacja zestawdw przytézkowych

— Instalacja domofonowa

- Instalacja kamer

~ Instalacia kontroli dostepu

- Instalacia przyzywowa

-~ Instalacia SAP

—  Instalacia telewizyina

W ramach zamdwienia nalety wykona¢ w oddziale nowa instalacje elektryczng wraz z tablica pietrowg |
doprowadzeniem zasilania z poziomu piwnicy. Naleiy przewidzied oswietlenie ogélne i awaryjne cswietienie
ewakuacyjne. Z rozdzielnic strefowych wyprowadzi¢ obwody do urzadzent przewidywanych w technologii, gniazd
ogdinych oraz oswietlenia wewngtrznego. llosé obwoddw, ich wielkodc | wartos¢ zabezpieczen powinny uwzgledniad
zardwno funkcje pomieszczen, jak réwniel wymagania zainstalowanych aparatéw i urzadzen medycznych.
Szezegdlng uwage zwraca sie na pewnosé zasilania jak réwniei na pewnosé w zakresie ochrony od porazen,
Zainstalowane oprawy winny byé dobrane tak, aby zagwarantowal latwe utrzymanie w czystosci, wymagane
normatywnie natezenie oSwietlenia i jego réwnomiernodt, spelnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczednost. W pomieszczeniach technicznych oraz o podwyiszonej wilgotnosci przewidzieé oprawy szczelne
i odporne mechanicznie. Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moie wykazywad
nadmiernych roinic nateienia. Przy doborze nateienia oswietlenia nalezy sie kierowadé wymaganiami
ohowigzujacych w tym zakresie norm, a w szczegdinosci normy PNEN 12464-1. W obiekcie naleiy przewidzied
réwniei:

- instalacje polaczen wyrdwnawczych gidwnych | miejscowych;

- instalacje sity;

~ instalacje ochrony przed elektrycznoscig statyczng;

- ew, inne wynikajace z funkci obiektu | technologii;

- instalacje zasilania urzadzen sanitarnych oraz wentylacji.

Zasilania odbiornikdw sanitarnych:

- zasilanie urzadzen wentylacyinych - 2 rozdzielnicy wentylacyine] zlokalizowane] w pomieszczeniu rozdzielnicy
gliéwnej,

Zasilanie placu budowy moiliwe bedzie z budynku. Wykonawca uzgodni wiacznie 2 Uizytkownikiem i wykona je we
wiasnym zakresie.

Instalacie elektryczne powinny speinial wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne
wykona w systemie TN-S kablami | przewodami miedzianymi z Zylami oznaczonymi. W budynku instalacie
rozprowadzaé w korytkach kablowych mocowanych do scian i stropu w przestrzeniach miedzy stropem | sufitem
podwieszanym, Czeéd instalaci ukladana bezposrednio w $cianach. Podejscia do odbiornikéw w pomieszczeniach
technicznych wykonad¢ w formie instalacji natynkowej. Wszystkie materialy uiyte do budowy powinny spetnic
warunki okredlone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadad
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Instalacja wewnetrzna odwietlenia opéinego - natelenie odwietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach przyjete
beda zgodnie z norma PN-EN12464-1. Instalacie osSwietleniowe wykonad naleiy przewodami typu DYl ,5mm2 w
rurkach instalacyjnych RVKL pod tynkiem. W pomieszczeniach ze stropami podwieszonymi instalacje w przestrzeni
miedzy stropowej wykonad przewodami na uchwytach dystansowych lub w korytach kablowych. Niedopuszczalne
jest ukiadanie przewoddw na stropie podwieszanym.

W instalacji stosowad osprzet podiynkowy instalujge wytgczniki na wysokosci 1,4 m od posadzki, w pomieszczeniach
WC niepetnosprawnych na wysokosci 1,0 m.
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Oprawy w pomieszczeniach ze stropami podwieszanymi zabudowad wpuszczane w strop.
W salach zabiegowych zastosowad oprawy kasetonowe z dyfuzorem pryzmatycznym.

W korytarzach, gabinetach lekarskich, pokojach administracyinych i socjalnych zastosowaé oprawy kasetonowe 2
rastrem aluminiowym parabolicznym.

W WC oraz tazienkach przyjac naleiy oprawy kubetkowe | plafoniery o stopniu 1P44. Razem z oswietleniem w tych
pomieszczeniach zalgczane bedg wentylatorki kanalowe zamontowane na kratkach wentylacyjnych.

W pokojach chorych oswietlenie ogdine zrealizowane bedzie oprawami fluorescencyjnymi nastrojowymi z rastrem
aluminiowym parabolicanym.

Instalacja wewnetrzna oswietlenia nocnego i ewakuacyjnego - Na korytarzach, kiatkach schodowych czeéé opraw
zostanie wydzielona i speini role odwietlenia nocnego. Zatgczanie tego odwietlenia odbywad sie musi z pomieszczen
pielegniarek. Oprawy oswietlenia nocnego wyposaione bedg w elektroinwentery | bedg petni¢ funkcje odwietlenia
ewakuacyjnego. Eletroinwentery stosowad z bateriami o czasie podtrzymania 3 godzinnym. Na drogach
ewakuacyinych zabudowane bedg oprawy oéwietlenia kierunkowego z podtrzymaniem 3 godzinnym. Nateienie
oswietlenia zgodnie z Ekspertyzg przeciwpozarows.

Instalacja wewnetrzna gniazd wtyczkowych - instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami pod tynkiem.
Gniazda instalowad na wysokosei 0,3 m od posadzki. W salach zabiegowych na wysokosci 1,4 m od posadzki. W
salach chorych gniazda elektryczne stosowaé w klasie 1P44D.

Zasilanie gniazd wykonad z rozdzieinic TS przewodami o napieciu 750V,

Zestawy przytéikowe — w ramach zestawu przyldikowego majg wchodzié dwa gniazda wtykowe oraz jedno
odwietlenie miejscowe w postaci kinkietu/lampki zamocowanej do éciany 2z mozliwoscia wigczenia przy {6iku.
Lampki majg nawigzywad do stosowanych kinkietéw/lampek na wyremontowanych oddziatach. Zakup i montai
kinkietow/flampek jest po stronie Wykonawcy rob6t. Rodzaj dostarczanej kinkietu/lampki naleiy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Polaczenia wyrdwnawceze - aby unikngé pojawienia sie réinic potencjatéw w otoczeniu pacjenta, koniecznie jest
wykonanie potgczen wyrbwnawczych. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i kolki ochronne gniazd
wtyczkowych powinny by polgczone z szyng wyréwnawcza PE, a obce czedci przewodzace, nie nalezace do urzadzen
elektrycznych {grzejniki c.o., metalowe futryny, wbudowane szafy metalowe, konstrukcje budowlane i ekrany z szyna
EC) poprzer zigcza kontrolne ZK.

4.5 Instalacie teletechniczne

Instalacja sieci strukturainej - sied pasywna systemn okablowania musi spetniad wymagania Klasy E z2definiowane w
normie SO/IEC 11801:2002 i pozwalat na ohstuge wszystkich aplikacji specyfikowanych do 250MHz. Okablowanie
poziome — kable ekranowane kategorii 6. Kable nalezy doprowadzi¢ i podpiaé do szafy znajdujacej sie w nowym
Pawilonie rehabilitacyjrym. Instalacja powinna by¢ doprowadzona do pomieszczen personelu oraz holu windowego.
Telewizja dozorowa CCTV

Przewiduje sie monitoring wizyiny komunikacji w budynku. System oparty na kamerach kolorowych IP zasilanych ,po
skretce”. Urzgdrzenia naleiy podpiad do systemu znajdujacego sie w budynku R.

Instalacia przyzywowa — w salach chorych, projektowanych WU, {azienkach projektuje sie indywidualng instalagje
umozliwiajacg uiytkownikom wezwanie w razie potrzeby pomocy. System zasilany jest napigeciem zmiennym 24V,
Centralki zabudowane bedg w pokojach pielegniarek i pokojach lekarza dyzurnego.
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Nalety rozbudowac i wyposazyc sale chorych oraz pomieszczenie holu w system telewizii jaki znajduje sie w nowym
Pawilonie Rehabilitacyinym.

Instalacja sygnalizacji poiaru — pomieszczenia objete opracowaniem nalely wyposazyé w system sygnalizacji alarmu
pozaru. Ochrona zrealizowana bedzie poprzez zainstalowanie systemu sygnalizacji pozaru w sktad, ktérego wchodzg:

- optyczne czujki dymu

- reczne ostrzegacze pozaru

Powyisze urzadzenia nalely wpiac do istniejgce] istniejacej centrali sygnalizacji pozaru rlokalizowane] w budynku R,
Instalacje SAP nalezy zaprojektowad i uzgodnic z rzeczoznawcy instalacje SAP.

Instalacja telewizyjna - naleiy rozbudowad i doprowadzié do kazdej sali chorych instalacje telewizji znajdujgcy sie w
budynku R.

Instalacja domofonowa - przy wejiciach na oddzial z klatek schodowych nalezy wykonaé instalacje domofonowg z
sygnalem dochodzgcym do punktu pielegniarskiego,

Instalacja kontroli dostepu - przy wejsciach na oddziat z klatek schodowych nalezy wykonaé instalacje kontroli
dostgpu dla oséb wechodzgeych | wychodzacych. Istniejgeg windeg nalely wyposaiy¢ réwniez w system kontroli
dostepu. Oddziat musi by chroniony zaréwno przed nieuprawnionym wejéciem na oddzial, jak réwnies przed
niekontrolowanym wyjsciem z oddziatu. Nalezy 2wréci¢ szczeg6ing uwage na automatyczne odblokowywanie drawi
w przypadku sygnatu alarmu pozaru.

4.6 Instalacje gazéw medycznych ~ do pomieszczenia nr 10 i 12, nalely doprowadzi¢ instalacje tlenu, ktéra znajduje
sie w budynku R,

5. Bezpiecrenstwo poiarowe

Wiasciwe warunki ochrony przeciwpoiarowej zapewnic poprzez:

- Wydzielenie odrgbnych stref pozarowych,

- Umoiliwienie ewakuacji;

- Wydzielenie pozarowe,

- Podziat korytarzy stanowiacych drogi ewakuacyjne drzwiami dymoszczelnymi

- Zaprojektowanie i wykonanie hydrantow, oswietienia awaryjnego, Sygnalizacji Alarmu Pozaru,
- Spetnienie innych, aktualnych wymagan ochrony przeciwpoiarows],

Klasa odpornodci ogniowej budynku:
¢ wymagana dla budynku klasa odpornosci poiarowej B;
*  Kkategoria zagrozenia ludzi ZL 1i;

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku:
- konstrukcja nosna R 120
- stropy REI 60
—  $clana wewnetrzna £1 30
- $ciana zewnetrzna E1 60
- dach {konstrukeja) R 30
- pokrycie dachu RE 30

6. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Nalezy przewidzied w projekcie i zastosowad materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie | w obiektach
stuzby zdrowia. Materialy muszg spelnia¢ wymagania jakosciowe okresione aktualnymi normami. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, e zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy © wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajgcym bedzie kontrolowat
dziatania Wykonawcy,

Wykonawca bedzie zobowigzany umows do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw | wynikow dziatalnosci w
2akresie:

- Qrganizacji robot budowlanych,

~  Qchrony Srodowiska,

- Warunkow bezpieczeristwa pracy,

~  Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem o0séb trzecich,

- Zabezpieczenie traktdw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpaddw od nastepstw zwigzanych 2z

wykonywanymi pracami,
- Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca ma dokonywaé we wiasnym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli beda w szczegdinosci poddane:

—  Rozwigzania projektowe

~  Utyte wyroby budowlane | uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrdw oraz ich zgodnodci z dokumentami budowy,

-~ lakosé wykonania i dokladnosé prac wykoriczeniowych,

- Prawidlowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzes | wyposazenia,

~  Poprawnos¢ potgezen funkcjonalnych, wydajnost przesylowa i szczelnosé (proby cidnieniowe) instalagji.

~  Spos6b wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawezymi i
programenm funkcjonalno-uzytkowym oraz umows,

Dla potrzeb zapewnienia wspdipracy z Wykonawcg | prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania
odbiordw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie oséb:

-  Upowainionych do kontroli realizacji umowy,
----- inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane | postanowien umowy.
- W trakcie trwania budowy zostanie ustanowiony koordynator ds. bezpieczenistwa i higieny pracy

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace kategorie odbiordw:
~  Odbiory czesciowe,
- Odbidr koncowy,
—~  Odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Warunkiem dokonania odbioru instalaci wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegéinych pomieszezen
krotnodci wymiany powietrza oraz zaloionych parametréw powietrza nawiewanego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania robdt tymezasowych niezbednych do realizacii przedmiotu zamdwienia, utrzymania ich
w stanie nadajqcym sie do uiytku, a po zakonczeniu budowy do ich likwidacji. Robot tymezasowych Zamawiajacy nie
bedzie opfacat odrebnie. Roboty budowlane naley organizowaé w sposdb ograniczajgey do minimumn ucig#liwosci
lub utrudnienia dla Szpitala. W trakcie realizacji robot strefy zagrozone nie moga w Zaden sposdb ograniczad
funkcjonowania Szpitala.

Poniewa? prace prowadzone bedg na terenie czynnego gbiekty, nalezy:
- Do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i hatas, dobierajgc odpowiednio technologie realizacji
robot,
~  Na kazdym etapie prac stosowac zabezpieczenia miejsca robdt przed rozprzestrzenianiem sig kurzy, pylu lub
innych zanieczyszczen powietrza,
- Stosowal zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen w wyniku ruchu pracownikdw i
pojazdow oraz sprzetu budowlanego. '
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Wykonawca przed podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiajacemu harmonogramu realizacji inwestycji, okrediajacy
min. terminy planowanych odbioréw robét.

Zasilanie placu budowy w wode i prad z istniejace] sieci na terenie kompleksu szpitainego. Przygotowanie
podiaczenia oraz pobdr medidw na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych
licznikéw.

Hl. Czedé informacyjna

Koncepcja - architektura - zatgcznik nr 1
Koncepcja - technologia - zatgcznik nr 2
Ekspertyza pozarowa budynku - zatgcznik nr 3

Zastosowane w PFU wskazania pochodzenia wyrobbéw stuig okreéleniu standardéw cech technicznych i
jakosciowych. Wykonawca moie zastosowac wskazany lub réwnowainy, inny wyrdb speiniajacy wymogi techniczne i
jakoiciowe oraz posiadajagcy wlasciwosci usytkowe nie gorsze niz okreslone w PFU Zamawiajacego z preferencja
parametrow korzystniejszych spetniajgcych te same wymagania jakoéciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego
oraz posiadajace wiasciwosci uiytkowe spetniajace wymogi okredlone dla przedmiotu opisanego W PFU
Zamawiajacego.

Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamowienia z0stat opisany za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 ~ 3 ustawy Prawo zamodwieri publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowaine opisywanym. Wykonawca, ktéry powola sig na rozwigzania réwnowaine
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

UWAGA !

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
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