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| 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek szpitalny zlokalizowany w Otwocku przy ul. Prusa
1/3 w Otwocku. Budynek podlega przebudowie i rozbudowie.

W ekspertyzie przedstawiono stan obecny z uwzglednieniem planowanych zmian
W zakresie podziatu funkcjonalnego, a takze proponowane rozwigzania, oraz wskazano
niezgodnosci uznane za niemozliwe do usunigcia ze wzgledow techniczno-ekonomicznych.
W koncowej czesci opracowania Zaproponowano wraz z uzasadnieniem rozwigzania zastepcze,
ktorych zastosowanie ma zapewni¢ co najmniej akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi
i mienia.

Podstawe wykonania ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej
stanowi planowana przebudowa budynku w ktérym brak jest mozliwosci spetnienia wymagan
warunkéw technicznych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

W zwigzku z powyzszym wnosi sie o rozpatrzenie ponizszej ekspertyzy w trybie § 2 ust. 3a
W zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakom powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz 690 z pozn. zm.).

| 2. Ogélna charakterystyka budynku

Budynek w czesci objetej opracowaniem skiada sie z trzech czesci potgczonych ze sobg
funkcjonalnie — czesci z oddziatami szpitainymi z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz
podpiwniczeniem (budynek B), czesci z oddziatami szpitalnymi z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi bez podpiwniczenia (budynek A) oraz jednokondygnacyjnej czesci kuchennej
posiadajgcej podpiwniczenie (budynek C).

Budynek B wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Klatki schodowe wylewane
zelbetowe, stropy wylewane, stropodach zelbetowy.

Budynek A wykonany jest w technologii mieszanej. Sciany zewnetrzne i gtéwna konstrukcja
nosna wykonane sg jako murowane. Konstrukcja stropéw, klatek schodowych oraz dachu
wykonana jest jako drewniana. Biegi klatek schodowych oraz stropy od spodu zostaty otynkowane.

Budynek C wykonamy jest w technologii tradycyjnej murowanej. Klatki schodowe wylewane
zelbetowe, stropy wylewane, stropodach zelbetowy.

| 3. Warunki instalacyjne

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

= elektryczna,

* wodno - kanalizacyjna,

c.0.

C.W.L.

wentylacji grawitacyjnej,

grawitacyjny system oddymiania (w budynku B),

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 i 52.

B. Zakres przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

W celu dostosowania pomieszczen do obowigzujgcych przepisow konieczne jest dokonanie
przebudowy oddziatéw szpitalnych. Zlokalizowany na parterze budynku B oddziat rehabilitacii
przebudowywany jest w zakresie dostosowania sal chorych do wiasciwego ustawienia t6zek
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szpitalnych, poszerzenia stolarki drzwiowej, ktéra umozliwitaby transport pacjenta na tfozku,
wykonanie weztéw sanitarnych oraz wykonanie wezta sanitarnego dostosowanych dla pacjentow
niepetnosprawnych i pacjenta lezgcego.

Zlokalizowany na pietrze | budynku B oddziat terapii uzaleznien przebudowywany jest w
zakresie dostosowania sal chorych do wiasciwego ustawienia tozek szpitalnych, poszerzenia
stolarki drzwiowej, ktéra umozliwitaby transport pacjenta na t6zku, wykonanie weztéw sanitarnych
oraz wykonanie wezta sanitarnego dostosowanych dla pacjentdw niepetnosprawnych i pacjenta
lezagcego. Konieczne jest réwniez wykonanie w obszarze oddziatu Sali obserwacyjnej w
standardzie oddziatu psychiatrycznego.

| 5. Podstawa do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi

1. Niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych w zakresie schodow
wewnetrznych.

2. Brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na drodze ewakuacyjnej prowadzace;j
z tej strefy na zewnatrz budynku.

3. Przekroczenie diugoéci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100%.

| 5.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

llos¢ kondygnacji nadziemnych — od 1 do 3;
llos¢ kondygnaciji podziemnych — 1 (czesciowe podpiwniczenie);
Wysokos$¢ — ponizej 12,00m - (budynek niski - N).
Powierzchnia - ok. 1208 m? (budynek B)
- ok. 1150 m? (budynek A)
- ok. 290 m? (budynek C)
tacznie: okoto 2648 m?

| 5.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Budynki objete opracowaniem tworzg pofgczony ze sobg kompleks. Do kompleksu
budynkéw (do budynku B) przylega tgcznik prowadzacy do sgsiedniego obiektu. Lgcznik stanowi
odrebng strefe pozarows.

Wymagana odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkow niebedacymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci
ogniowe] E30, wynosi 8m.

W przypadku gdy odlegtosé miedzy budynkami jest mniejsza od wymaganej sciany
zewngtrzne budynku nie bedgce $§cianami oddzielenia przeciwpozarowego, w pasie terenu
O szerokosci 8m, Sciany zewnetrzne innego budynku powinny spetniaé wymagania dla $cian
oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow.

Wymaganie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy pasa terenu o szerokosci Zmniejszonej
0 50% w odniesieniu do tych $cian zewnetrznych obu budynkow, ktére tworzg miedzy sobg kat 60°
lub wigkszy, lecz mniejszy niz 120°.

Wymagania te sg spetnione. Najblizszy budynek zaliczony do kategorii ZL znajduje sie w
odlegtosci ok. 18 m. Budynek administracyjny wykonany z materiatéw palnych zlokalizowany jest w
odlegtosci ok. 24 m.

=~
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| 5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

L5.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dia przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sig wartosci gestosci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i pomocniczych zlokalizowanych ponizej poziomu
terenu gestosc obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

| 5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Analizowang strefe pozarowg szpitala kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z
pomieszczeniem stotowki ZL |. Ze wzgledu na wysoko$é ponizej 12m do grupy budynkéw niskich
(N).

Przewidywana liczba t6zek na poszczegélnych oddziatach wynosi:
- 54 (budynek B),
- 80 (budynek A).

W budynku A znajduje sie réwniez stotdwka w ktérej moze przebywa¢ do 100 osob, a takze
pomieszczenia biurowa dla okoto 15 oséb.

W budynku C (kuchnia) moze przebywac¢ do 20 oséb

[ 5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem.

| 5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W chwili obecnej kompleks budynkéw stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni okoto
2648 m”. Dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej dla analizowanego budynku wynosi 5000m? i
nie jest przekroczona. W ramach inwestycji planowane jest wprowadzenie dodatkowego podziatu
na strefy pozarowe majgcego na celu poprawe warunkow bezpieczenstwa w obiekcie.

Dla analizowanego budynku wymagana jest nastgpujgca klasa odpornosci ogniowej
elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej
gé%r;iz?etﬁg drzwi z przedsionka
5 dgcl)?r?géci przeciwpozarowego drzwi PIESOMpRERionEaY
pozarowej scian i przeciwpozarowych
| “iis stropow, z .| lub innych zamknigé :
budynku wyjatkier stropow przeciwpozarowych na kgrytarz i QO na klatke
Stropow w wZL pomieszczenia | schodowsg
. ZL
| B REI 120 | REI 60 E 160 E 130 E 30
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Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez elementy
budowlane o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI60 lub EIB0 zostang wykonane w klasie
odpornosci ogniowej przegrody.

L5.8. Klasa odpornosci pozarowej ~ wymagania dla elementéw budowlanych

Dle budynku wymagana jest B odpornosci pozarowej. Dia klasy tej odporno$¢ ogniowa
poszczegdinych elementoéw budynku powinna wynosié odpowiednio:

e gibwna konstrukcja no$na — R 120; (w odniesieniu do $cian zewnetrznych — takze E | 60)
s stropy (i schody) - R E | 60;

e konstrukcja dachu — R30;

e przekrycie dachu — EI30:

e Sciany wewnetrzne nienosne — EI30

¢ obudowa kiatek schodowych — REI 120

Na podstawie dokonanych ogledzin, znajomosci wymagan Normy PN-B-03264 (Konstrukcje
Zelbetowe) oraz w oparciu o Instrukcie ITB nr 409/2005, a takze o opracowanie A. Safuty:
~Odpornos¢ ogniowa konstrukeji budowlanych” (KGSP), stwierdza sie, ze elementy konstrukcyjne
budynku B i C spetniajg powyzsze wymagania.

Konstrukcja stropéw oraz dachu w budynku A nie spetnia wymagan przepisow. Konstrukcja
biegow klatek schodowych w budynku A réwniez nie zapewnia wymaganej odpornosci ogniowej
R60.

| 5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne i przeszkodowe

W chwili obecnej w budynku B ewakuacja odbywa sig w dwdch kierunkach. Korytarze
0 szerokosci powyze] 1,4 m prowadzg do dwoch obudowanych klatek schodowych, zamykanych
czysciwo drzwiami El 30, wyposazonych w grawitacyjny system oddymiania. Diugo$¢ dojsé
ewakuacyjnych wynosi ok. 50 m. Wyjscia z klatek schodowych prowadzg bezposrednio
na zewnatrz budynku. W poziomie | pietra budynku zapewniono mozliwosé przejscia do odrebnej
strefy pozarowej tgcznika. W poziomie parteru i | pietra zapewniono mozliwos¢ przejécia do
budynku A.

Parameitry klatki schodowej K1:

- Szerokosc¢ biegu w najwezszym miejscu: 1,06 m

- szerokos¢ spocznikéw miedzybiegowych: 1,03 — 143 m,
- szerokos¢ spocznikow pietrowych: powyzej 1,5 m,

- ilos¢ schoddéw w biegu - 11,

- wysokos¢ stopnia 15-16 cm

Parameitry klatki schodowej K2:

- szerokosc¢ biegu w najwezszym miejscu: 1,43 m

- Szerokos¢ spocznikéw miedzybiegowych: 1,13 m,
- szerokos¢ spocznikéw pigtrowych: powyzej 1,5 m,
- ilos¢ schodéw w biegu: 11,

- Wysokos¢ stopnia 15-16 cm

“
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W budynku A ewakuacja prowadzona jest czesciowo w jednym kierunku (w skrzydtach budynku)
do klatek nr 3 i 4. W centralnej czesci budynku ewakuacja prowadzona jest w dwéch kierunkach.
Gtoéwny korytarz w budynku ma szeroko$ci 2,1 m. W skrzydle przy klatce nr 3 przebiega korytarz
o szerckosci 1,33 m (w Swietle) z przewezeniem miejscowym do 1,14 m. Klatka schodowa nr 3 jest
klatkg o konstrukcji drewnianej, otwartg, nie zabezpieczong przed zadymieniem. Klatka nie
posiada wyjscia na zewngtrz budynku. Z klatki nr 3 zapewnione jest wejécie na poddasze
nieuzytkowe.

Klatka schodowa nr 4 jest klatkg o konstrukcji drewnianej, obudowang, zamykang drzwiami EI60,
nie zabezpieczong przed zadymieniem. W poziomie parteru klatka posiada wyjscie do holu
prowadzacego do wejscia z budynku.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji przekraczajg 20 m.

Znaczna cze$¢ sal chorych w budynku wyposazona jest w drzwi dwuskrzydiowe (o réwnych
skrzydtach ) o szerokosci fgcznej 1,33 m i wysokosci 2,95 m, otwierane do wewnatrz pomieszczen.

Miejscowo wystepuja drzwi do innych pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 o0séb
0 szerokosci ponizej 0,8 m.

Parametry klatki schodowej K3:

- szeroko$¢ biegu w najwezszym miejscu: 1,38 m

- szerokos¢ spocznikéw miedzybiegowych: 1,20 m,

- szerokosc¢ spocznikow pigtrowych: powyzej 1,5 m,
- ilo€ schoddw w biegu: 11,

- wysokos¢ stopnia: 13-14 cm

- szeroko$&¢ stopnia: 27 - 29,5 m, w tym 2 cm nosek,

Parametry klatki schodowej K4:

- szerokos¢ biegu dolnego: 1,64 m

- szerokosc¢ biegow gérnych w $wietle: 1,00 m

- Szerokosc¢ spocznikéw miedzybiegowych: 1,3 m,

- szerokos¢ spocznikow pietrowych: powyzej 1,5 m,
- ilo§¢ schodéw w biegu: 17,

- wysokos¢ stopnia: 13-14 cm

- szerokosc stopnia 27 - 29,5 m, w tym 3 cm nosek

W budynku C (kuchnia z zapleczem) ewakuacja odbywa sie centralnie potozonym korytarzem oraz
wyjéciami bezposrednio na zewnatrz pomieszczen. Wyjscie z korytarza posiada szeroko$é 1,1 m.

Klatka schodowa obstuguje wyigcznie cze$¢ podziemng (gospodarcza), jest otwarta, nie
zabezpieczona przed zadymieniem.

Parametry klatki schodowej K5:

- szerokos¢ biegu: 1,03 m

- szerokoS¢ spocznikdéw miedzybiegowych: 1,16 m,
- szerokos¢ spocznikow pietrowych: 1,15 m,

- ilo&¢ schoddw w biegu: 8,

- wysokosc stopnia: 16-17 cm.
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| 5.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W budynku A zostat wykonany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu obstugujgcy catosc
kompleksu budynkow.

| 5.11.Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

W kompleksie budynkéw wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
25 oraz 52. W czesci C brak hydrantow wewnetrznych.

| 5.12. Instalacja oddymiajaca

W kiatkach schodowych 1 i 2 wykonano grawitacyjny system oddymiania w postaci okien
przystosowanych do tej funkcji (okna istniejgce). Pozostate klatki nie posiadajg urzadzen
oddymiajgcych.

| 5.13.System wykrywania i alarmowania pozarowego

W budynkach nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozaru. Instalacja
projektowana jest w ramach rozwigzan zamiennych.

| 5.14. Dzwickowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany i nie zostat przewidziany
w budynku.

| 5.15. State urzadzenia gasnicze

W budynku state urzgdzenia gasnicze nie sg wymagane i nie zostaty zastosowane.

L5.1 6. Wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ jest w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych
odpowiednikami norm europejskich (EN) w iloci zgodnej z wymaganiami.

L5.17.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 I/s stanowig hydranty
nadziemne usytuowane na terenie szpitala w odlegtosci zgodnej z wymaganiami przepiséw w tym
zakresie. Lokalizacje hydrantéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

| 5.18.Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest przez droga przebiegajgca przy nowym
pawilonie szpitala (potaczonym tacznikiem z budynkiem B) zapewniajgca mozliwos¢ przejazdu bez
cofania. Dojazd jak dla budynku do 3 kondygnacji nadziemnych ponizej 12m . Diugos$é¢ dojécia do
wejscia zapewniajgcego mozliwose dotarcia do wszystkich stref pozarowych nie przekracza 30 m.
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Wijazd od ulicy Prusa. Do budynku istnieje réwniez mozliwoéé dojarzu przez gtdwng brame
wjazdows przy czym jej szerokosci nie spetnia wymagan przepisow dot. drég pozarowych.

| 6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi

i przeciwpozarowymi

s

10.

11.

12.

13.

14.

1B

16:

1.

18

Niezabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych K3, K4 i K (niezgodnosé
z wymaganiami §245 [1]).

Brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowane] do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (schody wewnetrzne) na drodze
ewakuacyjne] prowadzace] z tej strefy na zewnatrz budynku (niezgodnos¢ z wymaganiami
§181 ust. 3 [1]).

Przekroczenie diugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym oraz dwoch kierunkach
ewakuacji, wynoszacych odpowiednio powyzej 10 i 40 m (niezgodnos¢ z wymaganiami
§256 ust. 3 [11).

Wystepowanie klatek schodowych K3 i K4 o konstrukcii nosnej nie zapewniajgcej klasy
odpornosci ogniowej R60 (niezgodnosé z wymaganiami §249 ust. 3 [1]).

Wystepowanie w budynku A stropéw o odpornoéci ponizej REI60 (niezgodnos¢
z wymaganiami §216 ust. 1 [1]).

Wystepowanie w budynku A konstrukcji dachu i przekrycia dachu o odpornosci ponizej
R30/RE30 (niezgodnos¢ z wymaganiami §216 ust. 1 [1]).

Wystepowanie w budynku A konstrukcji drewnianej stropow, dachu i przekrycia dachu nie
zabezpieczone] do stopnia NRO (niezgodno$¢ z wymaganiami §216 ust. 2 [1]).

Wystepowanie w budynku A klatki schodowej K3 o szerokosci biegow zawezonej
do 1,38 m przy wymaganej szerokosci 1,4 m (niezgodnos¢ z wymaganiami §68 ust. 1 [1D.

Wystepowanie w budynku A klatki schodowej K3 o szerokosci spocznikow zawezonej
do 1,20 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m (niezgodno$¢ z wymaganiami §68 ust. 1 [1]).

Wystepowanie w budynku A klatki schodowej K3 ze stopniami posiadajgcymi noski
(niezgodno$¢ z wymaganiami §69 ust. 8 [1]).

Wystepowanie w budynku A klatki schodowej K4 o szerokosci biegéw wynoszacej 1,0 m
przy wymaganej szerokosci 1,4 m (niezgodnoé¢ z wymaganiami §68 ust. 1 [1]).

Wystepowanie w budynku A klatki schodowej K4 o szerokoéci spocznikow zawezone;
do 1,30 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m (niezgodno$¢ z wymaganiami §68 ust. 1 [1).
Wystepowanie w budynku A klatki schodowej K4 ze stopniami posiadajgcymi noski
(niezgodnosc¢ z wymaganiami §69 ust. 8 [1]).

Wystepowanie w budynku A klatki schodowej K4 z biegiem posiadajgcym 17 stopni
(niezgodno$¢ z wymaganiami §69 ust. 1 [1]).

Wystepowanie w budynku A klatki schodowej K3 i K4 bez wyjscia prowadzacego
bezposrednic na zewnatrz budynku lub do obudowanego korytarza prowadzacego na
zewnatrz budynku (niezgodno$¢ z wymaganiami §256 ust. 5 [1]).

Wystepowanie w budynku B klatki schodowej K1 o szerokosci biegow zawezone;j
do 1,06 m przy wymaganej szerokosci 1,4 m (niezgodnos¢ z wymaganiami §68 ust. 1 (.

Wystepowanie w budynku B klatki schodowej K1 o szeroko$ci spocznikow zawezonej
do 1,03 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m (niezgodnosé z wymaganiami §68 ust. 1 [1]).

. Wystepowanie w budynku B klatki schodowej K1 o wysokoéci stopni 015-0,16 m

orzy wymaganej wysokosci do 0,15 m (niezgodno$¢ z wymaganiami §68 ust. 1 [1]).
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18.

20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

27.

28.

Wystepowanie w budynku B klatki schodowej K1 z wyjSciem zewnetrznym o szerokosci
1,2 m przy wymaganej szerokoéci 1,4 m (niezgodno$¢ z wymaganiami §239 ust. 4 [1]).

Wystepowanie w budynku B klatki schodowej K2 o szeroko$ci spocznikéw zawezonej
do 1,13 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m (niezgodno$¢ z wymaganiami §68 ust. 1 [1]).

Wystepowanie w budynku B klatki schodowej K2 o wysokosci stopni 015-0,16 m
przy wymagane]j wysokosci do 0,15 m (niezgodnos¢ z wymaganiami §68 ust. 1 [1]).

Wystepowanie w budynku B klatki schodowej K2 z otworami bez odpornosci ogniowej
w odlegtosci ponizej 4 m od $ciany tego samego budynku nie posiadajgcej wymaganej
odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku (niezgodnos¢ z wymaganiami §249 ust. 6 [1]).

Wystepowanie w budynku A korytarzy przeznaczonych dla ponizej 20 oséb o szerokosci
zawezonej do 1,14 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m (niezgodno$¢ z wymaganiami
§242 ust. 2 [1]).

Wystepowanie w budynku C wyjécia zewnetrznego z korytarza o szerokosci 1,1 m
przy wymaganej szerokosci 1,4 m (niezgodno$¢ z wymaganiami §239 ust. 4 [1]).

Wystgpowanie w budynku B drzwi do sal chorych dla nie wiecej niz 3 oséb o szerokosci
1,33 m zamykanych drzwiami dwuskrzydiowymi o szerokoéci skrzydta ponizej 0,9 m
(niezgodnos¢ z wymaganiami §239 ust. 1 [1]).

Wystgpowanie w budynku B drzwi do pomieszczen dla wigcej niz 3 0osdb o szerokosci
skrzydia ponizej 0,9 m (niezgodnoé¢ z wymaganiami §239 ust. 1 [1]).

Brak zapewnienia ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
w budynku wielokondygnacyjnym ZL Il (niezgodnos$¢ z wymaganiami §227 ust 5 [1]).

Wystepowanie w budynku instalacji wodociggowe] przeciwpozarowe] z hydrantami 52
migjscowo nie zapewniajgcej pokrycia zasiegiem catej powierzchni chronionej
(niezgodnos¢ z wymaganiami §18 i 19 [2]).

6.2. Wykaz niezgodnosci z  przepisami techniczno -  budowlanymi

i przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnosci z przepisami.

Klatka schodowa K4 zostanie wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu.

Drogl ewakuacyjne zostang wyposazone w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Diugosc dojscia przy dwoch kierunkach ewakuacji oraz miejscowo przy jednym kierunku
zostanie dostosowana do wymagan przepisow.

Zapewnienie w budynku A odpornosci ogniowe] stropow REIB0 poprzez zastosowanie
obudowy od spodu stropéw o wymaganych parametrach odpornosci ogniowe;j.

Wyiscie z klatki schodowe] K4 zostanie poprowadzone do obudowanego korytarza
prowadzgcego na zewnatrz budynku.

W budynku A, drzwi do pomieszczen dla wiecej niz 3 oséb beda posiadaly skrzydta
o szerokosci min 0,9 m.

Zapewnienia ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji
(z wyigczeniem |l pietra budynku B).

8. w budynku wielokondygnacyjnym ZL Il (niezgodno$¢ z wymaganiami §227 ust 5 [1]).

Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg spetniajgcg wymagania
przepisow.
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6.3.

Wykaz niezgodnosci z  przepisami techniczno -  budowlanymi
i przeciwpozarowymi, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnosci z przepisami.

Pczostawienie klatek schodowych K3 i K5 bez wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Klatka K5 obstuguje jedynie piwnice i parter budynku C w cze$ci kuchennej. W tej czesci
obiekiu nie przebywajg pacjenci szpitala. W poziomie piwnicy znajduja sie jedynie
pomieszczenia pomocnicze | techniczne w ktdérych na state nie przebywajg ludzie.
Wyposazenie jej w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu nie wptywa znaczgco na poprawe
warunkow ewakuacji w tej czesci obiektu.

Klatka K3 jest jedng z dwdch klatek znajdujgcych sie w czesci A kompleksu budynkéw
szpitala. Klatka ta jest klatkg o konstrukcji drewnianej (od spodu zabezpieczonej warstwag
tynku) o parametrach niezgodnych z wymaganiami przepisow. Klatka ta nie posiada
mozliwosci wyjscia na zewnatrz budynku. Z punku widzenia zapewnienia odpowiednich
warunkdw ewakuac] klatka ta nie jest niezbedna, z uwagi na to iz korzystniejsza bedzie
ewakuacja do sgsiedniej projektowanej strefy pozarowej budynku B. W klatce tej brak jest
rowniez Sciany zewnetrznej w ktérej mozna wykonaé otwory napowietrzajgce.

FPozostawienie w budynku A diugosci dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku
ewakuacji, wynoszgcej 15,38 m przy wymaganie szerokosci 10 m.

Proiekiowany podziat na strefy pozarowe zapewni skrocenie istniejgcych drog
ewakuacyjnych, ale z uwagi na to iz miejsce w ktérym wystepuje przekroczenie jest
,Slepym”  korytarzem, racjonalne ograniczenie diugo$ci do 10 m jest niemozliwe.
Pozostawienie dfugosci doj$cia wynoszgcej 15,38 m nie stanowi zagrozenia dla zzycia ludzi
W rozumieniu przepisow.

Pozostawienie klatek schodowych K3 i K4 o konstrukcji nosnej nie zapewniajgcej klasy
odpornosci ogniowej R60.

Konstrukcja klatek wynika z rozwigzan konstrukcyjnych przyjetych na etapie wznoszenia
obiekiu. Klatki schodowe wykonano jako drewniane, ale od spodu zapewniono pokrycie
zaprawa | tynkiem a taki sposdb ze nie wystepuje bezposrednia mozliwos¢ dziatania ognia
na ich konstrukcje.

Pozostawienie w budynku A konstrukcji dachu i przekrycie dachu o odpornosci ponizej
R30/RE30.

Zardbwno konstrukcja dachu jak | jego przekrycie nie mogg by¢ zabezpieczone bez
gruntowne] ich przebudowy. Przy projektowanym podniesieniu odpornosci ogniowej
stropéw strop nad najwyzszg kondygnacjg spetni funkcje oddzielenia poddasza,
a jednoczesnie konstrukcji dachu i jego przekrycie od pomieszczen budynku.

Pozostawienie w budynku A konstrukcji drewnianej stropéw, dachu i przekrycia dachu nie
zabezpieczone] do stopnia NRO.

Zastosowanie obudowy stropéw bedzie stanowito ochrone konstrukcji drewnianej przed
mozliwoscig oddziatywania ognia, a wiec bedzie rozwigzaniem skuteczniejszym niz
impregnacja konstrukcji nie majgca znaczgcego wptywu na zachowanie sie profili
drewnianych w warunkach rozwinietego pozaru.

Pozostawienie w budynku A klatki schodowej K3 o szerokosci biegéw zawezonej do 1,38 m
przy wymaganej szerokosci 1,4 m.

Parametry klatki schodowe] wynikajg z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
projektowania | wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sie z
koniecznoé&cig catkowite] przebudowy klatki schodowe;j.

Pozostawienie w budynku A klatki schodowej K3 o szerokosci spocznikow zawezonej
do 1,20 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m.
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10.P

11.

12

13.

14.

15.

16.

17. 7

18.P

19.

Parametry klatki schodowej wynikajg z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
orojektowania | wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby si¢ z
koniecznoscig catkowitej przebudowy klatki schodowe;.

ozostawienie w budynku A klatki schodowej K3 ze stopniami posiadajgcymi noski.

Ksztait biegow klatki schodowe; wymka z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
OfOJeK*owanla i wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sie
z koniecznoscig catkowite] przebudowy klatki schodowe;.

Pozostawienie w budynku A klatki schodowej K4 o szerokosci biegéw wynoszacej 1,0 m
przy wymaganej szerokosci 1,4 m.

Parametry klatki schodowe] wynikaja z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
orojektowania | wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sie z
koniecznoscia catkowitej przebudowy klatki schodowe;.

Pozostawienie w budynku A klatki schodowej K4 o szerokosci spocznikow zawezonej
1,30 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m.

Parametry klati schodowe] wynikajg z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
orojektowania i wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sig z
koniecznoécig catkowite] przebudowy klatki schodowe;.

Pozostawienie w budynku A klatki schodowej K4 ze stopniami posiadajgcymi noski.

Ksztalt blegow klatki schodowej wymka z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
orojekiowania i wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sie
z koniecznoécig catkowite] przebudowy klatki schodowe;.

Pozostawienie w budynku A klatki schodowej K4 z biegiem posiadajgcym 17 stopni.

arametry klatki schodowe] wynikajg z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
orojektowania | wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sie
koniecznoscig catkowitej przebudowy klatki schodowe;.

Pozostawienie w budynku A klatki schodowej K3 bez wyjécia prowadzgcego bezposrednio
na zewnatrz budynku lub do obudowanego korytarza prowadzacego na zewnatrz budynku.

Klatka ta jest klatka wewnetrzng z ktorej nie ma tatwej mozliwosci poprowadzenia
ewakuacji na zewnatrz budynku. Planowane jest wytgcznie tej klatki z funkcji ewakuacyjnej.

Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K1 0 szerokosci biegéw zawezonej do 1,06 m
przy wymaganej szerokosci 1,4 m.

Parametry klatki schodowej wynikajg z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
orojektowania | wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sig z
koniecznoécig catkowite] przebudowy klatki schodowe;.

Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K1 o szerokoéci spocznikéw zawezonej
do 1,03 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m.

Parametry klatki schodowej wynikajg z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
orojektowania | wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby si¢ z
<oniecznoscig catkowitej przebudowy klatki schodowe;.

ozostawienie w budynku B klatki schodowej K1 o wysokosci stopni 015-0,16 m przy
wymaganej wysokosci do 0,15 m.

Parametry Klatki schodowe] wynikajg z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
projektowania i wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sig z
koniecznoscig catkowite] przebudowy klatki schodowe;.

Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K1 z wyjéciem zewnetrznym o szerokosci
.2 m przy wymaganej szerokosci 1,4 m.

Wyiscie z klatki K1 jest wyjéciem istniejgcym. Jego zmiana wigzataby si¢ z koniecznoscig
orzebudowy elewacji budynku i naruszenia jego $cian konstrukcyjnych, a biorgc pod uwage
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szerokoS¢ biegow klatki mniejsza niz szeroko$¢ wyjscia uzyskany efekt nie miatby
znaczacego wpltywu na warunki ewakuacji.

20. Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K2 o szerokosci spocznikow zawezonej do
1,13 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m.

Paramstry klatki schodowej wynikajg z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
projektowania i wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sie z
koniecznoscig catkowite] przebudowy klatki schodowej.

21. Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K2 o wysokosci stopni 0,15-0,16 m przy
wymaganej wysokosci do 0,15 m.

Parametry klatki schodowej wynikajg z zatozen konstrukcyjnych przyjetych na etapie
projektowania i wznoszenia budynku w jego pierwotnej formie, a ich zmiana wigzataby sig z
keniecznoscig catkowite] przebudowy klatki schodowe;.

22. Pozostawienie w budynku B klatki schodowe] K2 z otworami bez odpornosci ogniowe;j
w odlegtosci ponize] 4 m od Sciany tego samego budynku nie posiadajgcej wymagane;
odpornosci ogniowej jak dia stropu budynku.

Wystepowanie otworéw bez zamkniecia o odpornosci ogniowej, biorgc pod uwage brak
zZnaczgcego zagrozenia pozarem w obiekcie, nie powinno znaczgco utrudnié ewakuacii
orzedmiotowg klatkg schodows. Ponadto, klatka ta nie jest jedyng drogg ewakuacji z tej
czesci budynku. W przypadku zagrozenia w klatce K2 ewakuacja moze odbywac sig klatkg
K1

23. Pozostawienie w budynku A korytarzy przeznaczonych dla ponizej 20 oséb o szerokosci
zawezonej do 1,14 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m.

Miejscowe przewezenie wynika z wystepowania pochwytow oraz korytarza. Jego
usuniecie, z uwagi na lokalizacje w bocznym korytarzu o nieznacznej liczbie uzytkownikow
nie ptynie znaczgco na poprawe warunkow ewakuaciji.

24. Pozostawienie w budynku C wyjécia zewnetrznego z korytarza o szerokosci 1,1 m przy
wymaganej szerokosci 1,4 m.

Wyiscie z korytarza czesci kuchennej przeznaczone jest jedynie dla kilkunastu oséb i jego
oowigkszenie nie wptynie istotnie na usprawnienie ewakuacji.

25. Pozostawienie w budynku B drzwi do sal chorych dla nie wiecej niz 3 0os6b o szerokosci

1,33 m zamykanych drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci skrzydta ponizej 0,9 m.

Sale chorych zamknieto drzwiami jakie zaprojektowano pierwotnie w budynku. Ich
konsirukcja zapewnia mozliwos¢é swobodnego przejscia przy otwarciu obu skrzydet.
Z uwagi na ilos¢ uzytkownikdw (ponizej 3 os6b w pomieszczeniu), wymiana drzwi na drzwi
ze skrzydiem o szerokosci 0,8 m nie wptynie znaczgco na poprawe warunkéw ewakuacji.

26. Pozostawienie braku mozliwosci ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej na tej samej
kKondygnacji w poziomie |l pigtra budynku B.

udynek B jest obiektem o najwiekszej ilosci kondygnacji. Z tego powodu w poziomie |l
pietra nie przylega do pozostatych obiektow szpitala. Biorgc pod uwage niewielkg
powierzchnie kondygnacji (okoto 300 m), dodatkowy jej podziat moze utrudnic
funkcjonowanie oddziatu nie wpilywajac istotnie na poprawe warunkéw bezpieczenstwa
w budynku. Z poziomie |l pietra zapewniono mozliwos¢ ewakuacji dwoma klatkami
zlokalizowanymi w skrajnych czesciach budynku.

o W

7. Przyjcic rozwigzania zastepcze

1. Wydzielenie klatki schodowe] K1 i K5 $cianami o klasie odpornosci ogniowej EIG0
z drzwiami EI30, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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Wydzielenie klatki schodowej K2 $cianami o odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami EI60,
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wydzielenie klatek schodowych o konstrukcji drewnianej K3 i K4, $cianami
o odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami EI60, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wydzielenie budynku B jako odrebnej strefy pozarowej, w ograniczonym zakresie,
z pominieciem zachowania odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej klatki schodowej K2,
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Zamkniecie wejscia na poddasze w budynku A $cianami o odpornosci ogniowej REI120
| drzwiami E160, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wyposazenie pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w o$wietlenie awaryjne
o natezeniu oswietlenia min. 3 Ix | czasie dziatania 1 h.

Wyposazenie kompleksu budynkéw w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)
z monitoringiem do PSP.

8. Analiza | ocena wplywu rozwigzan zastgepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzace wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

1.

Wydzislenie klatki K1 $cianami o odpornosci ogniowej REIGO i drzwiami EI30 ma na celu
umozliwienie ograniczenia diugosci dojécia ewakuacyjnego i zapewnienia bezpiecznych
warunkow ewakuacji w klatce schodowej. Wydzielenie klatki K& ma za zadanie ograniczy¢
rywanie ewentualnego pozaru w czesci piwnicy budynku C na pozostata czesc

aZl
U
u KU.

l
izia
(dyn|

o O

Wydzielenie klatki schodowej K2 elementami o odpornosci ogniowej spetniajgcych
wymagania oddzielen przeciwpozarowych ma na celu rekompensowanie braku
zapew nienia ewakuacj do inngj strefy pozarowej na tej samej kondygnacji w poziomie I
2 budynku B, a jednoczesnie znaczgco poprawi warunki ewakuacji w przypadku

Wydzielenie klatek schodowych o konstrukcji drewnianej ma na celu zrekompensowanie
braku mozliwosci zabezpieczenia ich konstrukcji do wymagane] odpornosci ogniowe;.

Proponowane wydzielenie uniemozliwi oddziatywanie ognia na konstrukcje schodéw
i jednoczesnie poprawi warunki ewakuagji.

Wyodrebnienie budynku B jako strefy pozarowe] umozliwi ewakuacje w poziomie
kondygnacji parteru i | pietra do sasiednich stref pozarowych, co znaczgco poprawia
warunki | czas prowadzenia ewakuacji ludzi do miejsca bezpiecznego. Podziat na strefy
pozarowe ogranicza rowniez mozliwosé rozprzestrzeniania sie ewentualnego pozaru.

Zamkniecie poddasza nieuzytkowego na celu ograniczenie oddziatywania ewentualnego
pozaru w tej czesci obiektu na jego pozostatg czesé.

Wykonanie oswietlania awaryjnego o podwyzszonych parametrach ma na celu
uwidocznienie wystepujgcych utrudnien oraz podniesienie komfortu poruszania sie przy
braku o$wietlenia lub w warunkach zadymienia.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do PSP ma na
celu zapewnienie wczesnego wykrycia pozaru i przekazanie informacji stuzbom ochrony
oudynku oraz sfuzbom ratowniczym. Rozwigzanie to realnie skraca czas zauwazenia
ewentuainego pozaru, szczegdlnie wystepujgcego w miejscach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, | istotnie przyspiesza podjecie dziatan przez stuzby ratownicze.
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| 9. Wnioski w kontekscie niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zdaniem autoréw ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastgpcze sg adekwatne do
wystepujgcych w budynku nieprawidtowosci i w znacznym stopniu poprawig warunki
bezpieczenstwa pozarowego. Nieprawidlowosci wskazane jako te, ktdére nie zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnosci z przepisami zostaty uznane za niemozliwe do
usuniecia z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne lub ich usunigcie jest ekonomicznie
nieuzasadnione z uwagi na potencjalny efekt w zakresie zwigkszenia bezpieczenstwa
pozarowego.

Nie bez znaczenia jest niewielka odlegto$é od jednostki ratowniczo — gasniczej KP PSP
w Otwocku, znajdujgcej sie w odlegtosci ok. 3,2 km od budynku, co gwarantuje szybkie
podjecie ewentualnych dziatan ratowniczo — gasniczych.

Zaproponowane rozwigzania gwarantujg akceptowalny poziom bezpiecznej ewakuacji.
Kompieks budynkéw bedzie rowniez dostatecznie przygotowany do prowadzenia akgji
ratowniczo — gasniczej.

| 10.Dokumenty zwigzane

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690) z pozniejszymi zmianami,

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwnozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (DZ. U. 2010, nr 109,

— 4

poz. 719),

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U.2009,
nr 124, poz. 1030),

[4] Dokumentacja projektowa udostepniona przez Zamawiajgcego na potrzeby wykonania
opracowania;

[6] Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje oraz materiaty pomocnicze obejmujgce zagadnienia
z zakresu ochrony ppoz. hie przywotane bezposrednio w niniejszym opracowaniu.

| 11.C2z¢s¢ rysunkowa

o rys. 01 - szkic sytuacyjny,
e rys. 02 - rzut piwnic,

e rys. 03 — rzut parteru,

e rys. 04 —rzut pietra |,

o rys. 05 —rzut pietra Il.
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