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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37466

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 CZESC DAMSKA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Usuniecie sprzetu meblowego i wyposazenia i ztozenie w miejscu wskazanym |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |przez inwestora
1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
2/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.1./0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolarkg drzwiowg
1
3,10570,180*3,700 <1/32> m3 2,0679
1,160*0,120*3,700+0,971*0,135*3,700+0,957*0,135*3,700+0,778*0,180" m3 1,9962
3,700 <1/37-1/38>
RAZEM 4,0641
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1,110%0,250*2,000 <t3> m3 0,5550
0,140%0,380*2,000 <1/34> m3 0,1064
0,14070,380*2,000 <1/35> m3 0,1064
0,395*0,380*2,000 <1/36> m3 0,3002
0,04070,380*2,000 <1/39> m3 0,0304
RAZEM 1,0984
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
4 <drzwi> szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1
<okna>
1,250*2,160*10 m2 27,0000
1,150*2,160™1 m?2 2,4840
1,250%2,460*1 m2 3,0750
<drzwi>
1,170*2,200 m?2 2,5740
2,010*2,200 m?2 4,4220
1,170*2,800"4 m?2 13,1040
RAZEM 52,6590
6/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1./0235-06
1
6 kpl. 6,0000
RAZEM 6,0000
7|/KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1./0235-04
1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
8|KNR 4-04 Rozebranie sufitow podwieszanych m?2
d.1./0406-04
1|analogia
<czes$¢ damska>
25,880 <1/32> m2 25,8800
10,560 <1/34> m?2 10,5600
10,620 <1/35> m2 10,6200
10,620 <1/36> m?2 10,6200
11,850 <1/38> m2 11,8500
10,330 <1/39> m?2 10,3300
6,280 <1/40> m2 6,2800
RAZEM 86,1400
9|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi m2
d.1./0804-07
1
9,970 <WC1> m2 9,9700
12,430 <k3> m2 12,4300
25,880 <1/32> m2 25,8800
32,700 <1/33> m2 32,7000
10,560 <1/34> m2 10,5600
10,620 <1/35> m2 10,6200
10,620 <1/36> m2 10,6200
12,490 <1/37> m?2 12,4900
11,850 <1/38> m2 11,8500
10,330 <1/39> m?2 10,3300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,280 <1/40> m?2 6,2800
RAZEM 153,7300
10/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
1
9,970 <WC1> mz2 9,9700
12,430 <k3> m?2 12,4300
RAZEM 22,4000
11|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV m2
d.1.|0818-05
1
25,880 <1/32> m2 25,8800
32,700 <1/33> m2 32,7000
10,560 <1/34> m2 10,5600
10,620 <1/35> m2 10,6200
10,620 <1/36> m?2 10,6200
12,490 <1/37> m2 12,4900
11,850 <1/38> m?2 11,8500
10,330 <1/39> m2 10,3300
6,280 <1/40> m2 6,2800
RAZEM 131,3300
12/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na potwpust m2
d.1./0428-02
1
143,110+143,110*10% m?2 157,4210
RAZEM 157,4210
13|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1./0429-02
1
poz.12 m?2 157,4210
RAZEM 157,4210
14/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ze $cian nieburzonych m2
d.1./0819-15
1
<fartuchy>
<czes$¢ damska>
1,100*1,600 <1/32> m?2 1,7600
1,318*1,600 <1/34> m?2 2,1088
1,880*1,600 <1/35> m2 3,0080
2,232%1,600 <1/36> m?2 3,5712
1,000%1,600 <1/37> m2 1,6000
1,510%1,600 <1/39> m?2 2,4160
RAZEM 14,4640
15/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z ewentualng roz-
1 biérkg odbojnic. Sciany
20,417*3,600-0,900*2,000-1,250*2,160-1,150*2,160-0,900*2,000 <1/32> m?2 64,7172
(3,670+11,040+10,320)*3,600-0,900*2,000-1,100*2,000*2-1,000*2,000*2- m2 75,3080
1,400*2,000-0,900*2,000 <1/33>
13,060*3,600-1,100*2,000-1,250*2,160 <1/34> m?2 42,1160
13,0803,600-1,100"2,000-1,250*2,160 <1/35> m?2 42,1880
12,925*3,600-1,000*2,000-1,250*2,160 <1/36> m?2 41,8300
12,980"3,600-1,2502,460-1,2502,160 <1/37> m?2 40,9530
12,629*3,600-1,250*2,160*2 <1/38> m?2 40,0644
12,880"3,600-1,000"2,000-1,250*2,160 <1/39> m?2 41,6680
3,000*3,600 <1/40> m2 10,8000
<sanitariaty>
(4,625+6,070)*3,600-1,250*2,160-0,900*2,000*2 <WC1> m?2 32,2020
(2,225+6,448+4,380)*3,600-0,900*2,000-1,250*2,160-0,795*2,000 <t-3> m2 40,9008
<oscieza>
(1,15070,180+2,16070,180*2)*1 <O2> m?2 0,9846
(1,250*0,180+2,460%0,180*2)*1 <O3> m?2 1,1106
(1,25070,180+2,160*0,180*2)*10 <O1> m?2 10,0260
<zamurowania nad drzwiami>
-1,110%0,200 <WC1> m?2 -0,2220
-1,170%0,800 <1/34> m2 -0,9360
-1,170*0,800 <1/35> m2 -0,9360
-1,170%0,800 <1/36> m2 -0,9360
-1,170%0,800 <1/39> m2 -0,9360
-poz.14 <ptytki> m2 -14,4640
-poz.27 m?2 -138,1572
RAZEM 328,2814
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16/KNR 4-01 Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej m2
d.1./0431-02
1
1,160*0,280 m?2 0,3248
RAZEM 0,3248
17 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0109-11 legto$¢ do 1 km
1
poz.2 m3 4,0641
poz.3 m3 1,0984
poz.4*2*0,05 m3 0,4000
poz.5*0,05 m3 2,6330
p0z.6*0,5*0,3*2 m3 1,8000
poz.8*0,05 m3 4,3070
poz.10*0,02 m3 0,4480
poz.11*0,02 m3 2,6266
poz.14*0,02 m3 0,2893
poz.15*0,02 m3 6,5656
poz.16*0,100 m3 0,0325
RAZEM 24,2645
18/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0109-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.17 m3 24,2645
RAZEM 24,2645
1.2 KONSTRUKCJA
19/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
2
3,500*2*1 m 7,0000
1,700*3*2 m 10,2000
1,850*3*1 m 5,5500
RAZEM 22,7500
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik 100
2
1,700*3*2 m 10,2000
1,850*3*1 m 5,5500
RAZEM 15,7500
21/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik 140
2
3,500"2*1 m 7,0000
RAZEM 7,0000
22/KNR 7-28 Miniowanie elementéw metalowych o pow.ponad 0.5 m2. Trzykrotne m2
d.1./0306-05 Krotnosé = 3
2
poz.20*0,388 m?2 6,1110
poz.21*0,506 m?2 3,5420
RAZEM 9,6530
23|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |szt.
d.1./0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
2
4*2 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
1.3 MUROWE, TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
24|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1./0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
3
1,080*0,380*2,000 <t3> ms3 0,8208
0,06070,180*2,200 <WC1> m3 0,0238
0,980%0,260*2,000 <1/32> m3 0,5096
0,355*0,380*2,800 <1/36> m3 0,3777
(0,348+0,353)*0,130*2,800 <1/32> m3 0,2552
(0,370+0,490)*0,100*2,800 <1/33> m3 0,2408
<zamurowania nad drzwiami>
1,110*0,180*0,200 <WC1> m3 0,0400
1,170*0,380%0,800 <1/34> m3 0,3557
1,170*0,380*0,800 <1/35> ms3 0,3557
1,170*0,380*0,800 <1/36> m3 0,3557
1,170*0,380*0,800 <1/39> ms3 0,3557
1,310*0,130*0,800 <1/32> m3 0,1362
1,240*0,100*0,800 <1/33> m3 0,0992
RAZEM 3,9261

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37466
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25|KNR AT-43 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons-|m2
d.1./0106-05 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3 (system 3.40.05) - GKB. Gr 12,5 cm
1,535*3,700*2-1,000*2,000*2+1,160*3,700 <1/37-1/38> m2 11,6510
2,220*3,700*2+3,000*3,700-0,900*2,000 <1/40> m?2 25,7280
RAZEM 37,3790
26|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons-/m2
d.1./0106-05 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3 (system 3.40.05) - GKBI. Gr 12,5 cm
3,08073,700-0,900"2,000+2,455*3,700-0,800*2,000 <t3> mz2 17,0795
2,620*3,700-0,900*2,000 <WC1> m?2 7,8940
RAZEM 24,9735
27|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m2
d.1./0104-06 dynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem
3 jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) - obudowa systemowa
Sciany zewnetrznej ostonowej do R120 EI60 (wraz z szpaletami okiennymi)
<czes$¢ damska>
10,710*3,700-1,250*2,160-1,150*2,160-0,900*2,000 <1/32> m?2 32,6430
3,17773,700-1,250"2,160 <1/34> m2 9,0549
2,700*3,700-1,250*2,160 <1/35> m?2 7,2900
3,20073,700-1,250"2,160 <1/36> m2 9,1400
7,433*3,700-1,250*2,460-1,250*2,160 <1/37> m?2 21,7271
7,25073,700-1,250"2,160*2 <1/38> m2 21,4250
3,180*3,700-1,250*2,160 <1/39> m2 9,0660
2,62073,700-1,250"2,160 <WC1> m2 6,9940
3,080*3,700-1,250*2,160 <t-3> m2 8,6960
<oscieza>
(1,15070,180+2,16070,180*2)*1 <O2> m2 0,9846
(1,250*0,180+2,460%0,180*2)*1 <O3> m?2 1,1106
(1,250"0,180+2,160*0,180*2)*10 <O1> m?2 10,0260
RAZEM 138,1572
28|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybdw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartono- |m2
d.1./0307-01 wych na podwdjnych profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.
3 50.15). Toalety
2,150"3,700 <WC1> m?2 7,9550
1,030*3,700 <£3> m?2 3,8110
RAZEM 11,7660
29|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz  |szt.
d.1./0119-02 drzwi i naswietli
3
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1./0710-08 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagrun-
3 towanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.15 <$ciany> m?2 328,2814
<po zamurowaniach>
1,080*2,000*2 <t-3> m?2 4,3200
0,060*2,200*2 <WC1> m?2 0,2640
0,98072,000*2 <1/32> m?2 3,9200
0,355*2,800*2 <1/36> m?2 1,9880
(0,348+0,353)*2,800*2 <1/32> m?2 3,9256
(0,370+0,490)*2,800*2 <1/33> m?2 4,8160
<zamurowania nad drzwiami>
1,110*0,200"2 <WC1> m?2 0,4440
1,170*0,800*2 <1/34> m?2 1,8720
1,170*0,800*2 <1/35> m?2 1,8720
1,170*0,800*2 <1/36> m?2 1,8720
1,170*0,800*2 <1/39> m?2 1,8720
1,310*0,800*2 <1/32> m?2 2,0960
1,240*0,800*2 <1/33> m?2 1,9840
RAZEM 359,5270
31|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na $cianach; warstwa kontakto- |m2
d.1./0501-01 wa. Wyréwnanie podtoza po usunieciu ptytek
3
poz.14 m?2 14,4640
RAZEM 14,4640
32|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grun- |m2
d.1./0101-03 towanie podtoza pod kleje cementowe.
3
<fartuchy>
3,395%1,600 <1/40> m?2 5,4320
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j-m.

Poszcz.

Razem

8,690*2,100-0,900"2,000*2+9,250*2,100-0,900*2,000-1,250*2,100 <WC1>
6,510*2,100-0,800*2,000+8,760*2,100-0,800*2,000-0,900*2,000+9,560*
2,100-0,900*2,000"2-1,250"2,100 <t-3>

m2

29,6490
40,9180

RAZEM

75,9990

33
d.1

KNR AT-22
0204-02

Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach o
wym. 60x30 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej

poz.32

m2

m2

75,9990

RAZEM

75,9990

1.4

POSADZKI (2)

34

KNR 0-21
4007-03

Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB - od strony partera

143,110+143,110*10%

m2

m2

157,4210

RAZEM

157,4210

35
d.1.

KNR 9-12
0301-03

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 12/
18 cm uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie

poz.34

m2

m2

157,4210

RAZEM

157,4210

36
d.1.

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przyjeto 0,1m/m2.
Elementy drewniane stropu nalezy zabezpieczy¢ natryskowo $rodkiem
ogniochronnym do stopnia NRO.

Impregnat nalezy stosowac jako 30% roztwor wodny. Preparat w proporc;ji
1kg na 2,3 litra wody nalezy stopniowo wsypywac¢ do wody mieszajac do cat-
kowitego rozpuszczenia. Podwyzszenie temperatury wody przyspiesza proces
rozpuszczania.

Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie az do naniesienia wymaganej ilosci im-
pregnatu zgodnie z norma zuzycia (1 kg impregnatu do drewna pozwala na
zaimpregnowanie 5 m2 powierzchni drewna,

opakowanie 20 kg pozwala na skuteczne zabezpieczenie przed ogniem do
100 m2 drewna).

Kolejne naniesienia nalezy stosowa¢ w odstepach zapewniajgcych dobre
wchtonigcie impregnatu, nie nalezy jednak dopuszcza¢ do przesychania po-
wierzchni.

W przypadku stosowania w pomieszczeniach o zmiennej wilgotnosci, na za-
impregnowanym drewnie mogq sie pojawia¢ wysolenia w postaci biatego na-
lotu. Jest to zjawisko naturalne i dla zachowania odpowiedniego stopnia
ochrony drewna przed ogniem nie nalezy takich wysolen usuwac.

Proces impregnacji mozna kontrolowac¢ stosujac barwnik w kolorze czerwo-
nym oferowany przez producenta. Nie nalezy stosowac¢ innego barwnika niz
dotaczony przez producenta. Pod wptywem promieniowania UV drewno w
sposob naturalny traci odcien wywotany barwnikiem kontrolnym. Stopien wy-
barwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie $wiadczy o jakosci za-
bezpieczenia.

Dodatkowo nalezy zastosowac preparat zabezpieczajgcy powierzchnie przed
szkodliwym wptywem grzybdéw i owaddw - zabezpieczajacy przed rozktadem
biologicznym oraz larwami owadéw, nie powodujacy korozji stalowych ele-
mentdw taczacych. Zawarto$é substancji biologicznie czynnych:

* N - (3-aminopropylo) -N-dodecylopropano -1,3 - diamina [zaw. 4,9% wag.]
* 1-[[2-(2,4-dichlorophenylo) -4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]- metylo] -1H-
1,2,4-triazol/propikonazol [zaw. 2,0% wag.]

* [2-(4-fenoksyfenoksy) etylo] weglan etylu/ fenoksykarb [zaw. 0,2% wag.]
Przy pokryciu powierzchni drewna metodg natrysku nalezy zachowa¢ odstep
nie krétszy niz 4 godziny miedzy nanoszeniem kolejnych warstw. Konieczne
jest zastosowanie roztworu 10-procentowego (nalezy rozcienczy¢ 1 litr kon-
centratu w 9 litrach wody).Dla okreslenia ostatecznej ilosci impregnatu
ochronnego do drewna nalezy obliczyé powierzchnie roboczg w m2 oraz za-
stosowac sie do norm zuzycia preparatu (dla drewna wewnatrz obiektéw — 1
litr koncentratu na 33 m2 powierzchni drewna, opakowanie 5 litréw pozwala
na skuteczne zabezpieczenie do 165 m2 drewna).
(143,110+143,110"10%)*0,1

15,7421

RAZEM

15,7421

37
d.1

kalk. wtasna

Demontaz i ponowny montaz posadzki

5,592 <1/33>
10,620 <1/36>
12,490 <1/37>
11,850 <1/38>
10,330 <1/39>
12,430 <k3>

5,5920
10,6200
12,4900
11,8500
10,3300
12,4300

RAZEM

63,3120

38
d.1.

KNR 0-21
4007-03

Slepa podtoga z ptyt OSB

poz.34
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-poz.37 m?2 -63,3120
RAZEM 94,1090
39|KNR 2-02 Izolacje z maty akustycznej gr. 0,5 cm m2
d.1./0607-01
4|analogia
poz.34 m?2 157,4210
RAZEM 157,4210
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
4
poz.34 m?2 157,4210
RAZEM 157,4210
41/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 4 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m2
d.1./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4/1129-03
poz.34 m?2 157,4210
RAZEM 157,4210
42|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
4
poz.41 m?2 157,4210
RAZEM 157,4210
43|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m?2
d.1./202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
<czes$¢ damska>
25,880 <1/32> m2 25,8800
32,700 <1/33> m?2 32,7000
10,560 <1/34> m2 10,5600
10,620 <1/35> m?2 10,6200
10,620 <1/36> m?2 10,6200
12,490 <1/37> m?2 12,4900
11,850 <1/38> m?2 11,8500
10,330 <1/39> m?2 10,3300
9,970 <WC1> m2 9,9700
12,430 <k3> m?2 12,4300
6,280 <1/40> m2 6,2800
RAZEM 153,7300
44|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1112-05 - PCW. Wyktadzina heterogeniczna wynilowa z wywinieciem na $ciane 15
4 cm. P2, P3, P4
<czesé damska>
25,880 <1/32> m?2 25,8800
32,700 <1/33> m?2 32,7000
10,560 <1/34> m?2 10,5600
10,620 <1/35> m?2 10,6200
10,620 <1/36> m?2 10,6200
12,490 <1/37> m?2 12,4900
11,850 <1/38> m?2 11,8500
10,330 <1/39> m2 10,3300
RAZEM 125,0500
45|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-  |m2
d.1./1112-09 wych - PCW. Wyktadzina heterogeniczna wynilowa z wywinigciem na $ciane
4 15cm
poz.44 m2 125,0500
RAZEM 125,0500
46|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1./1113-06 ne - PCW. Wyktadzina heterogeniczna wynilowa z wywinigciem na $ciane 15
4 cm
<czesé damska>
22,427-0,900-1,100 <1/32> m 20,4270
40,892-1,400-0,900-1,100*4-1,000*3-0,900*2-1,400 <1/33> m 27,9920
13,060-1,100 <1/34> m 11,9600
13,080-1,100 <1/35> m 11,9800
12,925-1,000 <1/36> m 11,9250
15,100-1,000 <1/37> m 14,1000
14,820-1,000 <1/38> m 13,8200
12,880-1,000 <1/39> m 11,8800
RAZEM 124,0840
47|/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |mz2
d.1./0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - toalety
4
9,970 <WC1> m2 9,9700
12,430 <t3> m?2 12,4300
RAZEM 22,4000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48|/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x30 cm |m?2
d.1./202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4
<czesé damska>
9,970 <WC1> mz2 9,9700
12,430 <k3> m2 12,4300
6,280 <1/40> m2 6,2800
RAZEM 28,6800
49|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4
<czes$¢ damska>
10,190-0,900 <1/40> m 9,2900
RAZEM 9,2900
1.5 SUFITY
50|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jed- |m2
d.1./0209-01 nopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) -
5 ptyta GKF, REI60
<czes$é damska>
25,880 <1/32> m2 25,8800
32,700 <1/33> m?2 32,7000
10,560 <1/34> m2 10,5600
10,620 <1/35> m?2 10,6200
10,620 <1/36> m2 10,6200
12,490 <1/37> m?2 12,4900
11,850 <1/38> m2 11,8500
10,330 <1/39> m2 10,3300
9,970 <WC1> m2 9,9700
12,430 <k3> m?2 12,4300
6,280 <1/40> m2 6,2800
RAZEM 153,7300
51|KNR AT-43 |Sufit podwieszany KASETONOWY z wypetnieniem ptytami sufitowymi; kons- |m2
d.1./0212-02 trukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51)
5
5,236 <t.3> m2 5,2360
4,520 <WC1> m?2 4,5200
32,700 <1/33> m?2 32,7000
RAZEM 42,4560
1.6 MALARSKIE
52|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
6
<czes$¢ damska>
22,427*3,600-1,250*2,160-0,900*2,000-1,100*2,000-1,150*2,160 <1/32> m?2 71,5532
40,892*3,600-0,900*2,000-1,100*2,000*3-1,000*2,000*4-1,400*2,000-0,900* |m2 121,6112
2,000*2-1,400*2,000 <1/33>
13,060*3,600-1,100*2,000-1,250*2,160 <1/34> m2 42,1160
13,080*3,600-1,100*2,000-1,250*2,160 <1/35> m?2 42,1880
12,925*3,600-1,000*2,000-1,250*2,160 <1/36> m2 41,8300
15,100*3,600-1,000*2,000-1,250*2,460-1,250*2,160 <1/37> m?2 46,5850
14,820*3,600-1,250*2,160-1,250*2,160-1,000*2,000 <1/38> m2 45,9520
12,880*3,600-1,250*2,160-1,000*2,000 <1/39> m?2 41,6680
9,250*3,600-1,250*2,160-0,900*2,000+8,690*3,600-0,9002,000*2 <WC1> |m2 56,4840
6,510*3,600-0,800*2,000+8,760*3,600-0,800*2,000-0,900*2,000+9,560* m2 79,8880
3,600-1,250*2,160-0,900*2,000 <t3>
10,190*3,600-0,900*2,000 <1/40> m?2 34,8840
-p0z.32 <plytki> m2 75,9990
RAZEM 548,7604
53|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach m2
d.1./0815-04
6
(1,150*0,180+2,160%0,180*2)*1 <O2> m?2 0,9846
(1,250%0,180+2,460*0,180*2)*1 <O3> m2 1,1106
(1,250*0,180+2,160*0,180*2)*10 <O1> m?2 10,0260
RAZEM 12,1212
54|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m2
d.1./202 2015-04 | ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
6
p0z.50-poz.51 m2 111,2740
RAZEM 111,2740
55{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
6
p0z.52+p0z.53 m2 560,8816
RAZEM 560,8816
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56
d.1.

NNRNKB
202 1134-01

(z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

poz.54

m2

m2

111,2740

RAZEM

111,2740

57
d.1.

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem. Sciany

poz.55

m2

m2

560,8816

RAZEM

560,8816

58
d.1.

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem. Sufity

poz.56

m2

m2

111,2740

RAZEM

111,2740

1.7

STOLARKA

59
d.1.

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. « ALUMINIUM - kolor tozsa-
my z istniejacym,

* przeszkl. ze szkta bezp. P6 (przezierne),

* podziat szproséw tozsamy z istn.,

* zabezpieczone przed mozliwoscig otworzenia przez pacjentow,

« wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna

U(max) = 0,9 [W/(m2-K)]

1,250*2,160*10 <O1>

1,150*2,160*1 <O2>

1,250*2,460*1 <O3>

m2

m2
m2
m2

27,0000
2,4840
3,0750

RAZEM

32,5590

60
d.1.

KNR-W 2-02
1018-06

Drzwi balkonowe PCV, profil ciepty, kolor tozsamy z istniejgcym,
« tatwozmywalne, odporne na $rodki chemiczne,

* klamka metalowa, srebrna,

« zabezpieczone przed mozliwoscig otworzenia przez pacjentéw,
* przeszklenie ze szkta bezpiecznego,

« wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi balkonowych:
U(max) = 0,9 [W/(m2:K)]

1,280*2,970*1 <DT2>

m2

m2

3,8016

RAZEM

3,8016

61
d.1.

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe powlekane, malowane proszkowo kolor
RAL 7047,

* tatwozmywalne, odporne na $rodki chemiczne,

« klamka metalowa, srebrna - podwdjny system zamykania od zewnatrz, bez
klamki od wewnatrz,

* wyposazone w samozamykacz gérny nawierzchniowy z ramieniem

(z funkcja blokujaca otwarte skrzydto drzwiowe)

0,900*2,000*3 <DO1>

0,900*2,000*2 <D02>

1,000*2,000*4 <D06>

0,900*2,000*1 <D08>

m2

5,4000
3,6000
8,0000
1,8000

RAZEM

18,8000

62
d.1.

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe powlekane, malowane proszkowo kolor
RAL 7047,

« fatwozmywalne, odporne na $rodki chemiczne,

« klamka metalowa, srebrna « szklone szkiem hartowanym,

* wyposazone w samozamykacz gérny nawierzchniowy z ramieniem

(z funkcja blokujaca otwarte skrzydto drzwiowe),

« drzwi w klasie odpornosci pozarowej EIS60 dymoszczelne

« drzwi z kontrolg dostepu, podpiete do systemu SSP

1,400*2,000*2 <D10>

m2

5,6000

RAZEM

5,6000

63
d.1.

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-
konczone - HDF. Rama z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty wiéro-
wej otworowej. Rama wraz z wypetnieniem dwustronnie obtozona ptyta HDF,
oscieznica metalowa ocynkowana, malowana proszkowo - kolor catosci RAL
7047,

« fatwozmywalne, odporne na $rodki chemiczne,

* klamka metalowa, srebrna,

« z otworowaniem o pow. 0,022m? lub podcigcie drzwi na wys. ok. 2cm.;
0,900%2,000*2 <D04>

0,800*2,0001 <D05>

m2

3,6000
1,6000

RAZEM

5,2000

64
d.1.

KNR-W 2-02
1029-05

Scianki ustepowe - HPL wraz z drzwiami

1,125*2,000+2,150*2,000+0,450*2,000 <WC1>
0,938*2,000"2+1,510%0,200 <t3>

7,4500
4,0540

RAZEM

11,5040

-10 -
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65|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i p6tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratow kamien- m
d.1.|202 2143-02 |nych na spoiwie poliestrowym
7
1,250*10 <O1> m 12,5000
1,150*1 <O2> m 1,1500
1,250*1 <O3> m 1,2500
RAZEM 14,9000
66|KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki z ptyty HPL (z otworami) m2
d.1./20205-02
7
(1,120*0,900+1,120*0,100+0,900*0,100*2)*1 m2 1,3000
(1,32070,500+1,320*0,100+0,500*0,100*2)*3 m2 2,6760
(1,200%0,500+1,200*0,100+0,500*0,100*2)*1 m2 0,8200
(1,12070,500+1,120*0,100+0,500*0,100*2)*1 m2 0,7720
(1,32070,400+1,320*0,100+0,400*0,100*2)*5 m2 3,7000
(0,60070,600+0,600*0,100+0,600*0,100*2)*1 m2 0,5400
(1,200*0,400+1,200*0,100+0,400*0,100*2)*1 m2 0,6800
(1,60070,400+1,600*0,100+0,400*0,100*2)*1 m?2 0,8800
RAZEM 11,3680
1.8 SLUSARKA, ODBOJNICE
67 Tasmy ochronne na $cianach wym. 20x0,3 cm, wykonane z tworzywa na ba- |m
d.1.|wycena indy-|zie zywic winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
8|widualna bakteriostatyczny, wyposazonych w stabilizatory U.V. i srodki przeciw palne
Krotnos¢ = 2
40,900-0,900-1,100*3-1,000"4-1,400-0,900*2-1,400 <1/33> m 28,1000
RAZEM 28,1000
68 Montaz naroznikéw ochronnych o ramionach o dtugosci 50mm, grubosci m
d.1.|wycena indy-|0,3cm, wysokos$ci 1,5 cm (montowany nad cokotami) wykonany z materiatu
8|widualna na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bak-
teriostatyczny, wyposazonym w stabilizatory U.V. i
3,600"6 m 21,6000
RAZEM 21,6000
69 Montaz przy drzwiach tabliczek informacyjnych ze stali nierdzewne;j kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

-11 -
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