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LEGENDA:

UWAGI:

TPy

— Centrala Sterowania gaszeniam

EG1 oNis 1520M

2
|

Sygnalizator optyczno—akustyczny SA—-K7

— Sygnalizator optyczno akustyczny SW—1

— Sygnalizator optyczny SE-1

— Przycisk START

Przycisk STOP

Czujka dymu DUR-40
z gniazdem

— Elektrozawér

— Wskaznik niskiego cisnienia
— Wskaznik zadziatania systemu

— Przewody pozarowe

N B rREE [{ [
|

— Klapa dekompresyjna (odciqzajqca — KO)

Modut wejscia/wyjscia budynkowego systemu SAP

~
o
|

Linie do przyciskéw START, STOP, wykona¢ przewodem HTKSHekw 1x2x0,8mm2
Linie do czujek pozarowych, urzqdzen monitorujqcych, lamp SW—1, SE-—1
wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2—patrz opis

Linie sterujqcq elektrozaworéw wykona¢ przewodem HLGs 1x2x1.0 mm.

Linie sterujgcq sygnalizatoréw SA—K7 wykona¢ przewodem HLGs 1x2x1.0 mm.
Linie monitorujqce zbiorniki wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8.
Przewody niepalne uktada¢ zgodnie z zasadami wykonywania tras kablowych
PHI0 z wykorzystaniem certyfikowanych uchwytdw i mocowan.

Pozostate przewody uktada¢ w rurkach biatych typ RL.

Zasilanie centrali IGNIS 1520M — branza elektryczna

Wartosci rezystoréw monitorujqcych linie oraz rezystoréw monitorujqcych styk przetqczany:

1. Linie dozorowe — rezystor koncowy 5,6kQ
2. Linie sygnalizatorow — rezystor koncowy 5,6kQ
3. Linie wejs¢ monitorowanych — rezystor konicowy 10kQ; rezystor monitorujqcy styk — 1kQ

Rzeczpospolita

- Polska 0“ zowsz e’

serce Polsk

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej SP ZOZ
SZPITAL SPEC]ALISTYCZNY MSWIA Szpital Spegjalistyczny MSWIA w Otwocku
w Otwocku ul. Prusa 1/3 05-400 Otwock
€39 PROFIKONEKT] ™
ul. Strumykowa 6A/33
= 03-138 Warszawa
Obiekt:

Budynek "R" na terenie SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku

zadanie: Modernizacja istniejgcej serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia
i dostosowania tego pomieszczenia do obowigzujacych przepisow.
W ramach projektu: ,Elektroniczna platforma ustug medycznych Otwarty Otwock”
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Tytul rysunku:
Instalacja gaszenia gazem NOVEC 1230. Rzut instalacji elektrycznej. Schemat podtaczen.
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