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1. Informacje ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowa dokumentacja projektowa przeniesienia
istniejgcej serwerowni znajdujgcej sie na parterze budynku ,R” do nowego pomieszczania w
piwnicy wraz z jego przystosowaniem do obowigzujgcych przepiséw.

1.2. Podstawy merytoryczne opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:

Umowa nr: 48/2019 z dnia 28.05.2019

Notatka robocza z dn. 05.06.2019

Ustalenie z przedstawicielami Inwestora
Materiaty otrzymane od Inwestora
Inwentaryzacja instalacji do celéw projektowych

Podktady architektoniczno-budowlane
Uzgodnienia miedzybranzowe
Normy i przepisy zwigzane

1.3. Zakres opracowania

Opis stanu istniejgcego obecnej serwerowni (pom. nr 36)

Opis stanu istniejgcego pomieszczania 04 (projektowana serwerownia)

Aranzacja pomieszczania 04 dla potrzeb projektowanej serwerowni

Instalacja zasilania dla potrzeb projektowanej serwerowni

Redundantna klimatyzacja typu split dla potrzeb projektowanej serwerowni
Przeniesienie okablowania oraz urzadzen z istniejgcej do projektowanej serwerowni
Instalacja okablowania strukturalnego miedzy szafami w projektowanej serwerowni
Instalacja systemu wifamania i napadu (SSWiN) w pomieszczaniu projektowanej
serwerowni

Instalacja systemu kontroli dostepu (SKD) do pomieszania projektowanej serwerowni
Instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) dla projektowanej serwerowni

Instalacja systemu monitorowania warunkéw s$rodowiskowych oraz infrastruktury
technicznej w projektowanej serwerowni
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e Instalacja systemu statego urzadzenia gasniczego w projektowanej serwerowni
e Instalacja systemu wczesnej detekcji dymu dla projektowanej serwerowni

1.4. Spis rysunkow

Lp. Tytut rysunku Skala rys.
A-01 Rzut pomieszczenia 04 - stan istniejgcy 1:20
A-02 Rzut pomieszczenia 04 - demontaze 1:20

A-03 Rzut pomieszczenia 04 — aranzacja serwerowni 1:20
A-04 Rzut parteru — przebieg trasy kablowe;j --

E-01 Schemat rozdzielnicy R-UPS --

S-01 Rzut pomieszczenia 04 — instalacje sanitarne 1:20
L-01 Widok szaf Rack -
B-01 Rzut pomieszczenia 04 —rozmieszczenie elementow systemodw bezpieczenstwa 1:20

B-02 Schemat blokowy systemu sygnalizacji wtamania i napadu i kontroli dostepu --

B-03 Schemat blokowy systemu monitorowania --

P-01 Rozmieszczenie instalacji na suficie, Schemat elektryczny 1:50
SUG-1 | Instalacja gaszenia gazem NOVEC 1230. Rzut instalacji mechaniczne;j. 1:50
SUG-2 | Instalacja gaszenia gazem NOVEC 1230. Rzut instalacji elektrycznej. Schemat podtgczen. 1:50

2. Opis techniczny ogdlny

2.1. Opis stanu istniejacego obecnej serwerowni

Istniejgca serwerownia szpitala zlokalizowana jest na parterze budynku ,,R” w pomieszczaniu nr
36 o powierzchni wynoszgcej zaledwie 4,0m2. W pomieszczeniu serwerowni znajduje sie:

e jedna szafa rack o wymiarach 800x800, 42U, w ktore] zainstalowane sg urzadzenia
aktywne oraz panele do ktérych schodzi sie okablowanie Swiattowodowe z catego
kompleksu oraz okablowanie miedziane z budynku ,R”

e centrala budynkowego systemu SSWiN/SKD

e Biurko wraz ze stanowiskiem komputerowym

e Klimatyzator typu split o mocy chtodniczej 1,5kW

Urzadzenia w szafie rack zasilone sg z rozdzielnicy TUPS znajdujgcej sie na korytarzu w poblizu
pomieszczenia istniejgcej serwerowni, zasilanie stanowig trzy obwody jednofazowe wykonanie
kablami typu YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi B16 oraz
wytgcznikami réznicowo-pragdowymi 25/0,03A AC.
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Obecnie pomieszczenie serwerowni ze wzgledu na niewielkie rozmiary w stosunku do obecnych
oraz przysztych potrzeb nie nadaje sie do dalszej eksploatacji do tego celu. Brak mozliwosci
dostawienia nowych urzgdzen aktywnych, brak mozliwosci rozbudowy uktadu klimatyzacji oraz
zasilania, brak mozliwosci zainstalowania systemu gaszenia a takze brak jakiegokolwiek komfortu
pracy wewnatrz sprowadza sie do potrzeby relokowania serwerowni do bardziej odpowiedniego
do tego celu pomieszczania.

W zwigzku z niewielkim wyborem pomieszczen ktdre nadawaly by sie dla potrzeb nowej
serwerowni, wybrane zostato pomieszczenie znajdujgce sie w piwnicy budynku ,,R” oznaczone
numerem porzgdkowym 04.

2.2. Opis stanu istniejacego pomieszczania 04 (projektowana serwerowni)

Pomieszczenie 04 znajduje sie w piwnicy budynku ,R”, powierzchnia pomieszczenia wynosi
14,31m2,wysokosé 247cm. Wejscie do pomieszczania odbywa sie z korytarza za posrednictwem
drzwi EI60 o wymiarach 120/200.

W pomieszczaniu znajduje sie:

e rozdzielnica gtéwna (RG) budynku ,,R”

e rozdzielnica TW

e trzy zasilacze buforowe

e zasilacz UPS wraz z by-pasem zewnetrznym oraz bateriami dla potrzeb zasilania
gwarantowanego gniazd data budynku ,,R” oraz istniejgcej serwerowni.

e Trzy oprawy o$wietleniowe w w tym jedna z inwerterem

e Dwa podtynkowe zestawy gniazd 230V

e centralka monitorowania opraw awaryjnych

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla budynku ,,R”

e jeden klimatyzator typu split o mocy chtodniczej ok 1,5kW

e dwa kanaty systemu wentylacji mechanicznej wyposazone w klapy odcinajace
zainstalowane od strony pomieszczania wezta cieplnego

e instalacja kanalizacyjna, przebiegajgca tranzytowo przez pomieszczenie

e szyna uziemiajgca w postaci bednarki utozonej przy podtodze wokoét pomieszczenia

e trasy kablowe instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej

2.3. Aranzacja pomieszczania 04 dla potrzeb projektowanej serwerowni

W zwigzku z adaptacjg pomieszczania 04 dla potrzeb nowej serwerowni projektuje sie:

e Instalacje dwdch nowych szaf rack o wymiarach 800x1200 42U
e Instalacje dedykowanej rozdzielnicy dla potrzeb nowej serwerowni (R-UPS)
e Modernizacje instalacji zasilania gwarantowanego dla potrzeb nowej serwerowni
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Instalacje dwdch jednostek klimatyzacji typu Splitt pracujagcych w uktadzie
naprzemiennym

Instalacje statego urzadzenia gasniczego SUG opartego o gaz Novec 1230

Instalacje systemu wczesnej detekcji dymu, opartego o system VESDA

Instalacje system monitorowania warunkéw srodowiskowych oraz infrastruktury w nowej
serwerowni

Instalacje nowych tras kablowych dla potrzeb projektowanej instalacji elektrycznej oraz
okablowania strukturalnego

Przedtuzenie okablowania miedzianego i $wiattowodowego 1z istniejgcej do
projektowanej serwerowni

Objecie systemem sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) pomieszczania 04

Objecie systemem kontroli dostepu (SKD) pomieszczania 04

Objecie systemem telewizji dozorowej (CCTV) pomieszczania 04

W zwigzku z powyziszym nalezy réwniez zmieni¢ lokalizacje urzadzen oraz elementéw
wyposazenia w pomieszczaniu 04. Nowe lokalizacje zostaty uwzglednione w czesci rysunkowej
projektu (Rys.A-03)

3. Instalacje elektryczne

3.1. Normy i przepisy zwigzane

YV VYV

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (
Dz. U. Nr 80 poz. 563)

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Polska norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Polska norma PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego postanowienia ogdlne.

Polska norma PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa. Dobdr o montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
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» Polska norma PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr o montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego
i faczenia.

» Polska norma PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

» Polska norma PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 - ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

3.2. Instalacja zasilania dla potrzeb projektowanej serwerowni

3.2.1. Rozwigzanie projektowe

Urzadzenia w serwerowni zasilone bedg z dedykowanej rozdzielnicy R-UPS do ktérej podtgczony
zostanie istniejacy zasilacz awaryjny UPS o mocy 20kVA. Rozdzielnice R-UPS nalezy zasili¢ z
rozdzielnicy RG znajdujacej sie w tym samym pomieszczaniu z zabezpieczenia opisanego jako
TUPS, ktére nalezy wyposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe o nominale 63A.

Obecne zasilanie tablicy TUPS na parterze budynku nalezy przepia¢ z tablicy by-passu do
rozdzielnicy R-UPS.

Zasilanie instalacji oswietleniowej, gniazd wtyczkowych 230V, zasilaczy na $cianie, centralki
monitorowania opraw awaryjnych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

UWAGA
Na czas modernizacji uktadu zasilania w pomieszczaniu 04 nalezy zapewni¢ zasilanie
gwarantowane dla tablicy TUPS z wykorzystaniem istniejgcego zasilacza UPS.
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3.3. Bilans mocy dla serwerowni

Bilans mocy sporzgdzono na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora oraz kart
katalogowych urzadzen referencyjnych.

Bilans mocy dla serwerowni
Moc wsp. Moc moc Prad
Lp Nazwa ilos¢ Wsp.
jedn. mocy zainst. szczytowa | znam.
Pj cos® - Pz kj Pi In
kW - - kW - kW A
1 | szafy serwerowe 2,50 0,90 2 5,00 1 5,00 8,03
2 | klimatyzacja serwerownii 2,31 0,80 2 4,62 0,5 2,31 417
4 | Straty UPS 1,00 1,00 1 1,00 1 1,00 1,45
5 | tadowanie UPS 2,40 0,90 1 2,40 1 2,40 3,85
6 | Tablica T-UPS 5,00 0,90 1 5,00 0,5 2,50 4,01
7 | Odbiory pozostate 2,00 0,85 1 2,00 0,8 1,60 2,72
suma:| 14,81 | 24,23
NaAPIECIE ZASIANIA: ..eeevvveieecveeeeeee et 230/400v
MOC SErWEIrOWNI (SZCZYTOWA): ueeereerreererereessnrsseesneessessnssseessessssssnsssesssesssssnnnsnns 14,81kW
Zabezpieczenie gtéwne dla serwerowni (w rozdzielnicy RG): ............. topikowe 63A

System ochrony od porazen: samoczynne wytqgczanie w uktadzie sieci: TN-S

3.4. Rozdzielnica elektryczna dla serwerowni giownej

Dla potrzeb zasilania serwerowni nowej zaprojektowano dwusekcyjng rozdzielnice elektryczng
R-UPS. Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym przeznaczona do zasilania szaf serwerowych,
klimatyzatoréw oraz innych urzadzen pomocniczych pracujacych w serwerowni (SUG, VESDA,
zasilacz SSWiN/SKD). Dodatkowo rozdzielnica zasilata bedzie tablice TUPS znajdujacy sie w
szachcie elektrycznym na parterze budynku. Aparatura rozdzielcza zgodnie z zatgczonym
schematem.

Aby uzytkownik miat mozliwos¢ zasilenia odbioréw z pominieciem zasilacza UPS-a w rozdzielnicy
R-UPS zastosowano reczny przetgcznik BY-PASS.
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3.5. Instalacje oswietleniowe w serwerowni gtéwnej

W pomieszczeniu nowej serwerowni nie przewiduje sie wymiany opraw o$wietleniowych oraz
zmiany sposobu ich zasilania. W zwigzku z nowg aranzacjg pomieszczania w zakresie prac nalezy:
e Oprawe srodkowq przesungc oraz obrécic¢ o 90*
e Sprawdzi¢ czas dziatania baterii w oprawie awaryjnej, jezeli czas swiecenia wyniesie
ponizej 1 godziny wéwczas baterie nalezy wymienic.
e Po docelowej aranzacji pomieszczenia nalezy wykonaé¢ pomiary natezenia oswietlenia,
niezaleznie dla oswietlenia podstawowego i awaryjnego
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3.6. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V w serwerowni gtdwnej

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego. W zakresie prac nalezy wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia, protokoty
zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

3.7. Zasilanie klimatyzatorow w pomieszczeniu nowej serwerowni

Klimatyzatory w serwerowni zasilone bedg z sekcji niegwarantowane] rozdzielnicy R-UPS. Ze
wzgledu na duzg niepewnos¢ zasilania z miasta jeden z klimatyzatoréw zasilony bedzie przez
reczny przetgcznik z sekcji gwarantowanej, ktéry w razie koniecznosci umozliwiat bedzie
przetgczenie zasilania klimatyzatora z sekcji niegwarantowanej na gwarantowang rozdzielnicy R-
UPS. Kazdy klimatyzator zasilony zostanie kablem N2XH 3x4mm?2.

3.8. Zasilacz UPS

Istniejgcy zasilacz UPS znajdujgcy sie w pomieszczaniu 04 posiada wystarczajgcg rezerwe mocy
dla potrzeb projektowanej serwerowni. W zakresie prac nalezy;

e Doposazy¢ zasilacz UPS w karte sieciowg pozwalajgcg na zdalny dostep oraz mozliwos¢
monitorowania

e Wymieni¢ komplet baterii podtrzymujgcych zasilanie (12V/28Ah, 40szt) na baterie 10
letnie wedtug Eurobat.

e Przenies¢ stelaz bateryjny wraz z bateriami zgodnie z nowg aranzacjg

e Wymienic¢ okablowanie pomiedzy bateriami z zasilaczem

e Przedtuzy¢ okablowanie od wytgcznika EPO zasilacza do gtéwnego wytgcznika pradu
budynku (lokalizacja przy wejsciu gtéwnym budynku ,R”)

3.9. Instalacja zasilania dla szaf serwerowych w serwerowni giownej

Szafy w serwerowni zasilane bedg dwutorowo:
e tor 1 -z sekcji gwarantowanej rozdzielnicy R-UPS
e tor 2 —z sekcji niegwarantowanej rozdzielnicy R-UPS

Kable zasilajgce nalezy zakonczy¢ gniazdami sitowymi 3f 32A, piecio-stykowymi
montowanymi do koryta siatkowego nad szafami rack. Szafy nalezy wyposazy¢ w listwy PDU
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mocowane na tylnym raku kazdej szafy serwerowej, po 2 listwie na kazdg szafe. Projektuje
sie Listwy zasilajgce pionowe min 18xIEC320 C13.

3.10. Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w serwerowni zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. Sie¢ elektryczna
odbiorcza w serwerowni pracowac bedzie w uktadzie TN-S.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi)
e urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,
e siec potgczen wyréwnawczych.

Trasy kablowe (ciggi koryt kablowych) muszg byé ze sobg potaczone w sposéb przewodzacy
zapewniajgcy wyrdwnanie ich potencjatu.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci
czynnych i stosowanie obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zrealizowana zostanie poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo
pradowych).

Jako srodek ochrony dodatkowe;j i jednoczesnie srodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej, dla
gniazd elektrycznych zastosowane zostang wytgczniki réznicowo-pragdowe o dziataniu
bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA. Sprawdzono obliczeniowo skuteczno$¢ doboru
zabezpieczen od porazenia — ochrona jest skuteczna.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen.

3.11. Instalacje uziemiajace i potgczenia wyrownawcze

W pomieszczeniu serwerowni wykonane jest istniejgce uziemienie w postaci bednarki (FeZn
30x3) utozonej wokot pomieszczania nad posadzka

Nowe elementy metalowe oraz relokowane nalezy potaczy¢ z bednarkg przewodem LgY 6mm?2.
W szczegdlnosci nowe szafy rack, koryta siatkowe, stojak bateryjny oraz szyne PE rozdzielnicy R-
UPS.
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Konstrukcje pod skraplacze potaczy¢ miedzy sobg przewodem LgY 6mm2, nastepnie przez
przepust kablowy razem z trasami freonowymi, do pomieszczania serwerowni, w ktérym
przewdd uziemiajgcy podtgczyé do bednarki.

W zakresie prac nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia bednarki w serwerowni, w
przypadku wyniku powyzej 10Q uziemienie nalezy poprawic.

3.12. Instalacja przeciwprzepieciowa

Serwerownia wyposazona bedzie w ochrone przeciwprzepieciowg (mozliwos¢ przeniesienia sie
potencjatu wytadowania atmosferycznego na instalacje wewnetrzng budynkéw oraz przepiecia
taczeniowe). W tym celu w rozdzielnicy dystrybucyjnej R-UPS zainstalowany zostanie ochronnik
przepieciowy klasy B+C.

3.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie przejscia nowo projektowanych kabli i przewoddéw przez sciany i stropy, nalezy
wykonaé z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej istniejgcych Scian i stropéw. Przepusty
kablowe nalezy uszczelni¢ wetng mineralng niepalng o gestosci 150kg/m3 oraz zabezpieczyé
obustronnie masg ognioochronng np. HILTI CP673 (lub inng analogicznych wifasciwosciach np.
CP611 badz Promastop—Coating A), zgodnie z instrukcja montazu. Wszystkie wykonywane
przepusty nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi systemu z wpisang datg instalacji oraz
danymi wykonawcy przepustu.

Dla zapewnienia bezpieczeistwa pozarowego projektuje sie:

e stosowanie przewodéw, kabli, aparatow i urzadzen posiadajacych atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie (B); przewody elektryczne kabelkowe muszg miec izolacje o
napieciu 750 V.

e kable zasilajgce niskiego napiecia, przewody elektryczne i sterownicze zwigzane z pracg
urzadzen i instalacji niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi w czasie pozaru o izolacji
zapewniajgcej 90 minutowa odpornosci na dziatanie ognia (izolacja niepalna,
bezhalogenowa) z podtrzymaniem funkgji.

Istniejgcy przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu zainstalowany wewngtrz pomieszczania 04 nalezy
wynies¢ na parter budynku i zainstalowac przy wejsciu giownym™ do budynku ,,R”
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4. Systemy bezpieczenstwa

4.1. Normy i przepisy zwigzane

Ustawa o ochronie 0séb i mienia z dn. 22.08.1997r

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010r

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 29.05.2012r w sprawie Srodkdw bezpieczeristwa

fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

» Norma PN-EN 50131-1 systemu alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.
Wymagania systemowe

» Norma PN-EN 50133-1 systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Czes¢ 1.

Wymagania systemowe

Y V V

4.2.Zatozenia dla projektowanych systemow bezpieczenstwa

Zmniejszenie prawdopodobienstwa wystgpienia zagrozen zwigzanych z wlamaniem:
e Ryzyko zwigzane z kradziezg materialng w pomieszczeniu

e Ryzyko zwigzane z kradziezg danych z pomieszczenia
e Ryzyko zwigzane z dostepem oséb postronnych do chronionego pomieszczenia

Zmniejszenie  prawdopodobiedstwa  wystgpienia  zagrozen  zwigzanych  warunkami
srodowiskowymi:

e Ryzyko zwigzane z zmianami temperatury

e Ryzyko zwigzane ze zmianami wilgotnosci

e Ryzyko zwigzane z wyciekiem wody

W pomieszczeniu nowej serwerowni znajdowaé sie beda urzadzenia o znacznej wartosci
materialnej oraz strategicznej pod wzgledem dziatania dla catego Szpitala.

W zwigzku z potencjalnym zagrozeniem utraty lub zniszczeniem mienia oraz przebywaniem osoéb
postronnych w pomieszczeniu chronionym projektuje sie instalacje nastepujacych systemow
bezpieczenstwa:

e System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) podtgczony do systemu budynkowego
e System kontroli dostepu (SKD) podtgczony do systemu budynkowego
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e Rozbudowa istniejgcego systemu CCTV o trzy kamery IP monitorujgce przestrzen przed
oraz w serwerowni
e System monitorowania infrastruktury technicznej i warunkéw srodowiskowych

4.3.Opis zabezpieczanego pomieszczenia

Pomieszczenie serwerowni znajduje sie w piwnicy budynku, do pomieszczenia prowadzg drzwi
pozarowe jednoskrzydtowe. W pomieszczeniu serwerowni nie ma okien.

4.4.System sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu

Projektowany system ma za zadanie chroni¢ mienie znajdujace sie w pomieszczeniu przez
kradziezg lub zniszczeniem oraz chroni¢ samo pomieszczeniem przed dostaniem sie oséb
nieupowaznionych.

Projektuje sie zintegrowany system sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu. System
oparty bedzie o istniejgca centrale Integra 64, firmy Satel. W pomieszczeniu serwerowni nalezy
zainstalowa¢ dwa dualne czujniki wykrywajgce ruch w pomieszczeniu. Obudowy centrali, czujek,
podtaczyc jaka linie 24h tzn. w przypadku nieautoryzowanego otwarcia zostanie wywotany alarm
wiamaniowy. Zintegrowany system kontroli dostepu bedzie ztozony z elektrozwory
zainstalowanej na drzwiach prowadzacych do serwerowni, kontaktronu zainstalowanego na
skrzydle drzwi oraz czytnika kart z klawiaturg umieszczonego przed wejsciem do serwerowni od
strony korytarza. Podtgczenie elementéw do centrali nalezy wykona¢ za posrednictwem
ekspanderow umieszczonych we wspdlnej obudowie w pomieszczaniu nowej serwerowni.
Obudowe nalezy wyposazy¢ w zasilacz oraz akumulator min. 7Ah.

4.5. Algorytm pracy systemu

Autoryzowany dostep do pomieszczenia serwerowni mozliwy bedzie po przytozeniu
dedykowanej karty magnetycznej do czytnika przy drzwiach od strony korytarza. Czytnik kart
wyposazony bedzie w klawiature umozliwiajagcg wpisanie kodu PIN. Mozliwe konfiguracje
wejscia:

e Karta magnetyczna
e Karta+ PIN
e PIN

Po odblokowaniu drzwi za pomoca jednej z ww metod rozbrojony zostaje jednocze$nie system
SSWiN.
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Wyijscie z pomieszczenia serwerowni mozliwe jest za pomocg przycisku wyjscia zainstalowanym
przy drzwiach w srodku pomieszczenia. Wyjscie z pomieszczenia serwerowni mozliwe jest takze
w trybie ewakuacyjnym za pomocg zielonego przycisku umieszczonego obok przycisku wyjscia.

Nieautoryzowane wejscie do pomieszczenia serwerowni z pominieciem czytnika na wejsciu
skutkowa¢ bedzie wywotaniem alarmu wtamaniowego sygnalizowanego przez sygnalizator
optyczno-akustyczny.

W razie wystgpienia alarmu nalezy uda¢ sie pod pomieszczenie serwerowni, wejs¢ do
pomieszczenia uzywajac jednej z metod dostepu i po sprawdzeniu powodu wystgpienia alarmu
podjg¢ odpowiednie kroki i skasowac¢ alarm za pomocg odpowiedniego kodu na klawiaturze
numeryczne;.

4.6. Wytyczne montazowe

Montaz nowych elementéw systemu nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen. Okablowanie
urzadzen prowadzi¢ w korytach siatkowych oraz peszlach. Do podtaczenia elementéw systemu
zastosowac kabel YTDY 4x2x0,5mm2. Okablowanie systeméw bezpieczenstwa nie prowadzi¢ w
trasach w ktérych biegng kable zasilajagce 230/400V.

4.7.System telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej projektuje sie jako rozbudowa systemu budynkowego przez montaz
trzech kamer IP (jedna kamera przed wejsciem oraz dwie wewnatrz pomieszczania serwerowni).
Kamery montowac na wysokosci min 2,2m nad posadzka.

Kamery podfgczone zostanie do istniejgcego rejestratora, ktdry przeniesiony zostanie do nowej
serwerowni. Kamery do rejestratora nalezy podtaczy¢ za pomoca przewodu UTP kat. 6
Okablowanie uktadaé w korytach okablowania strukturalnego w przypadku braku koryt w rurkach
bezhalogenowych.

Parametry kamery:

e rozdzielczo$¢ 5 MPX

e funkcja dzien/noc - filtr IR

e obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
e zaawansowane funkcje analizy obrazu

e obstuga kart microSD

e WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika

e dwukierunkowe audio

e czuto$¢ 0.04 Ix (0 Ix z witgczonym IR)

e oswietlacz IR, zasieg do 30 m

,, Elektroniczna platforma ustug medycznych Otwarty Otwock”
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Bolestawa Prusa 1/3, 05-400 Otwock
Stronall7



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita

- Polska

(')azow__?gg.

5. System monitoringu infrastruktury i parametrow srodowiska
5.1. Opis systemu

Dla zapewnienia bezpieczenstwa urzgdzen pracujgcych w serwerowni zaprojektowano system
monitoringu parametréow Srodowiska oparty o kontroler 19” zainstalowany w szafie rack. System
bedzie monitorowat takie parametry jak:

e Temperatura w szafach rack (2 czujniki)

e Temperatura/wilgotnos¢ w serwerowni (1 czujnik)
e Obecno$é¢ wody na posadzce w serwerowni

e Obecno$¢ napiecia w rozdzielnicy R-UPS

e Awaria klimatyzatorow

e Awaria UPS

e Pozarlzsystemu VESDA

e Uszkodzenie zbiorcze z systemu VESDA

e Alarm | stopnia z systemu gaszenia

e Uszkodzenie systemu gaszenia

Projektowane parametry temperatury i wilgotnosci:

Temp | Temp. | Temp | Temp. | Wilgotno | Wilgotno | Wilgotno | Wilgotno
wysoka | Wyso niska Niska $¢ $¢ $¢ niska | $¢ niska
Numer Ostrzez ka Ostrzez | Alarm | wysoka wysoka | ostrzeze Alarm
czujnika enie Alarm enie [*C] | ostrzeze alarm nie [%] [%]
[*C] [*Cl [*Cl] nie [%]
(%]
T1 26 30 12 8 75 80 10 5
T2 26 30 12 8 75 80 10 5
TH3 23 25 12 8 75 80 10 5

Powiadomienie uzytkownika o sytuacjach nietypowych bedzie odbywato sie za pomoca
wiadomosci sms, wysytanej jednoczesnie do minimum 3 osdb, przez modut GSM.
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Struktura systemu monitoringu
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Gtéwnym elementem systemu monitoringu bedzie, kontroler ktérego miedzy innymi, zadaniem

bedzie:

» automatyczne powiadamianie uzytkownikéw o stanach alarmowych (e-mail),

A\

gromadzenie i przekazywanie danych z monitoringu (rejestrator zdarzen),

» udostepnianie na zgdanie danych (pomiarowych, alarmowych) uzytkownikom,
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Kontroler bedzie komunikowat sie z uzytkownikami z wykorzystaniem sieci LAN. W przypadku
wystgpienia zdarzen alarmowych na obiekcie, kontroler powiadomi operatora / uzytkownika o
zaistniatym zdarzeniu drogg: E-mail, lub SNMP (trapy do aplikacji nadrzednej). Ponadto,
uzytkownik poprzez WWW, bedzie miat dostep do aktualnych danych z obiektu oraz danych
archiwalnych zapisanych w pamieci kontrolera (rejestrator - ok. 5000 zdarzen).

5.2. Wymagane funkcje systemu monitorowania

VVYY v

\4

mozliwos¢ podtgczenia max. 8 czujnikow temperatury lub wilgotnosci (1Wire lub
RS 485),
8 wejs¢ dwustanowych;
obstuga 2 wyjs¢ przekaznikowych, w kazdym niezaleznie konfigurowalne warunki
zataczenia;
powiadomienie uzytkownika o zdarzeniu alarmowym w jezyku polskim

0 e-mail,

O SMS SNMP,

wbudowany graficzny interfejs WWW do konfiguracji urzadzenia i wyswietlania
odczytéw,

dowolne kombinacje ustawienia powiadomien,

bezpieczenstwo: zabezpieczenie hastem, przed zmianami konfiguracyjnymi,
zegar czasu rzeczywistego z synchronizacjg SNTP;

wizualizacja stanu pracy kontrolera (sygnalizacja LED: Praca, Alarm na
urzadzeniu);

mozliwos¢ rejestracji zdarzen (ok. 5000 rekordéw, 6 wybranych parametrow)
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6. Instalacje sanitarne

6.1.Normy i przepisy zwigzane

YV VY

Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla
statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;2000.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-73/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepfta.

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 1991 r. nr 81,
poz. 351 z pdzniejszymi zmianami),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
PN-N-01307:1994 - Hatas .Dopuszczalne wartosci hatasu w s$rodowisku pracy —
Wymagania dotyczgce wykonywania pomiarow.

PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkéw. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z péZzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy w zaktadach pracy (Dz.U. nr 129/97)
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6.2. Projektowane rozwiazanie dla instalacji klimatyzacji

Zatozenia:

- zatozona temperatura pomieszczenia +249C+1C;

- utrzymanie parametréw non stop;

- petna rezerwa zapotrzebowania mocy chtfodniczej;
- nawiew powietrza przed siebie

- praca turnusowa

Po uprzednim demontazu istniejgcej jednostki zewnetrznej i wewnetrznej oraz zdaniu ich na stan
Zamawiajgcego, w pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowac¢ dwa klimatyzatory typu split
o mocy jawnej min. 7,0kW kazdy. Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w sterownik do pracy
turnusowej. Klimatyzatory nalezy wyposazyé w przewodowe sterowniki nascienne. Jednostki
zewnetrzne nalezy umiesci¢ na dachu budynku nad salg rehabilitacji obok istniejgcego skraplacza
ktory docelowo nalezy zdemontowad. Skraplacze nalezy zainstalowaé na dedykowanych
konsolach min 40cm nad pofacig dachowg. Istniejgcy skraplacz zostanie zdemontowany po
uruchomieniu nowej instalacji.

Nowe klimatyzatory powinny by¢ wyposazone w bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe
umozliwiajgce monitorowanie klimatyzatoréw w zakresie awarii.

Wymagane funkcje klimatyzatora:
e Moc jawna min. 7kW
e Detekcja wycieku czynnika
e Filtr o wysokiej gestosci
e Reczne wiacz/wytacz
e Praca w niskich temperaturach do -15*C
e Inteligentna modulacja predkosci obrotowej wentylatora
e 5 predkosci wentylatora w jedn. zewn.
o Ciepty start
e Auto restart
e Pamiec ustawien zaluzji
e Praca awaryjna
e Pamiec ustawien zaluzji
e Sterowanie Wi-Fi
e Port alarmowy
e Sterownik przewodowy
e Sterownik centralny
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6.3. Instalacje freonowe

Rurociggi freonowe z pomieszczania serwerowni nalezy wyprowadzi¢ przez strop, nastepnie
wzdtuz $ciany w kanale instalacyjnym z PCV i dalej na poziom dachu budynku do skraplaczy przez
przebicie instalacyjne. Wszystkie instalacje freonowe wykonac z rur miedzianych chtodniczych wg
PN-EN 12735-1 tgczonych przez lutowanie.

6.4.1zolacja rur

Przewody freonowe nalezy zaizolowa¢ otuling z kauczuku syntetycznego o grubosci min. 19 mm.
Fragmenty przewodéw prowadzone na zewnatrz budynku (po dachu) nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem blaszanym.

6.5.Instalacja odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ do istniejgcej rury kanalizacyjnej biegnacej pod stropem
w pomieszczeniu serwerowni. Z powodu braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego
kondensatu, klimatyzatory nalezy wyposazy¢é w pompki skroplin

Rurociggi wykona¢ z przewoddéw PN20 stabilizowanych, wykonanych z PP, tgczonych przez
zgrzewanie lub z rur z PCV klejonych. Dopuszcza sie izolacje rur z tworzyw sztucznych.

6.6.Przebicia instalacyjne

Dla wyjscia instalacjami rurowymi z pomieszczenia na dach, nalezy wykonaé przebicia
instalacyjne przez strop i warstwy dachowe.

Wykonany zostat przewiert o srednicy 110mm, w ktérym nalezy osadzi¢ rure kanalizacyjng PCV,
stanowigcg ostone dla instalacji. Rure wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 40cm powyzej potaci dachowej
i zakonczy¢ tzw. ,fajka” celem zapobiegania przedostawaniu sie wody przez przepust
instalacyjny.

Na rurze przepustowej nalezy wykonac uszczelnienie w postaci manszety potgczonej z pokryciem
dachowym.

6.7. Wentylacja

Pomieszczenie wyposazone jest w sprawng istniejgcg wentylacje mechaniczna.

6.8. Wytyczne branzowe

Nalezy wykona¢ :
- instalacje odprowadzenia skroplin z wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych
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roboty montazowe elementéw instalacji klimatyzacji wykonac¢ zgodnie zinstrukcja
montazu producenta oraz w sposdb zapewniajgcy dostep do tych elementéw w czasie
eksploatacji,

przed przystgpieniem do montazu klimatyzatordw i rurociggdow ,freonowych” uzgodnic
kolejnos¢ prac z wykonawcami pozostatych instalacji,

7. Okablowanie strukturalne

7.1.Normy i przepisy zwigzane

VVVVYVYYYVYYVY

A\

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego

PN-EN 50173 z dnia 17 kwietnia 2002

PN-EN 50173:1999/A1:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat 6 klasa E z 2002

EN 50173 — projektowanie okablowania,

EN 50174 —instalacja okablowania,

EN 50346 — pomiary parametréw Okablowania

Norme europejska, stworzong w oparciu o powyzsza norme miedzynarodowa,
zawierajgcy jednakze wiecej unormowan zwigzanych ze specyfikacjg rynkéw Unii
Europejskiej - EN 50173 ,Information technology-Generic cabling systems" innymi
normami europejskimi w zakresie:

okablowania poziomego - EN 50167,

okablowania pionowego-EN50168,

okablowania krosowego i stacyjnego - EN50169.

7.2. Wymagania

>

Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjna
gwarancja systemowa udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres
minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego;
Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opieraé sie ma na
ekranowanym module przytgczeniowym RJ45 kat.6A ISO umozliwiajgcym obstuge
aplikacji 100/1000/10000 BASE-T;

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg byé zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wyspecyfikowanych powyzej. Producent systemu musi
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przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P, DELTA
Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu
z wymienionymi normami referencyjnymi.

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary)
trwale zakornczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module
gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC.

System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe
gwarantujaca:

mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego fgcza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych,

skalowalnos¢ z doktadnoscia do jednego portu (takze po stronie punktu
dystrybucyjnego).

System okablowania strukturalnego powinien oferowaé technike montazu zapewniajgca
beznarzedziowg lub narzedziowg terminacje kabli w module RJ45. Narzedziowa metoda
terminacji kabli realizowana jest w oparciu o dedykowane przez Producenta narzedzie.

Panele miedziane muszg zapewni¢ gestos¢ upakowania do 24 portow kat. 6A I1SO na 1U

wysokosci szafy. Panele muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasnosciami:

- montaz w szafach 19”

- modularng budows i skalowalnoscig (rozbudowe) z doktadnoscig do jednego portu.
Mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego facza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci pofaczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koncowych i
panelach muszg by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutow
gniazd RJ45 ma gwarantowac powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na
modutach gniazd RJ45 montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach
instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagang
dtugoterminowg trwatos$é i niezawodnos¢ oraz odpowiednie parametry kontaktu zaleca
sie stosowal kable przytgczeniowe i krosowe wykonane i przetestowane przez
producenta systemu okablowania.

System okablowania strukturalnego ma posiadac potwierdzong wydajnos¢ dla Kat.6A /
Klasy EA,

» Wszystkie elementy systemu miedzianego majg zosta¢ wykonane w wersji ekranowane;.
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» Producent system okablowania strukturalnego powinien legitymowac sie Certyfikatem
Systemu Zarzadzania ISO 9001:2008.

» Woykonawca instalacji (firma instalacyjna) musi legitymowac sie certyfikatem producenta
okablowania strukturalnego potwierdzajgcym zdolnos¢ do ubiegania sie o 25 letnig
gwarancje systemowaq na zainstalowany system.

7.3.Rozwigzanie projektowe

W zwigzku z przeniesieniem urzgdzen aktywnych ze starej do nowej serwerowni nalezy
przedtuzy¢ okablowanie Swiattowodowe oraz miedziane ktére obecnie sprowadzonej jest do
szafy w istniejgcej serwerowni. llosci okablowania do przdtuzenia:

e 7x Kable swiattowodowy zewnetrzny z budynkéw (6J)

e 1x kabel swiattowodowy zewnetrzny dostawcy internetu (12J)

e 6x24 kable miedziane réznych kategorii (okablowanie z budynku)

W celu przedtuzenia okablowania $wiatowego z istniejgcej do nowej serwerowni nalezy wykonac
mufy swiattowodowe o pojemnosci 48 spawdw dla kabli z budynkéw oraz 12 spawoéw dla kabla
dostawcy Internetu. Przedtuzeniem kabli z budynkéw bedzie Swiattowdd SM OS2 48) zakonczony
W nowej serwerowni na przeniesionym panelu na ktéorym konicza sie kable z budynkéw w
istniejgcej serwerowni. Kabel dostawcy Internetu nalezy przedtuzyé swiattowodem SM 0S2 12J i
zaspawac na przeniesionym panelu na ktérym obecnie koniczy sie w starej serwerowni.
UWAGA: przedtuzenie wszelkich kabli $wiattowodowych nalezy wykonaé wytgcznie pod
nadzorem firmy 24IT jako gwaranta.

Przedtuzenie okablowania miedzianego pomiedzy istniejgcg a nowg serwerownig wykonac za
pomoca kabli S/FTP kat 6A zakoriczonych na panelach krosowych, ilo$¢ linii do wykonania
6x24szt.

Okablowanie miedziane telefoniczne przedtuzy¢ za pomoca kabla wieloparowego U/UTP LSOH
kat.3 MULTIPARA 50x2x0,5. taczenie kabli wykona¢ w mufie przeznaczonej do tgczenia kabli
miedzianych np. Xaga. Kable w nowej serwerowni zakoniczy¢ na panelu przeniesionym z
istniejgcej serwerowni.

7.4.Zasoby teleinformatyczne podlegajace relokaciji

Przedmiotem relokacji jest przeniesienie i ponowne uruchomienie sprzetu komputerowego, w
zakres ktorego wchodzg wskazane ponizej urzagdzenia.
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e Serwer RX 2540 2 szt
e Serwer RX 2530 1 szt
e Macierz DX-100 2 szt
o FG-200E 1 szt

e Aruba 25401 szt

Wszelkie czynnosci dotyczace przemieszczenia sprzetu nalezy wykonywaé w oparciu o
przygotowany plan dziatania (tzw. Mape pofaczen, ktéra nalezy wykonaé przed roztgczeniem
urzadzen).

Dodatkowo w ramach relokacji serwerowni nalezy dostarczy¢ i zainstalowac¢ konsole KVM 8-
portowej wraz z monitorem 17"

7.5. Okablowanie szaf w serwerowni

Okablowanie w serwerowni wykonane zostanie w technologii umozliwiajgcej transmisje z
szybkoscig 10Gb/s.

Pomiedzy szafami planuje sie komunikacje w postaci: 24 kabli miedzianych S/FTP 4x2x0,5 kat.6A
ISO rozszytych na panelach krosowych.

7.6.Trasy kablowe

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy uktada¢ w korytach siatkowych zainstalowanych
nad szafami serwerowymi.

Przy rozprowadzeniu instalacji elektrycznej i teletechnicznej nalezy spetni¢ warunki separacji obu
instalacji. W pionie instalacje elektryczne i niskoprgdowe nalezy prowadzi¢ w oddzielnych
szachtach instalacyjnych, natomiast w poziomach w oddzielnych korytach. Utozone kable
powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki w takich miejscach i odstepach, aby ich
identyfikacja byta mozliwa.

7.7.Szafy serwerowe

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowaé dwie nowe szafy rack o wymiarach 800x1200
42U i nosnosci min. 1000 kg. Nalezy zastosowa¢ drzwi frontowe i tylne z blachy perforowanej,
przepusty kablowe umieszczone od goéry szafy.

Kolor RAL 9005 (czarny).

Mozliwos¢ zestawienia szaf w rzedy.

Rama spawana z profili stalowych gr. min 1,5 mm

Szafa przystosowana do ustawienia na nézkach poziomujgcych lub montowana na cokole.
W dachu i podstawie po cztery otwory 2U szer. 450mm do wprowadzenia kabli.

VVYYVYY
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Drzwi przednie i tylne: - Drzwi jednoskrzydtowe perforowane z mozliwosciag montazu
prawo i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym, zamontowane na zawiasach
umozliwiajgcych otwarcie drzwi o 180°, perforacja 80%.

Sciany boczne z blachy stalowej gr. min. 1mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy
dwdch zamkéw jednopunktowych.

Cztery pionowe profile montazowe 19” z blachy ocynkowanej (numerowane co 1U)
montowane do kagtownikéw w dachu i podtodze szafy

Kazdy profil z oznaczenie wysokosci numerowane co jeden U (1U = 44 mm) utatwiajgce
montaz urzgdzen.

7.8.Przetacznice miedziane 24p 1U, 19"

24-portowa ekranowana przefacznica o wysokosci montazowej 1U powinna zapewniaé
modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposéb instalacji, niewymagajacy Zzadnych
specjalistycznych narzedzi. Przetgcznica musi zapewniac¢ jednoportowa skalowalnos¢ portéw.
Przetagcznica musi mie¢ budowe modularng umozliwiajagcych montaz 24 gniazd RJ45.
Demontaz/montaz gniazd RJ45 ma odbywac sie bez koniecznosci demontowania catej
przetgcznicy z szafy rack lub stojaka rack. Przetgcznica musi by¢ zaopatrzona w dedykowane
miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych.

7.9. Wymagania dotyczgce gwarancji

Zamawiajgcy wymaga, aby catos¢ rozwigzania byta objeta jednolitg, spdjng 25-letnig
gwarancjg systemowg producenta, obejmujgca catg czesé transmisyjna.

Na wszystkie wykonane prace instalacyjne Zamawiajagcy wymaga udzielenia 24
miesiecznej gwarancji Wykonawcy.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione),

gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéow prze okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011 dla klasy EA),

gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w przysztosci),
ktore zaprojektowane byty (lub bedg) dla systeméw okablowania klasy EA (w
rozumieniu normy ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011).

Wymagana gwarancja powinna by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang
Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi). Powinna obejmowac swoim zakresem catos¢
systemu okablowania od gniazd na patchpanelach w istniejgcej serwerowni do gniazd na
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patchpanelach w nowej serwerowni . W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty
system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajgcg odpowiedni status
uprawniajgcy do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji
sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma zawierac: liste zainstalowanych
elementéow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy, wycigg z
dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta / instalatora, wyniki
pomiarow dynamicznych tgcza transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007.

e W przypadku wymiany sprzetu, zmiany torow transmisji sygnatu nalezy upewnic sie czy
catkowita droga transmisji nie przekracza maksymalnej dtugosci dziatania danej aplikacji.
Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania powinny by¢ dokonywane wytacznie przy
uzyciu elementéw nalezagcych do systemu danego producenta okablowania
strukturalnego. Kazda rozbudowa okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonywana
wyfacznie przez autoryzowanych instalatoréw danego producenta.

7.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych

Wszystkie przejscia nowo projektowanych kabli i przewoddéw przez Sciany i stropy, nalezy
wykonaé z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej istniejagcych $cian i stropow. Przepusty
kablowe nalezy uszczelni¢ wetng mineralng niepalng o gestosci 150kg/m3 oraz zabezpieczyé
obustronnie masg ognioochronng np. HILTI CP673 (lub inng analogicznych wtasciwosciach np.
CP611 badz Promastop—Coating A), zgodnie z instrukcjg montazu. Wszystkie wykonywane
przepusty nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi systemu z wpisang datg instalacji oraz
danymi wykonawcy przepustu.

7.11. Odbidr i pomiary sieci

Podstawg dokonania odbioru koncowego instalacji sieci strukturalnej, a zarazem warunkiem
koniecznym dla powyzszego jest:

° wykazanie petnej zgodnosci wykonanej instalacji oraz dostarczonych akcesoriow z
przyjetymi zatozeniami,

. uzyskanie  gwarancji  systemowej, potwierdzajgcej  weryfikacje = wszystkich
zainstalowanych taczy statych na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami dla sieci klasy EA,

. wykonanie pomiaréw taczy statych certyfikowanym miernikiem, co najmniej poziomu Ill i

uzyskanie tg drogg wynikow wtasciwych dla sieci klasy EA wg. ISO/IEC 11801 Am1 i Am2 przy
500MHz.
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8. System wczesnej detekcji dymu

8.1.Cel i zakres opracowania

Catos¢ opracowania stanowi projekt wykonawczy zabezpieczenia przeciwpozarowego
pomieszczenia modernizacji istniejgcej serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego
pomieszczenia i dostosowania tego pomieszczenia do obowigzujgcych przepiséw wraz
z algorytmem dziatania systemu bardzo wczesnej detekcji dymu.

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje, ktére przedstawiaja w jaki sposéb wykonana
zostanie/zostata instalacja systemu, a takze w jaki sposéb potgczona bedzie z innymi systemami
bezpieczenstwa zamontowanymi w obiekcie. Przedstawiony tu jest réwniez opis dziaftania
systemu, a takze tryby przekazywania informacji o powstatych zagrozeniach pozarowych
i wszelkich uszkodzeniach w systemie.

W opracowaniu przedstawione zostang proponowane urzgdzenia sktadowe systemu.

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Wykonawczy opracowany w stopniu szczegétowosci
niezbednym do wykonania instalacji przez doswiadczonego Wykonawce.

8.2.Zatozenia projektowe

Materiaty i urzgdzenia, na ktérych oparto projekt wykonawczy stanowig minimalne wymagania
techniczne i funkcjonalne, ktére muszg by¢ spetnione. Dopuszcza sie stosowanie materiatow,
elementow, rozwigzan konstrukcyjnych, technicznych oraz  technologicznych, urzadzen
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie.

Zadaniem zasysajgcego systemu detekcji dymu, ktory jest przedmiotem zapytania bedzie
wykrywanie pozaru i przesytanie informacji do systemu nadrzednego.

Na potrzeby realizacji niniejszego zadania nalezy przewidzie¢ ilos¢ zasysajacych systemow
detekcji dymu odpowiadajgcg ilosci pomieszczen.

Z uwagi na specyfike chronionych obszaréw system zasysajgcy powinien spetniaé nastepujgce
wymagania:

e Detekcja dymu oparta na rozpraszaniu promieniowania lasera krétkofalowego

e Kalibracja bezwzgledna, nie wymagajaca korekt programowych

e Zaawansowana metoda detekcji réwnowazna zastosowaniu setek tysiecy
fotosensorow w komorze pomiarowej

e Szeroki zakres czutosci w zakresie 0,005 do 20 %/m

e Niski pobor pradu, ponizej 12W

e Laserowa gtowica detekcyjna z zywotnos$cig minimum 10 lat

e Stabilna praca w catym okresie uzytkowania dzieki wielostopniowe] filtracji
zasysanego
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powietrza i ochronie komory pomiarowej przy pomocy bariery czystego powietrza
gtowicy detekcyjnej

Wbudowany interfejs komunikacyjny Ethernet/WiFi

Wbudowany interfejs komunikacyjny USB

Intuicyjny ikonowy wyswietlacz LCD/LED

Siedem programowalnych przekaznikéw

Cztery progi alarmowe

Dwa wejscia ogdlnego przeznaczenia, monitorowane i niemonitorowane

Cicha praca

Dwa poziomy uszkodzen

Wysokowydajna pompa ssgca

Czujnik przeptywu dla kazdej rury ssacej

Wewnetrzny dwustopniowy filtr powietrza

tatwag wymiane filtra

Sie¢ komunikacyjng do potaczenia detektoréw

Funkcje autoadaptacji

Pamie¢ zdarzen, minimum 20 000 zdarzen

Modutowa budowa

Wszechstronny zakres zastosowania systemu

Wyniesiony wyswietlacz z petng funkcjonalnoscia

FLAIR to rewolucyjna nowa komora detekcyjna bedgca gtéwnym elementem
detektora zapewnia lepsze wykrywanie, ogranicza liczbe fatszywych alarméw, daje
lepsza stabilno$é, dtuzszy okres uzytkowania oraz pozwala na analize zasysanych
czastek pytéw i dymu. Zasysane czgstki sg, obserwowane za pomocg, wewnetrznej
kamery CMOS, w ktérg wyposazona jest komora pomiarowa FLAIR.

Utatwiona konserwacja dzieki inteligentnemu filtrowi powietrza przechowujgcemu
dane na temat zanieczyszczenia powietrza oraz pozostatego czasu eksploatacji

System powinien dodatkowo:

by¢ przydatny do wymaganej klasy zgodnie z normg PN-EN 54-20 oraz pokrywanej
powierzchni

posiadac dodatkowe cechy podnoszace przydatnosé produktéw

posiada¢ mozliwosci modelowego projektowanie instalacji ssgcej, zastosowania
oraz technicznego wsparcia

zapewniaé profesjonalne wsparcia przez lokalnego dystrybutora

generowac niskie koszty obstugi technicznej

gwarantowac stabilno$é detektora w pracujgcym otoczeniu
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Tabela 1 Klasy Standardu PN-EN 54-20

Klasy Standardu Normy PN-EN 54-20

Klasa i Czutos¢ Przyktady zastosowania
Klasa A Bardzo wysoka czutos$¢ systemu, ktéra zapewnia
Bardzo wysoka czutos¢ najwyzszy poziom wczesnej detekcji dymu.
systemu Klasa A ma zastosowanie kiedy ciggtos¢ pracy jest bardzo
wazna: Serwerownie, Data Center, Telekomunikacja
Klasa B Podwyzszona czutos¢ systemu dla efektywnej detekcji w

Podwyzszona czuto$é systemu | wymagajgcym srodowisku oraz tam, gdzie znajduje sie
wazny sprzet

Klasa C System zapewniajgcy standardowg detekcje dymu, ktéra
Normalna czutos¢ systemu wymagana jest dla wiekszosci obszarow i pomieszczen
nie posiadajgcych niedostepnych przestrzeni

System wczesne] detekcji dymu projektuje sie tak, aby skutecznie kontrolowac¢ wyznaczony do
ochrony obszar.

Zainstalowane urzgdzenia wczesnej detekcji dymu majg na celu bardzo wczesne wykrycie pozaru
oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. wytgczenie klimatyzacji,
awaryjne zapisanie danych, itp.

Ze wzgledu na duze nagromadzenie sprzetu elektronicznego, kabli transmisyjnych oraz
zasilajgcych potencjalny rozwdéj pozaru bedzie miat charakterystyke pozaru dymowego.
Zastosowanie urzgdzen systemu zapewni eliminacje strat sprzetu elektronicznego i danych oraz
ze wzgledu na specyfike pomieszczenia, zapewni ciggtos¢ pracy urzadzen.

Charakterystyka wyznaczonych pomieszczen wskazuje na konieczno$¢ zastosowania
dodatkowego, aktywnego, systemu wykrywania pozaru, ktory w czasie jak najkrétszym
powiadomi o zagrozeniu pozarowym. Dodatkowo system powinien by¢ odporny na duze
przeptywy powietrza, posiada¢ wyswietlacz standw urzadzenia, obszerny bufor pamieci historii
zdarzen, minimum 10000 zdarzen, posiada¢ regulowane progi pozarowe oraz wyjscia
przekaznikowe.
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Obraz 1 Wykres dziatania systemu wczesnej detekcji dymu

8.3.Przepisy i normy zwigzane

PN-EN 54-20 — Systemy przeciwpozarowe — Systemy ssgce
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
Nr 109 z 2010r poz. 719).

Podstawowe zasady
CNBOP Jozeféw 2002
Biuletyn techniczny PKN-CEN/TS 54-14:2006

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690
z pdzn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109,
poz. 1156 (zmiany weszty w zycie z dniem 27 maja 2004 r.)

Prawo Budowlane

Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu.

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta

projektowania systemow sygnalizacji pozarowej
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8.4.Obliczenia rurek ssgcych

Obliczerr dokonano z wykorzystaniem programu ASPIRE2?. Obliczenia wykonane przez program
ASSPIRE2 pozwalajg na sprawdzenie i zweryfikowania parametréw instalacji rurek ssgcych dla
systemu wczesnej detekcji dymu na etapie projektu. Najnowsza wersja programu pozwala
zweryfikowac instalacje na zgodnos$¢ z norma PN-EN 54-20.

Rysunki izometryczne oraz doktadne dane projektowanych instalacji znajdujg sie w zatgczonym
»,Pakiecie danych instalacji”.

Tabela 5 Wyniki obliczen programu ASPIRE

Typ detektora: VEP-AQO-P, VLF | llos¢ detektoréw: 1 Nr sieciowe: 001

BILANS OTWOROW Zakres normy 50-100% wynik w granicach normy
UDZIAt OTWOROW Zakres normy 50-100% wynik w granicach normy
CZAS REAKCII Zakres normy 60s. dla Klasy A wynik w granicach normy

8.5.Rozplanowanie instalacji ssgcej

Z zachowaniem zasad dotyczgcych budowy strefy oraz wytycznych Inwestora wyznaczone zostaty
strefy objete dodatkowg ochrong systemem bardzo wczesnej detekcji dymu, ktdre sg chronione,
w zaleznosci od budowy, poszczegdlnymi rodzajami instalacji.

8.6.0kablowanie systemu

System weczesnej detekcji dymu dysponuje elastycznym uktadem przetwarzania irozdziatu
energii elektrycznej, zapewniajgcym oszczedne i bezpieczne zasilanie wszystkich modutéw.
Do potaczen w systemie wykorzystane zostang odpowiednio przewody:

- Zasilanie YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?,

— Wyjscia przekaznikowe YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?2.

utozone w zaleznosci od sposobu montazu:

— W rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamknietych,
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— W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozarowej,
— Pod tynkiem w pionowych zejsciach instalacji,

— Na tynku w listwach,

Mocowanie rurociggdw i kabli powinno by¢ trwate i pewne.

Kable sterownicze przymocowaé do betonowego podtoza stalowymi uchwytami oraz stalowymi
kotkami. Wymag ten nalezy spetni¢ rowniez dla instalacji prowadzonej w korytach kablowych
PCV, tj. kable sterownicze prowadzone w korytach z tworzywa PCV przymocowac stalowymi
obejmami i stalowymi kotkami wewnatrz koryta.

Petle komunikacyjng, poczatek i jej koniec, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami.

Uwaga
Dopuszcza sie zeby zasilanie i powrdt danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy z kabli powinien jednak
byc w oddzielnej ostonie. Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu wieloparowym.

Przewody instalacji nalezy odpowiednio oznakowad, tj. konce ipoczatki petli oznakowac
numerem urzgdzenia Przewody biegngce w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢
nie rzadziej niz, co dwa metry napisem np. instalacja systemu wczesnej detekcji dymu.
Odpowiednio dla danej czesci instalacji:

— Na listwach i rurach instalacyjnych,

— Bezposrednio na kablu w korytach.
Konice przewoddw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowaé¢ numerem
sterowania. Przewody biegngce w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczyé nie rzadziej
niz, co dwa metry napisem np. kabel sterowniczy instalacji systemu wczesnej detekcji dymu.
Odpowiednio dla danej czesci instalacji:

— Na listwach i rurach instalacyjnych,

— Bezposrednio na kablu w korytach.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych
i dokonac sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepisow
W petlowe;j linii komunikacyjnej zachowany zostat wymog nie przekroczenia dtugosci petli — 1,3
km (dla przekroju zyty 0,8m?).
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8.7.Zabezpieczenie przed oddziatywaniem ognia

Kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym. Jezeli zachodzi potrzeba
prowadzenia kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze uniemozliwié:

— Odbidr sygnatu pozarowego przez CSP,
— Dziatanie urzgdzen alarmowych,

— Odbidr sygnatéw z instalacji sygnalizacji pozarowej przez sterowniki urzgdzen
zabezpieczenia przeciw pozarowego,

— Odbiér sygnatéw z instalacji sygnalizacji pozarowej przez urzagdzenie transmisji
alarméw pozarowych.

Nalezy stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej, albo zabezpieczyé je przed
oddziatywaniem ognia.
Kable, ktére muszg funkcjonowac przez wiecej niz 1 min po wykryciu pozaru, powinny by¢ albo
odporne na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez co najmniej 30 min, albo powinny
miec zabezpieczenie ognioochronne na taki czas.
Takimi kablami realizowane s3:

— Pofaczenia pomiedzy CSP i wszystkimi zasilaczami w odrebnych obudowach,

— Pofaczenia pomiedzy wszystkimi czesciami CSP znajdujgcymi sie w kilku
oddzielnych obudowach; - potgczenia pomiedzy CSP iwszystkimi tablicami
sygnalizacji rownolegtej,

— Potgczenia pomiedzy zbiorczg CSP i wszystkimi panelami obstugi réwnolegtej,

— Pofaczenia kablami, ktére powinny funkcjonowac po zwtoce na rozpoznanie
pozaru.
Kable faczace urzadzenia kontrolno-sterownicze zurzgdzeniami takimi jak czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe, urzgdzenia alarmowe itp. powinny:

— Albo przebiegac przez strefy objete automatycznym wykrywaniem pozaru,
w taki sposdb, aby powstanie pozaru wywotywato stan alarmowania w CSP

— Albo by¢ odporne na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez, co
najmniej 30 min, albo powinny mie¢ zabezpieczenie ognioochronne na taki
czas.

W przypadku linii petlowych, uszkodzenia spowodowane pozarem w duzym obszarze moga
wptyngé ujemnie na funkcje systemu (inne niz wykrywanie) w wiecej niz jednej strefie. Jezeli
funkcje te sg istotne dla postepowania w razie alarmu pozarowego przez czas okreslony
w dokumentacji, kable obwoddéw w obrebie tej strefy powinny byé zabezpieczone w sposéb
zapewniajacy im odpornos¢ na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez okreslony czas
lub przez 30 min - zaleznie od tego, ktéra wartos¢ jest wieksza.
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8.8.Zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem mechanicznym

Kable nalezy uktada¢ w miejscach bezpiecznych (np. w korytkach kablowych, szybach kablowych,
kanatach kablowych). Wytrzymatos$é mechaniczna kabli musi by¢ adekwatna do sposobu i miejsca
montazu. w razie potrzeby, nalezy przewidzie¢ srodki dodatkowej ochrony mechanicznej (np.
ostony, korytka kablowe, rurki typu peszel itp.).

Gdy stosowane sg linie petlowe, nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ i skutki jednoczesnego uszkodzenia
obu stron petli przez pojedyncze zdarzenie (np. uszkodzenie obu kabli wskutek uderzenia przez
pojazd). Jezeli takie uszkodzenie moze sie zdarzy¢, nalezy zapewnic albo ochrone mechaniczng,
albo konce petli powinny by¢ od siebie odlegte na tyle, aby nie doszto do ich jednoczesnego
uszkodzenia.

Uwaga

Ze wzgledu ma rozproszong strukture instalacji systemu wczesnej detekcji dymu nie
przewidziano zbiorczych koryt kablowych dedykowanych bezposrednio do systemu
zasysajacego. Dopuszcza sie uktadanie kabli w korytach przewidzianych do innych systeméw
lub w zbiorczych korytach

8.9.0chrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi

W celu unikniecia uszkodzen ialarméw fatszywych, urzgdzenia (wtacznie z okablowaniem) nie
montowa¢ w miejscach, wktérych mogg wystepowaé wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych. Gdy takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowac¢ dodatkowe
srodki ochrony przed wptywami zaburzen elektromagnetycznych (np. dodatkowe ekranowanie
lub uziemione metalowe klatki, bgdz szafki).

8.10. Sposdb alarmowania

Planuje sie nastepujgcg organizacje alarmowania:

- wykrycie zagrozenia pozarowego przez system VESDA przekazywane bedzie do
budynkowej centrali sygnalizacji pozaru (CSP),

W tym celu w pomieszczaniu wezta cieplnego nalezy zainstalowa¢ modut wejsé/wyjs¢ na
istniejgcej petli budynkowego systemu SAP. Modut z centralg Vesda nalezy podtgczyé zgodnie z
rysunkiem nr P-01. Instalacje modutu oraz programowanie budynkowej centrali SAP nalezy
wykonaé pod nadzorem i przy wspétpracy firmy konserwujacej budynkowy system SAP.
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8.11. Przekazywanie alarmow

Sygnaty alarmowe systemu wczesnej detekcji dymu monitorowane przez CSP:
- POZAR1,
- AKCIA,
- ALARM
- USZKODZENIE (detektor),
- USZKODZENIE (zasilacz).

Sygnaty alarmowe systemu wczesnej detekcji dymu monitorowane przez system monitoringu
- POZAR1,
- USZKODZENIE zbiorcze

Tabela 8 Reakcje na zdarzenia w systemie

Wizualizacja standw
Zdarzenie Znaczenie dla CSP Sterowanie systemu

CSP

POZAR 2 - - -

POZAR 1 Alarm pozarowy Np: wytaczenie X

klimatyzacji

AKCJA Alarm techniczny - X

ALARM Alarm techniczny - X

USZKODZENIE Alarm techniczny - X

detektora

USZKODZENIE zasilacza | Alarm techniczny - X

8.12. Wskazowki montazowe

Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiesci¢ zgodnie zprojektem wykonawczym,
a pofaczenia wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Kwestie sporne nalezy zgtaszaé
do autora projektu wykonawczego.

Instalacje ssaca nalezy wykonac trwale isolidnie, a pofaczenia pomiedzy poszczegdlnymi
akcesoriami rurociggdw nalezy potgczy¢ klejem do rur PC
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8.13. Wskazowki montazowe

Odstepy otworéw od scian nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5 m. w przypadku korytarzy, kanatéw
i podobnych czesci budynkéw o szerokosci ponizej 1m, otwory/czujki dymu nalezy umiesci¢ na
sSrodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ otwordw/czujek
od tych elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i pionowy
czujek od urzgdzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m.

8.14. Mocowanie elementéw systemu

Mocowania elementdéw systemu powinny by¢ wykonane trwale i pewnie.

Instalacje rurowg prowadzié¢ na uchwytach systemowych PIP-009 zgodnie z zasadami oraz sztuka
dobrego wykonania.

Detektor musi by¢ zamontowany na powierzchni ptaskiej, takiej jak $ciana lub podtoga.
Detektor posiada dwa dozwolone potozenia montazowe. w potozeniu ‘normalnym’ rurki ssgce
wprowadzane sg do obudowy od gory. w potozeniu ‘odwréconym’ rurki wprowadzane sg od
dotu. w tej konfiguracji wyswietlacz i programator obraca sie o 180 stopni.

Metalowe wyttoczki nalezy usungé aby umozliwi¢ tatwe wprowadzenie kabli do detektora.
Wyttoczki tatwiej jest usungc przed zamontowaniem detektora na Scianie.

- Umies¢ detektor na stabilnej powierzchni.

- Srubokretem lub przebijakiem uderz w krawedZ wyttoczki, ktérg chcesz
usungd.

- Podwaz wyttoczke sSrubokretem, az bedzie jg mozna usunac.

Przewody instalacji prowadzi¢ w korytach teletechnicznych lub w rurach instalacyjnych. Przejscia
i dojscia do elementdéw prowadzi¢ w elastycznych rurach montazowych typu ,peszel”.

Przy przejsciach instalacji ssacej przez sufit nalezy zostawi¢ odpowiedni zapas rury kapilarnej
w celu umozliwienia kompensacji dtugosci.

Przy przejsciach oraz przy dtugich odcinkach instalacji kablowej zachowa¢ odpowiedni zapas
przewoddw w celu umozliwienia kompensacji dtugosci.

Na dokumentacji projektowej nalezy wpisywa¢ numery seryjne poszczegdlnych elementow.
Numery te sg niepowtarzalnymi numerami fabrycznymi, ktére nalezy odczyta¢ z kazdego
zamontowanego urzadzenia.

Detektor nalezy zainstalowac tak, aby wyswietlacz LED znajdowat sie na wysokosci 1,50 m od
podtoza.

Instalacje przewodowg nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen
i krzyzowan z innymi instalacjami — BN84/8984-10.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych
i dokonac sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepisow.

Po zakoniczeniu montazu sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem wykonawczym. Jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢ — nanies¢ zmiany powykonawcze

8.15. Test sieci rurek ssacych

Przed konicowym oddaniem instalacji nalezy przeprowadza¢ kontrole sieci rurek ssgcych
i potgczen, aby upewnic sie, czy rurki nie sg uszkodzone ani zanieczyszczone. w tym celu:
- Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ nadzér przeciwpozarowy
i zablokuj wszystkie strefy,

- Nie naruszajgc sieci rurek zbadaé kazdg rurke na catej dtugosci, aby upewnic sie,
czy nie posiada widocznych peknieé.

- Zbada¢ kazde pofaczenie, aby upewni¢ sie, czy kazdy odcinek jest solidnie
zamocowany,

- Zbadac¢ napowietrznik na koncu kazdej rurki, aby upewnié sie, czy mocno i trwale
zostat zamocowany,

- Nalezy zbadac, gdzie wystepuja, wszystkie pofaczenia kapilarne, aby sprawdzié,
czy zadne sie nie poluzowato,

- Na koncu kazdej rurki wprowadz niewielkg ilo$¢ dymu. Jezeli system nie zareaguje,
to mozliwe ze rurki sg pekniete lub niedrozne. w zwigzku z tym moze wystgpic
koniecznos¢ oczyszczenia sieci rurek ssgcych.

8.16. Test préby dymowej

Integralnos¢ sieci rurek ssgcych zaleca sie kontrolowaé przy pierwszym uruchomieniu instalacji
oraz co 12 miesiecy. Wyniki préby nalezy poréwnac z wynikami przewidywanymi przez program
ASPIRE2 oraz wynikami uzyskanymi tuz po zainstalowaniu systemu.

Wiekszos¢ przepisdw przeciwpozarowych wymaga praktycznego sprawdzenia dziatania ssgcego
systemu detekcji dymu w celu potwierdzenia, ze spetnia on okreslone minimalne kryteria
sprawnosci. Integralnos¢ sieci rurek ssgcych sprawdzi¢ mozna w drodze préby dymowej.
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8.17. Test czasu transportu

W celu sprawdzenia czasu transportu dymu nalezy wprowadzi¢ prébke dymu do rurki ssgcej
w punkcie najbardziej oddalonym od detektora, a nastepnie zmierzy¢ czas, po jakim nastgpi
reakcja systemu. Przez reakcje systemu rozumie sie wzrost liczby podswietlonych segmentow
wskaznika stupkowego na wyswietlaczu. Prébka dymu pochodzi z urzadzenia do wytwarzania
sztucznego dymu.

Zaktadajgc, ze sie¢ rurek ssgcych zostata zaprojektowana izbudowania prawidtowo,
a detektor i system sterujgcy sg w petni sprawne, czas transportu dymu powinien miescic¢ sie
w granicach do 60 sekund dla klasy A, do 90 sekund dla klasy B i 120 sekund dla klasy C.

8.18. Uwagi dla Inwestora

Instalacje systemu sygnalizacji alarmu pozaru powinna wykonaé uprawnione firma
specjalistyczna, posiadajgca niezbedng wiedze zzakresu ochrony przeciwpozarowej oraz
uprawnienia producenta projektowanych urzadzen.

Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji instalacji nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu.

8.19. Uwagi dla uzytkownika

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przekazania dokumentac;ji:

- Oswiadczeniem 0 zgodnosci wykonanego  systemu z projektem
wykonawczym lub przedtozenie dokumentacji powykonawcze;j,

- Certyfikatow oraz DTR zastosowanych urzadzen,

- Certyfikatow dla zastosowanych przewodow,

- Protokotu z pomiaréw oraz sprawdzenia instalacji,

- Ksigzki pracy system wykrywania i sygnalizacji pozaru,

- Zalecen, co do konserwacji i serwisu systemu.
Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi systemu sygnalizacji alarmu
pozaru.
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8.20. Konserwacja i przeglady okresowe

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny
by¢ zawarte natychmiast po zakoriczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest
uzytkowany.

Na ogdét, umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem
a producentem, dostawcg lub inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli,
obstugi techniczneji naprawy. Umowa powinna okreslaé sposéb zapewnienia dostepu do obiektu
oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyrazanie
uwidocznione przy CSP.

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladéw) iobstugi technicznej. Celem tej instrukcji
powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych
warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen
producenta baterii .

Nalezy dopilnowa¢, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaty przywrdcone do stanu
dozorowania.

Dla projektowanego systemu zaleca sie stosowanie ponizej zasady konserwacji (przegladow):

— Obstuga codzienna,
— Obstuga miesieczna,
— Obstuga kwartalna,

— Obstuga roczna,
Uzytkownik wyznacza personel do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu sygnalizacji alarmu
pozaru oraz ustali kompetencje dla poszczegdlnych ekip do wykonywania okresowych czynnosci.
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9. System statego urzadzenia gasniczego

9.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji statego urzadzenia gasniczego
jednostrefowego dla pomieszczenia Serwerowni nr 04 (PIWNICA), budynku R na terenie SP
707 Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku.

Dokumentacja zawiera szczegdty wykonania instalacji gasniczej gazowej o partej o Srodek
gasniczy NOVEC 1230 produkcji 3M wraz z systemem detekcji pozaru i sterowania gaszeniem
IGNIS 1520M.

Wszelkie zmiany, zamiany komponentéw lub modyfikacje podczas wykonywania montazu
instalacji bez zgody projektanta s ZABRONIONE.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwian réwnowaznych.
Za system réwnowazny uwaza sie system gasniczy, ktéry bedzie:

Spetniat wymagania krajowe w zakresie certyfikatow,

Oparty o srodek gasniczy NOVEC™1230 produkcji 3M (potwierdzony certyfikatem
jakosci srodka gasniczego przez firme 3M),

Oparty o cisnienie pracy 42 bary,

Oparty o zbiorniki o pojemnosciach tozsamych jak w niniejszym opracowaniu,
Zastosowane rurociagi i ksztattki rurowe beda posiadaty certyfikaty jakosciowe na
cisnienie minimum 90 bar,

Czas wyzwolenia $rodka gasniczego 6-10 sekund.

Wyzwolenie srodka gasniczego  za pomocg elementu inicjujgcego
elektromagnetycznego (solenoidu). Element musi posiada¢ mozliwos¢ bezposredniego
sprawdzenia jego zadziatania podczas konserwacji systemu, poprzez zdemontowanie
go z zaworu zbiornika i reakcji elektromagnesu po podaniu napiecia z centrali
sterowania gaszeniem.

Za system réwnowazny uwaza sie system detekcji pozaru i sterowania gaszeniem, ktory

bedzie:

Spetniat wymagania krajowe w zakresie certyfikatow,
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9.2.

Na wyswietlaczu ciektokrystalicznym bedzie w wyswietlat uptywajgcy czas do
wyzwolenia srodka gasniczego, bedzie przekazywat sygnaty do systemoéw nadrzednych

(3 sygnaty)

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pbéin. zm.);

Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pézn. zm.);

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli;

PN-EN 10216-1:2014-02 — Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -
Warunki techniczne dostawy - Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze pokojowej

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczerdstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 15004-1:2008 State urzgdzenia gasnicze - Urzadzenia gasnicze gazowe. Czesc¢ 1:
Ogdlne wymagania dotyczgce projektowania i instalowania (oryg.)

PN-EN 15004-2:2008 State urzadzenia gasnicze -- Urzadzenia gasnicze gazowe. Czesc
2: Wiasciwosci fizyczne i system projektowania urzadzenia gasniczego gazowego na
srodek gasniczy FK-5-1-12 (oryg.)

DTR urzadzenia sterowania gaszeniem IGNIS 1520M,
Podrecznik ,,Podrecznik instalacji i obstugi system gasniczego Sapphire”.
BN-76/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe;

BN-73/9317-03 Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i
bezprzewodowej. Ogdlne wymagania i badania;

PN-EN-54 —3:2002 — Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 3 - Pozarowe sygnalizatory
akustyczne
PN-EN-54 —5:2002 — Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 5 - Czujki ciepta, czujki
punktowe
PN-EN-54 —7:2004 — Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 7 - Czujki dymu, czujki
punktowe
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 109 z 2010r poz. 719).

e Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji pozarowej
CNBOP Jozeféow 2002

e Biuletyn techniczny PKN-CEN/TS 54-14:2006

9.3. OPIS TECHNICZNY - CZESC HYDRAULICZNA

9.3.1. Podstawowe informacje o systemie

Do gaszenia pozaru w pomieszczeniach chronionych zaprojektowano system SAPPHIRE_42
bar ze Srodkiem gasniczym FK-5-1-12 o nazwie NOVEC™ 1230 produkc;ji 3M.

Dystrybutorem wyrobu jest firma:
AFFS Sp. zo.0.

Ul W ka 31 »
uwawias WY AAFFS

System SAPPHIRE posiada Aprobate techniczng nr AT-10-0254/2009/2014, na "State
urzgdzenia gasnicze na chlorowcopochodne weglowodorow HFC 227ea, 25 bar, typu FM200
oraz FK-5-1-12, 25 bar i 42 bary, typu SAPPHIRE jedno- i wielostrefowe" z dnia 3 pazdziernika
2014 r.

Srodek gasniczy NOVEC™ 1230 posiada Atest Panstwowego Zaktadu Higieny nr PZH/HT-
2950/2014.

System SAPPHIRE posiada Certyfikat Zgodnosci nr 2977/2014 na ,State urzagdzenie gasnicze
gazowe na chlorowcopochodne weglowodoréw, typu SAPPHIRE” z dnia 27 listopada 2014 r.

Charakterystyka srodka NOVEC™ 1230

Wzér chemiczny CF3CF2C(O)CF(CF3)2
Ciezar czgsteczkowy 316
Temperatura wrzenia 49,2 oC
Temperatura krytyczna 168,66 oC
Stezenie gasnicze w palniku stozkowym 4,5 [%]
Zastosowane w projekcie stezenie projektowe 5,6 %;
NOAEL — najwyzsze stezenie bez skutku toksycznego 10,0 %

LOAEL — najnizsze stezenie ze skutkiem toksycznym >10,0 %
Projektowany czas wyptywu srodka gasniczego 6-10s

Tabela 1: Charakterystyka srodka NOVEC™1230.
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9.3.2. 9Mechanizm gasniczy NOVEC™ 1230

NOVEC™ 1230 jest aktywnym srodkiem gasniczym, powodujgcym bardzo szybkie gaszenie
pozaru poprzez potgczenie mechanizméw fizycznych i chemicznych. Mechanizm fizyczny
ttumienia pozaru polega gtéwnie na zdolnosci $Srodka do absorbowania ciepta, co powoduje
obnizenie temperatury pftomienia i spowolnienie rodnikowej reakcji tafcuchowej
wystepujgcej w ptomieniu.

Gaz FK-5-1-12 oddziatuje réwniez chemicznie poprzez przerwanie reakcji tancuchowej
odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie sie ognia.

NOVEC 1230 (dodecafluoro-2-methylpentan-3-one) jest zwigzkiem wegla, fluoru i tlenu
(CF3CF2C(O)CF(CF3)2) bezbarwnym, prawie bezwonnym i nieprzewodzgcym elektrycznie.
Osoby znajdujgce sie w obszarze objetym pozarem, w ktdrym nie wystepuje ograniczenie
widocznos$ci mogg widzie¢ i oddychad, i dlatego mogg bezpiecznie opusci¢ zagrozony obszar.
NOVEC 1230 mozna stosowaé w przestrzeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

9.3.3. Zakres ochrony

Zostata zastosowana catkowita ochrona pomieszczenia statymi urzadzeniami gasniczymi
systemu SAPPHIRE .

Klasyfikacja rodzaju zagrozenia — pozary klasy A+ (Higher Hazard Class A) zgodnie z normg PN-
EN 15004-1i 2.

Urzadzenie dziata przez catkowite wypetnienie chronionej przestrzeni gazowym sSrodkiem
gasniczym NOVEC™ 1230.

9.3.4. Stezenia projektowe

Na podstawie normy PN-EN 15004-2, zaprojektowane stezenie gasnicze dla pomieszczenia
serwerowni przyjeto 5,6%.

9.3.5. Stezenia p Obliczenia wymaganej ilosci srodka FK-5-1-12 (NOVEC ™1230)

Doboru ilosci gazu dokonano na podstawie:
e Norma PN-EN 15004-2

e Wytycznych producenta urzadzen zgodnie z podrecznikiem ,TYCO Fire Suppression
Systems SAPPHIRE TM Design Manual”.
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Obliczenia dokonano przy zatozeniach projektowych:

- temperatura w pomieszczeniach przyjeta do obliczen 200C+ 10
- objeto$¢ pomieszczenia jest stata i nie ulega zmianie;

UWAGA

Zapewnienie powyzszych zatozen decyduje o skutecznosci zadziatania instalacji

Wymagang, minimalng ilos¢ srodka gasniczego obliczono programem obliczeniowym VdS FK-
5-1-12, wersja 7.5, wyniki obliczen w zatgczono do niniejszego projektu wykonawczego.

9.3.6. Pomieszczenie chronione i zapotrzebowanie srodka gasniczego

State urzadzenie gasnicze jednostrefowe.

Nr N Obliczeniowa Wielkos¢
Nazwa pom. pomieszc | Kubatura HOSC_ ilo$¢ FK-5-1-12 | zbiornika
zenia [m3] butli . [dm3]
w butli [kg]
Serwerownia 04 35,4 1 29,5 32

Tabela 2: Charakterystyka chronionych pomieszczen.

Stezenia rzeczywiste nie przekraczajg LOAEL i NOAEL.

Stezenia projektowe sg bezpieczne dla oséb, ktore mogty by sie znalez¢ w atmosferze Srodka

gasniczego.

Zbiornik zlokalizowa¢ w pomieszczeniu gaszonym.

UWAGA.

W przypadku gdy dostawca systemu nie posiada autoryzowanej przez producenta systemu
gasniczego, stacji ponownego fadowania srodka gasniczego NOVEC 1230 (3M), ktéra umozliwi
uzupetnienie srodka gasniczego w czasie 72 godzin, musi dostarczy¢ rezerwowe zbiorniki ze
Srodkiem gasniczym w ilos¢ 100%.
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9.3.7. Dobdr i rozplanowanie butli, rur i dysz wylotowych

Doboru butli dokonano na podstawie wytycznych producenta zawartych w Podreczniku ,TYCO
Fire Suppression Systems SAPPHIRE ™ Design Manual”.

Wybor miejsca instalacji butli zostat dokonany zgodnie z zapisem normy PN-EN 15004-1 punkt
6.2.3.3.

Wszystkie obliczenia, dobdor dysz i butli wykonane zostaty przy pomocy programu
komputerowego VdS FK-5-1-12, wersja 7.5 oraz wytycznych producenta urzadzen (wyniki
obliczen w zatgcznikach)

9.3.8. Budowa systemu SAPPHIRE

W sktad systemu wchodzg nastepujgce elementy:

- zbiornik ze S$rodkiem gasniczym FK-5-1-12 wyposazony w czujnik cisnienia oraz
manometr,

- zawor zwrotny linii sterujgcej,
- elastyczny tacznik cisnieniowy wyptywu srodka gasniczego,
- przewody rurowe rozprowadzajgce wg DIN 2448,

- dysze wyptywowe.

Butla SAPPHIRE z zaworem

NOVEC™1230 jest sktadowany w postaci ciektej w butli stalowej, uzupetnionej azotem do
ci$nienia 42 bar. Zawodr butli wyposazony jest w przytagcze do zamocowania czujnika do
kontroli cisnienia w butli, manometru i rozrywanej ptytki bezpieczenstwa. Poza tym kazdy
zawor posiada pokrywe bezpieczenistwa i pokrywe ochronng, ktére nalezy zatozy¢ na otwér
wylotowy i przytagcze wyzwalajgce, gdy butla nie jest w stanie eksploatacji. Te pokrywy
stanowig dodatkowe zabezpieczenia, zmniejszajgce mozliwo$¢é niekontrolowanego,
niezamierzonego wyptywu srodka gasniczego, ktéry mogtby prowadzi¢ do groznych dla zycia
zranien i szkdd materialnych.
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Wymiary podstawowe butli

A

A
Rysunek 1: Zbiornik.
Numer czeéci | Rozmiar | Srednica | Nominalna Ciezar Min. Maks. Maks.
zbiornika (mm) wysokos¢ | pustego ciezar ciezar ciezar
(litry) do wylotu | zbiornika | NOVECTM gazu brutto
zaworu kg 1230 NOVECTM | (kg)
wym. ,A” (kg) 1230
(mm) (kg)
303.207.017 32 254 831 26,1 16 38,4 64,5

Tabela 3: Rozmiary butli SAPPHIRE z zaworem do instalacji rurowe;j.

Warunki pracy

Elementy wyposazenia systemu gasniczego SAPPHIRE firmy TYCO, zostaty zaprojektowane do
pracy w temperaturze 20 °C. Tabela 5 pokazuje zaleznos¢ pomiedzy ciSnieniem w butli i
temperaturg przy maksymalnej gestosci napetnienia 1000 kg/m3 dla normalnych temperatur

w pomieszczeniach.

Tabela cisnienia w butli
Temperatura Cisnienie w butli
[°C] [bar]

20 42,00

Tabela 4: Tabela cisnienia w butli (nadci$nienia N2), (przy gestosci napetnienia 1000 kg/m3).
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Mocowanie

Butle s mocowane w pozycji pionowej za przy uzyciu stalowych obejm mocowanych do $ciany

Gtowica sterujgca

Elektryczna gtowica sterujaca

Gtowica ta stuzy do elektrycznego uruchomienia zawordéw butli SAPPHIRE . Sama gtowica jest
uruchamiana poprzez system sterowania gaszeniem, przycisk wyzwalajacy zdalnie lub
dzwignie wyzwalania recznego, znajdujgcg sie przy gtowicy sterujgcej. Gtowice sterujgca
mocuje sie bezposrednio na zaworze butli SAPPHIRE . Posiada ona przytgcze do gtowicy
wyzwalanej recznie lub cisnieniowo, ktdrg mozna zamocowac na gornej stronie gtowicy
elektrycznej.

Numer czesci Napiecie Pobdr pradu [A]
304.205.001 24VDC 0,25
Tabela 5: Parametry elektrycznej gtowicy sterujace;.

Rysunek 2: Elektryczna gtowica sterujgca.

Gtlowica sterujaca uruchamiana recznie
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Gtowica ta wyposazona jest w dzwignie wyzwalajaca, ktéra w pozycji zamknietej jest
zabezpieczona zawleczka. Po wyciggnieciu zawleczki, wcisngé czerwony zbijak.

52

P
'

Rysunek 3: Reczna gtowica sterujgca.

Przewody sterujgce (numery kat. 306.205.003)

Elastyczne weze wyzwalajgce stosuje sie w instalacjach do czujnika wyptywu. Gtowice
sterujgce wyzwalane cisnieniem na zaworach butli Sapphire sg zasilane wymaganym
cisnieniem sterujgcym poprzez weze %-calowe.

Materiat: W3z w oplocie stalowym.

Rysunek 4: Przewdd sterujacy

Kolanko, tréjnik linii pilotowej (art. nr 309.013.009 (kolanko), art. nr 309.200.021 (tréjnik))
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Tréjnik, kolanko stuzg do przytaczenia elastycznego weza z czujnikiem wyptywu

— '

1 ik

5¢

78 L7

Rysunek 5: Kolanko i tréjnik linii sterujgce;.

Czujnik potwierdzenia gaszenia (wyptywu)

| O

PHEUMATIC SWITGH
T

Q © —

Rysunek 6: Czujnik potwierdzenia gaszenia.

Czujniki potwierdzenia gaszenia nalezy podtgczy¢ pod wyjscie sterujgce w zaworze butli.
Materiat: Stal.

tacznik elastyczny wyptywu srodka gasniczego DN 25

tacznik jest stosowany do elastycznego podtaczania wylotu zaworu zbiornika NOVECTM 1230
i rurociggu.

,, Elektroniczna platforma ustug medycznych Otwarty Otwock”
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Bolestawa Prusa 1/3, 05-400 Otwock
Stronalb2



Fundusze . o Unia Europejska
i EUFODEjSkiE RZECZDOSDOlltB “zowsze. Europejsk?Fandusz -

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego

2*BSP
Nakretka
obrotowa

f

—— 125

~—

’LT"‘T'K 2'NPT  (pravtacze meskie)

S
|
|
I

0zs

Rysunek 7: tacznik elastyczny DN 25

Wskaznik ci$nienia w zbiorniku (art. nr 305.205.004)

Kazdy zawdr zbiornika wyposazony jest we wskaznik manometryczny, ktéry stale monitoruje
cisnienie w zbiorniku i w przypadku spadku cisnienia zapewnia wizualne wskazanie spadku
cisnienia ponizej dopuszczalnej granicy, wskazanej na tarczy manometru jako kolorowe pole.

240

\ %'NPT

Rysunek 8: Wskaznik cisnienia

Dysze wylotowe

Dysze uwalniajgce zastosowaé¢ w wykonaniu 1800, ktére sg zaprojektowane do zapewnienia
jednolitej dystrybucji gazu NOVEC™ 1230 w obszarze zagrozenia.

Wymiary dysz zawierajg wyniki obliczen hydraulicznych.

Nie malowac dysz.

Materiat: Aluminium
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Rysunek 9: Rysunek widoku dysz i ich pokrycia

Rury stalowe ocynkowane wg DIN 2448 i ich mocowanie

Srednica Srednica Srednica Srednica Grubo$é
nominal. nominal. zew. wew. Scianki
(cale) (mm) (mm) (mm) (mm)
n" 15 21,30 16,10 2,6
%" 20 26,90 21,10 2,9
1” 25 33,60 26,40 3,6
11/4” 32 42,40 35,20 3,6
15" 40 48,30 41,10 3,6
2" 50 60,30 52,30 4,0

Tabela 6: Srednice rur wedtug DIN 2448 (PN-EN 10216-1)
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System rurowania jest zaprojektowany aby przejgé dopuszczalng sitg uderzenia $rodka
gaszgcego z wydtuzeniem/skréceniem termicznym. Rurocigg nie powinien by¢ poddawany na
uszkodzenia mechanicznie, chemicznie, na drgania, korozje lub inne uszkodzenia.

Rurociaggi wykonaé z rur ocynkowanych wg DIN 2448 (PN-EN 10216-1:2014) Rury stalowe bez
szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Czes¢ 1: Rury ze stali
niestopowych z wymaganymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej, fgczonych za pomocg
nici lub masy uszczelniajgcej LOCTITE 572.

Nalezy stosowac rurociagi stalowe ocynkowane z cechami potwierdzajacymi wymagane
wytrzymatosci na cisnienie. Cisnienie probne minimum 90 bar.

Nie malowaé rur ocynkowanych.

Mocowanie rurociggdw wykona¢ uchwytami stalowymi niepalnymi np. SIKLA, a mocowanie w
podtozu nalezy wykona¢ na bazie niepalnych kotew. Maksymalne odlegtosci miedzy
wspornikami nie przekraczajg wartosci podanych w ponizszej tabeli.

Rurowanie musi by¢ zamocowane pewnie, przy uzyciu solidnych wspornikdw wytrzymujgcych
sity naporu, termiczne wydtuzenia i skrécenia, i niepodlegajgcych wptywom mechanicznym,
chemicznym, wibracjom i innym czynnikom.

Wsporniki s3 mocowane do elementéw strukturalnych przy pomocy odpowiednich
zakotwiczen, podciggéw itp.

Odstepy miedzy wspornikami
Maksymalny rozstaw podpdér wg PN-15004-1 punkt 6.3.4 Tabela 4.

Nominalny wymiar Maksymalny rozstaw
rurociggu [DN] podpér [m]
10 1,0
15 1,5
20 1,8
25 2,1
32 2,4
40 2,7
50 3,4

Tabela 7: Odstepy miedzy wspornikami.
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9.3.9. Dekompresja.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w otwdr dekompresyjny o minimalnej powierzchni
odcigzajgcej wynoszacej:

Numer pomieszczenia Nr Powierzchnia Nadcisnienie
pomieszczenia czynna odcigzania dopuszczalne w
pomieszczeniu
. 18 m2 240 P
Serwerownia 04 0,018 OPa

Tabela 8: Powierzchnie odcigzajgce

W celu zabezpieczenia obszaru chronionego przed skutkami gwattownego przyrostu wartosci
ci$nienia powietrza, nalezy zamontowac klape o powierzchni czynnej otworu odpowiadajgce;j
minimum wartosci przywotanej w tabeli 8. Klapy wentylacji dekompresyjnej (odcigzajacej)
nalezy montowac na granicy przegréd budowlanych pomieszczen chronionych.

Klape dekompresyjng nalezy wyposazy¢ w sitownik umozliwiajgce szybkie otwieranie i
zamykanie (sterowanie elektryczne, ze sprezyng powrotng).

Sitownik obligatoryjnie powinien posiada¢ dopuszczenie CNBOP

9.3.10.Testy po montazu
TESTY RUROCIAGU

Po wykonaniu rurociggu lub poszczegdlnych sekcji, przedmuchad go sprezonym powietrzem.

W zwigzku z zastosowaniem certyfikowanym materiatéw, po wykonaniu instalacji a przed
zakreceniem dysz, wykonac test szczelnosci instalacji (czas proby 10 minut, ciSnienie nabicia 3
bary, dopuszczalny spadek cisSnienia 20%). PN-EN 15004-1 punkt 8.2.3.12a.

DOOR FAN TEST.

Dla sprawdzenia przyjetych zatozen projektowych oraz wymaganego czasu utrzymania sie
stezen projektowych, wykonaé test szczelnosci pomieszczen gaszonych tzw. Door Fan Test
zgodnie z Zatgcznikiem E normy PN-EN 15004-1 i punktem 8.2.4.
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9.3.11.Szkolenie

Wszystkie osoby zwigzane bezposrednio z obstugg pomieszczen chronionych powinny zostaé
przeszkolone w obstudze instalacji gasniczej przez wykonawce.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony wykonawca instalacji.

9.3.12.Warunki bezpieczenstwa ludzi w pomieszczeniu gaszonym NOVEC™1230

Skutki uboczne wyzwolenia gazu:

Podczas wyzwalania gazu wystepuja nastepujgce zjawiska:
podmuch wyzwolenie kilkudziesieciu kilogramow gazu w czasie mniejszym niz 10 sek.

powoduje powstanie silnych pradéw powietrza zdolnych przesuwaé luzne
elementy wyposazenia pomieszczenia.

hatas wyzwolenie gazu jest przyczyng hatasu o dos$¢ duzym natezeniu nie
powodujgcym jednak uszkodzenia stuchu.
nadcis$nienie rozprezanie gazu w chwili wyzwolenia i tuz po nim powoduje nieznaczny

spadek oraz przyrost cisnienia, ktére kompensowane s3 otworem
dekompresyjnym.

9.3.13.Wykaz dokumentow odbiorowych

Podczas odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych systemu gaszenia,

Aprobata techniczna na zastosowany system gaszenia

Certyfikat zgodnosci na zastosowany system gaszenia

Atest Panistwowego Zaktadu Higieny na zastosowany gaz

Protokoty z préb szczelnosci rurociggéw,

Protokoty z Door Fan Testu wg oprogramowania EN15004

Protokot z préb funkcjonalnych wspoétpracy systemu gaszenia z systemem Sterowania
gaszeniem oraz SAP budynku,

Certyfikat jakosci Srodka gasniczego wystawiony prze firmg 3M,

Certyfikaty jako$ci EN 10204: 2014/3.1 rurociggdw o cisnieniu prébnym min 90 bar,
Certyfikaty jakosci 2.2 zastosowanych ksztattek rurowych o cisnieniu prébnym min 100
bar,
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9.3.14.Czynnosci po wyzwoleniu srodka gasniczego

Po kazdym zadziataniu systemu nalezy postepowaé zgodnie z procedurami
przeciwpozarowymi obowigzujacymi w budynku; nalezy wzig¢ pod uwage ilos¢ mogacych
powsta¢ produktéw rozktadu termicznego oraz spalania w chronionej przestrzeni oraz
kubatury przestrzeni przylegtych;
Po upewnieniu sie, ze pozar zostat ugaszony catkowicie nalezy doktadnie przewietrzy¢
pomieszczenie z oparow produktu spalania i samego gazu do catkowitego ich usuniecia
(decyzje o ukonczeniu akcji gasniczej winien podja¢ wtasciwy dowddca akcji ratowniczo-
gasniczej z ramienia PSP);

e Po wyzwoleniu gazu nalezy bezzwitocznie skontaktowac sie z firmg dostarczajaca

wyposazenie w celu ponownego napetnienia butli Srodkiem gasniczym;

9.3.15.Konserwacja i serwis systemu SAPPHIRE

Tylko w petni sprawna, poddawana regularnym przeglagdom serwisowym instalacja, zapewnia
bezpieczenstwo chronionym pomieszczeniom i osobom w nich pracujgcych.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy jg przekaza¢ uprawnionej firmie przez
producenta/dystrybutora systemu na prowadzenie statej konserwacji i serwis. Konserwator
musi posiada¢ certyfikat poswiadczajgcy kwalifikacje wydany przez producenta systemu
gaszenia oraz dokument potwierdzajgcy zdolnos¢ do uzupetnienia srodka gasniczego w ciggu
72 godzin.

Nalezy wykonywac¢ przeglady konserwacyjne nie rzadziej niz raz na 3 miesigce.
Ostrzezenie.
Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, naleiy zapoznac¢ sie z materiatami

dotyczacymi danych bezpieczennstwa i wszelkimi uwagami o sposobach zabezpieczen
podczas prowadzonych prac.

Informacje ogdlne

Aby zapewni¢ ciggty i bezawaryjng prace wszelkich systemédw SAPPHIRE nalezy stworzyé
ramowy program prac konserwacyjnych, pilnowac¢ terminowego przeprowadzania prac,
prowadzi¢ protokdt testédw, ktdry bedzie dostepny w kazidej chwili dla oséb do tego
upowaznionych.

Protokdt powinien zawiera¢ nastepujgce dane :
- Odstepy czasowe miedzy testami.

- Przeprowadzane testy (z opisem).

- Przeprowadzane prace konserwacyjne.

,, Elektroniczna platforma ustug medycznych Otwarty Otwock”
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Bolestawa Prusa 1/3, 05-400 Otwock
Stronalb8



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

- Polska

Rzeczpospolita

(')azow__?gq.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

- Nazwisko osoby dokonujacej przegladu konserwacyjnego.

Jezeli w trakcie przeprowadzanych prac zostang dostrzezone ubytki farby lub ogniska korozji

to miejsca te powinny zosta¢ natychmiast oczyszczone i doktadnie zabezpieczone.

Konserwacja profilaktyczna

Sposdb prowadzenia konserwacji zgodnie z tabelg 8.

(

Rodzaj

konserwacji

Wykonywane prace konserwacyjne

Kwartalna (1)

zagrozenia pozarowego

e) kontrola wezy gietkich
f) przeglad konserwacyjny dysz

a) sprawdzanie ci$nienia w zbiornikach z NOVEC1230™
b) sprawdzanie dziatania czujnika cisnienia
c) sprawdzanie komponentéw systemu w obszarze

d) sprawdzanie elektrycznych gtowic sterujgcych

1)

Tabela 9: Plan konserwacji.

9.3.16.Podstawowe materiaty — cze$¢ mechaniczna

przez konserwatora posiadajgcego autoryzacje dystrybutora systemu.

Numer pomieszczenia

Nr pomieszczenia

Serwerownia 04

Nr katalogowy | Opis pozycji llosé
303.207.032 | Zbiornik kompletny AFFS 32 litry, 42 bary (TPED) 1
300.207.001 |Srodek gasniczy NOVEC 1230 (kg) - 3M 29,5
314.207.056 | Naklejka zbiornika 1
311.205.013 | Obejma zbiornika 1
306.207.002 | Waz wyptywowy 25mm 1
304.205.001 | Wyzwalacz elektromagnetyczny 1
304.209.002 | Wyzwalacz reczny 1
306.205.003 |Waz pilotowy 1
309.013.005 |Ztaczka 1/4" BSPT x 1/4" BSPP 2
305.209.009 | Czujnik wyptywu srodka gasniczego 1
305.207.001 | Czujnik niskiego cisnienia w zbiorniku - 42 bar 1
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310.207.103 | Dysza aluminiowa - 20mm 180' BSP

Rura ocynkowana DN20 (Pprébne min 90 bar)

Zawiesia. Podpory rurociggdéw (np. SIKLA) - kpl

RiRlo|-

Ksztattki rurowe ocynkowane (Pprébne min 90 bar) - kpl

9.4. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

9.4.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt systemu detekcji pozaru i sterowania gaszeniem oparto o system sygnalizacji i sterowania
gaszenia firmy POLON ALFA. Centrale sterownia gaszeniem typ IGNIS 1520M wspédtpracujg z
czujkami dymu, przyciskami START i STOP gaszenia.

Centrala sterowania gaszeniem IGNIS 1520M posiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski wydane przez CNBOP w Jézefowie. Numer Swiadectwa Dopuszczenia to
2791/2016

9.4.2. SYSTEM STEROWANIA GASZENIEM

System sterowania gaszeniem bedzie oparty o centrale IGNIS 1520M produkcji POLON ALFA,
posiadajace Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 2791/2016

Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1520M

IGNIS 1520M jest urzadzeniem, ktére tgczy w sobie funkcje centrali sygnalizacji pozarowej i
uniwersalnego sterownika automatycznego gaszenia. Wyposazona jest w dwie
konwencjonalne linie dozorowe, osiem wejs¢ nadzorowanych linii kontrolnych i sterujacych,
sze$¢ nadzorowanych wyjsé sterujgcych obwodami sygnalizatoréw i urzagdzeniami inicjujgcymi
uwolnienie $rodka gasniczego, zestaw jedenastu przekaznikdw z bezpotencjatowymi
zestykami przetgcznymi oraz zwiernymi przeznaczony do realizacji funkcji wykonawczych i
monitorujacych stany centrali.

W czesci odpowiedzialnej za detekcje pozaru zastosowano koincydencje dwuliniowa jako
jeden z najbardziej skutecznych sposobdéw eliminacji fatszywych alarméw. Dodatkowym
sposobem uodparniajgcym na fatszywe zadziatania czujek jest mozliwos¢ zaprogramowania
wariantu ze wstepnym kasowaniem.

W czesci sterowania gaszeniem, wyzwolenie srodka gasniczego mozliwe jest po jednoczesnym
pojawieniu sie dwdch niezaleznych sygnatéw na wyjsciach oddzielnych uktadéw. W przypadku
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uszkodzenia uktadu mikroprocesorowego, blokowane jest dziatanie przekaznikdéw sterujgcych
wyzwoleniem $rodka gasniczego.

W trybie sterowania tylko recznego, gdy zrédtem sygnatu alarmu sg ostrzegacze na liniach
dozorowych, sygnalizowanie alarmu moze by¢ dwustopniowe. Wéwczas centrala wywotuje
najpierw alarm 1 stopnia (alarm wstepny), a po uptywie czasu opdznienia — alarm 2 stopnia
(alarm gtéwny) i nie powoduje uruchomienia procedury automatycznego gaszenia.

W trybie sterowania automatycznego, zadziatanie czujek nie spowoduje uruchomienia
procedury automatycznego gaszenia, jesli nie zaistniata koincydencja dwuliniowa, czyli
pobudzenie przynajmniej dwdch czujek na dwdch liniach dozorowych.

W przypadku wykrycia pozaru przez personel, centrala umozliwia zawsze reczne wywoftanie
alarmu i uruchomienie procedury automatycznego gaszenia za pomocg przyciskdw START
GASZENIA.

Procedura gaszenia rozpoczyna sie wtgczeniem sygnalizacji ewakuacyjnej i rozpoczeciem
odliczania zaprogramowanego czasu opdznienia do wytadowania. W tym czasie mozliwe jest
wstrzymanie odliczania w wyniku naci$niecia przycisku STOP GASZENIA, w celu zwiekszenia
opdznienia do wytadowania. Po uptywie czasu opdznienia nastepuje podanie impulsu
elektrycznego powodujgcego wyzwolenie srodka gasniczego i wigczenie odpowiedniej
sygnalizacji ostrzegawczej przed wejsciem do pomieszczenia. W odpowiednim momencie
wykonywania sie procedury gaszenia centrala moze uruchomic urzgdzenia uszczelniajace (np.
klapy pozarowe) celem utrzymania w zatozonym czasie odpowiedniego stezenia srodka
gasniczego. Sygnalizacja ostrzegawcza trwa do momentu skasowania alarmu w centrali. W
centrali zamontowany jest przycisk BLOKADA GASZENIA, ktéry umozliwia blokowanie
procedury wytadowania w kazdym stanie pracy centrali.

Wszystkie niezbedne elementy sygnalizacyjne centrali umieszczone sg na ptycie czotowej w
postaci diod Swiecacych z opisem. Wyswietlacz LCD w zakresie sygnalizacji petni funkcje
pomocniczg. Stuzy gtéwnie do wprowadzania parametréw ustalajgcych warunki pracy
urzadzenia oraz dla umozliwienia kontroli pracy zegara czasu rzeczywistego. Wiekszos¢
zdarzen, ktdre centrala jest w stanie wykry¢ sg rejestrowane w wewnetrznej pamieci zdarzen.

Sygnalizatory ewakuacyjne SE-1, SA-K7 - optyczne i akustyczne stuzgce do alarmowania ludzi
dla ich ewakuacji z pomieszczenia, do ktérego zostanie wprowadzony $rodek gasniczy montaz
wewnatrz pomieszczenia chronionego).

Sygnalizatory ostrzegawcze SW-1 - informujgce o obecnosci $rodka gasniczego w
pomieszczeniu (montaz na zewnatrz pomieszczenia chronionego).

Przycisk uruchomienia gaszenia PU-61 START GASZENIE (kolor z6tty) - stuzagcy do zdalnego
recznego uruchomienia gaszenia.

Przycisk wstrzymania gaszenia PW-61 STOP GASZENIE (kolor niebieski) - stuzgcy do zdalnego
recznego wstrzymania gaszenia (dziata tylko w czasie zwtoki czasowej)
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9.4.3. DETEKTORY POZAROWE

Dla ochrony pomieszczenia zaprojektowano czujki DUR-40 podtgczone do 2 linii dozorowych
centrali IGNIS 1520M.

Czujka DUR-40 przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego sie w pierwszej fazie
pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali
sygnalizacji pozarowe;.
Konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego.

Czujka DUR-40 wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

W strefie automatycznego gaszenia czujki zainstalowano w ukfadzie koincydencyjnym, tzn. ze
w danej przestrzeni chronionej znajdujg sie czujki, nalezagce do dwdch rdéznych linii
dozorowych. Linie dozorowe zaprogramowano w opcji bez wstepnego kasowania czujek.
Czujki instalowa¢ do gniazd G-40.

9.4.4. STEROWANIE URZADZENIEM GASNICZYM NOVEC 1230™

Uruchomienie urzadzenia gasniczego systemu NOVEC 1230™ moze odbywac sie zardwno
recznie na zaworze zbiornika, recznie zdalnie (z przyciskow PU-61) i automatycznie z czujek.

Awaryjne reczne uruchomienie urzgdzenia nastepuje przy pomocy wyzwalacza recznego

znajdujgcego sie bezposrednio na zaworze zbiornika.
Sytuacja taka moze mie¢ miejsce, np. przy braku zasilania podstawowego i awaryjnego (z
akumulatoréw), czy tez uszkodzeniu sterownika IGNIS 1520M.

UWAGA

W tym przypadku wyzwolenie gazu nastapi natychmiast bez zwtoki czasowej.
Uruchomienie reczne zdalne odbywac sie bedzie z przycisku recznego usytuowanego przy
drzwiach wejsciowych do chronionego pomieszczenia.

Przycisk PU-61 START GASZENIE - koloru z6ttego, potgczony dwuprzewodowo ze
sterownikiem. Nacisniecie tego przycisku powoduje uruchomienie urzgdzenia gasniczego
systemu NOVEC 1230 wedtug procedury jak dla uruchomienia automatycznego tzn.
wywotanie ALARMU Il STOPNIA. Sterownik uruchamia instalacje ostrzegawczo-alarmowa
oraz rozpoczyna odliczanie czasu ewakuacji 40s, niezbednego na opuszczenie strefy gaszenia.
Mozliwe jest wstrzymanie gaszenia w czasie zwtoki czasowej poprzez wcisniecie przycisku PW-
61 STOP GASZENIE. Wcisniecie przycisku nie resetuje centrali, a jedynie resetuje zegar zwtoki
czasowej.
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Po uptywie czasu ewakuacji podany zostanie impuls do elektrozaworu na zbiorniku (butli)
powodujgcy wyzwolenie srodka gasniczego.

Uruchomienie automatyczne nastepowac bedzie po wykryciu pozaru przez co najmniej dwie
czujki, w dwdch réznych liniach dozorowych (koincydencja dwéch linii).

Koincydencja przebiega w nastepujacy sposdb:

- zadziatanie czujki w jednej linii dozorowej wywota alarm wstepny -
ALARM | STOPNIA

- zadziatanie drugiej czujki w drugiej linii dozorowej wywota

ALARM Il STOPNIA (rozpoczecie procedury gaszenia).

Po otrzymaniu sygnatu z czujek sterownik uruchamia instalacje ostrzegawczo-alarmowg
oraz rozpoczyna odliczanie 40s czasu ewakuacji. Mozliwe jest wstrzymanie gaszenia w czasie
zwtoki czasowej poprzez wcisniecie przycisku PW-61 STOP GASZENIE. Wcisniecie przycisku nie
resetuje centrali, a jedynie resetuje zegar zwtoki czasowe;j.

Po uptywie czasu ewakuacji srodek gasniczy zostaje wyzwolony poprzez elektrozawoér
sterowany impulsem elektrycznym ze sterownika.

9.4.5. Funkcje systemu IGNIS 1520M

Centrala IGNIS 1520M realizuje nastepujgce funkcje:

e wykrycie zagrozenia pozarowego

e wysterowanie zaworu na butli ze srodkiem gaszacym w sytuacji wykrycia zagrozenia na
dwaéch niezaleznych liniach

e uruchamianie i blokowanie procedury gaszenia za pomocg przyciskow START i STOP
GASZENIA

e wysterowanie sygnalizatoréw ostrzegawczych

e otwieranie klapy odcigzajgcej przed wytadowaniem $rodka gasniczego NOVEC 1230 i
zamkniecie klapy odcigzajacej po informacji o przeptywie srodka gasniczego w instalacji
rurowej

e przestanie informacji o stanie pracy do budynkowego systemu SAP :

- uszkodzenie ogodlne
- alarm ogélny wstepny (I stopien)
- alarm (Il stopien)
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9.4.6. Organizacja alarméw pozarowych i technicznych

Czujki punktowe podtaczone do dwdch linii dozorowych (kazda czujka stanowi oddzielna
grupe alarmowg). Uruchomienie gaszenia wymaga zadziatanie dwdch czujek punktowych z
dwéch grup.

Centrala IGNIS 1520M bedzie realizowata nastepujace funkcje od alarmoéw pozarowych:
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Aktywacja jednej czujki
punktowej ALARM I[° X X
Aktywacja drugiej czujki
punktowej ALARM II° X X X X
Aktywacja przycisku START
Gaszenie
ALARM II° X X X X
Aktywacja reczna na butli
ALARM II° X X X X

Centrala IGNIS 1520M realizuje nastepujace funkcje od alarméw technicznych:

Sygnalizacja w
systemie SAP
budynku
Alarm ogdlny z systemu IGNIS 1520M X
Alarm wstepny z systemu IGNIS 1520M X
Uszkodzenie systemu IGNIS 1520M X
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9.5. INSTALACIJE WNETRZOWE

Przyciski START GASZENIE zainstalowaé przed wejsciem do pomieszczen gaszonych. Nad
przyciskami umiesci¢ tabliczki informujgce o przeznaczeniu przycisku.
Miejsce instalacji elementu systemu widoczne na rysunkach.

Przyciski STOP GASZENIE zainstalowaé przed wyjsciem z pomieszczen gaszonych. Nad
przyciskami umiescié¢ tabliczki informujgce o przeznaczeniu przycisku.
Miejsce instalacji elementu systemu widoczne na rysunkach.

Sygnalizatory optyczne SE-1 i akustyczne SA-K7 umiesci¢ nad drzwiami wejsciowymi do
pomieszczen od wewnatrz zgodnie z rysunkami.
Lokalizacja urzadzen widoczna na rysunku.

Sygnalizator drzwiowy SW-1 zainstalowac¢ nad drzwiami pomieszczen od zewnatrz oraz w
miejscach widocznych dla pracownikow przebywajgcych w pomieszczeniach przylegtych do
chronionych pomieszczen zgodnie z rysunkiem.

Lokalizacja urzadzen widoczna na rysunku.

Typy zastosowanych kabli:

Podtgczenie elektrozaworu (butlowego) wykonaé przewodem HLGs (PH90) 1x2x1 mm?.
Podtgczenie przyciskdw START oraz STOP wykona¢ przewodem HDGs 2X1 mm?,

Obwdd sygnalizatora SA-K7 oraz klapy dekompresyjnej wykona¢ przewodem HDGs 2X1 mm?,
Linie dozorowe czujek (pomiedzy czujkami), czujnikdéw cisnienia w zbiornikach, wskaznikéw
wyptywu srodka gasniczego oraz sygnalizatorow SE-1, SW-1 wykona¢ przewodem YnTKSYekw
1x2x0,8mm?2.

Typy tras kabli:

Wszystkie przewody do czujek prowadzi¢ w biatych rurkach o kotowym.
Przewody PH90 mocowac atestowanymi uchwytami i w korytach siatkowych PH90.
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9.6. WYTYCZNE DLA BRANZ

ZASILANIE CENTRALI

Doprowadzi¢ zasilanie 230VAC do centrali sterowania gaszeniem przewodem ognioodpornym
PH90 np. HDGs 3x1,5mm?2 z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RUPS

Nie wolno do obwodu zasilajgcego 230VAC centrali IGNIS 1520M wtgczaé innych dodatkowych
odbiornikow.

Nalezy doprowadzi¢ do stanowiska butli przewdd PE do ekwipotencjalizacji zaworéw butlowych.
Powyzsze nie wchodzi zakres niniejszego opracowania.

PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Wszystkie przejscia instalacji budynkowych przechodzace przez wydzielenia pozarowe w
serwerowni, utrzymywac¢ w klasie pozarowej rownej temu wydzieleniu. Przejscia musza byc¢
szczelne.

DEKOMPRESJA.
Nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci i droznos$ci otworu odcigzajgcego pomieszczenia objetego
gaszeniem.

POMIESZCZENIE GASZONE.
Drzwi do pomieszczen wyposazy¢ i utrzymywac w sprawnosci samozamykacze, progi drzwiowe
lub progi opadajace.

WENTYLACIA

W przypadku rozbudowy systemow wentylacji, nalezy wszystkie kanaty wentylacyjne,
przechodzgce przez Sciany pomieszczenia wyposaza¢ w klapy ppoz. odcinajgce z napedem
elektrycznym 24 VDC i sprezyng. Sterowanie klapami musi realizowac system SAP budynku.

SAP BUDYNKU
System Sygnalizacji Pozaru budynku musi pobraé¢ i oprogramowac z centrali sterowania
gaszeniem IGNIS 1520M, nastepujgce sygnaty:

SYSTEM MONITOROWANIA
System monitorowania musi pobraé¢ i oprogramowac z centrali sterowania gaszeniem IGNIS
1520M, nastepujace sygnaty:

Sygnalizacja w
systemie
monitoringu

Alarm ogélny z systemu IGNIS 1520M X
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‘ Uszkodzenie systemu IGNIS 1520M ‘ X

Utozenie okablowania do centrali sterowania gaszeniem do modutu wejs¢ wraz z wpieciem
sygnatéw lezy po stronie wykonawcy systemu gaszenia. Rozbudowa budynkowej centrali SAP
o modut wejs¢ wraz z konfiguracjg oprogramowania budynkowej centrali SAP nalezy wykona¢
pod nadzorem i przy wspotpracy firmy konserwujgcej budynkowy system SAP.

9.7. KONSERWACIA | SERWIS

Tylko w petni sprawna, poddawana regularnym przeglagdom serwisowym instalacja, zapewnia
bezpieczenstwo chronionym pomieszczeniom i osobom w nich pracujgcych.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy jg przekazac¢ firmie AFFS Sp. z 0.0. lub innegj
uprawnionej firmie przez AFFS Sp. z o.0. aby instalacje objgé¢ statg konserwacjg i serwisem z
interwatem 3 miesiecznym.

Sposdb konserwacji recznych sygnalizatoréw pozaru, czujek, sygnalizatoréw ostrzegawczych,
baterii akumulatoréw oraz Urzgdzenia Sterowania Gaszeniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producentdow tych urzadzen. Ukfady
gaszenia nalezy sprawdzi¢ po uprzednim odtaczeniu butli ze srodkiem gasniczym. Zgodnie z
DTR. Prace konserwacyjne i naprawcze winny by¢ okresowo wykonywane przez upowazniong
firme instalatorska posiadajgcg autoryzacje producenta w interwatach 3 miesiecznych.

9.8. PODSTAWOWE MATERIALY — DETEKCJA POZARU | STEROWANIE
GASZENIEM IGNIS 1520M.

L.P. Urzadzenie Serwerownia

Centrala detekcji pozaru i sterowania gaszeniem IGNSIS 1
1520M z akumulatorami 2 x 7 Ah

Sygnalizator SE-1 (ewakuacyjny)

sygnalizator SW-1 (wytadowanie)

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7

Przycisk recznego uruchomienia START (PU-61) z ramka

Przycisk recznego wstrzymania STOP (PW-61) z ramka

Czujka dymu DUR 40

NIN|R|R[R|R|R

Gniazdo czujek G-40

O I0INO R IWING =

Przewdd HDGs (PH90) 2x1 mm? 100
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10. Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? 50

11. Biate rurki instalacyjne 30

12. Trasy kablowe E-90 (BAKS) 12

13. Drobne elementy montazowe 1 kpl.
10.Zataczniki

nr Nazwa zatacznika

1 Oswiadczenie projektanta

2 Uprawnienia projektanta

3 Obliczenia dla systemu wczesnej detekcji dymu
4 Obliczenia dla systemu gasniczego

11.Zagadnienia BHP

W trakcie wykonania instalacji nalezy przestrzegaé¢ obowigzujacych zasad i przepisow BHP, ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP panujacych na terenie szpitala. Wykonawca wyznaczy
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
zatrudnionych w tym samym miejscu pracy pracownikéw. Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na stanowisku pracy. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
ochrony przeciwpozarowej utrzymywat w stanie sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany
przepisami. Za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robdt lub poprzez
personel wykonawcy odpowiada wykonawca. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w kwocie kontraktowej. Eksploatacje instalacji elektroenergetycznych i urzadzen nalezy
powierzy¢ osobom przeszkolonym, posiadajgcym witasciwe kwalifikacje zawodowe,
uprawniajace do obstugi tych instalacji i urzadzen.

,, Elektroniczna platforma ustug medycznych Otwarty Otwock”
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Bolestawa Prusa 1/3, 05-400 Otwock
Strona|68



Fundusze : O Unia Europejska
EUFODEjSkie Eglesckzapospo“ta “ zowsze. Eurooe,iskiprujndusz
Program Regionalny - serce Polski Rozwoju Regionalnego

12.Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac sie z catg dokumentacjg projektows,
specyfikacjg wykonania i odbioru robdt, dokumentacjg budynku. Przed montazem danego
urzadzenia nalezy zapoznac sie dokumentacjg techniczno-ruchowa danego urzadzenia.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego dla kazdego materiatu,
ktory zamierza wbudowac w obiekt. W tym celu Wykonawca przed wbudowaniem materiatu,
przedstawi Zamawiajgcemu karte materiatowg celem akceptacji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢é mozliwos¢ wystgpienia
ewentualnej kolizji réznych instalacji, fakt taki nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego.

Prace beda wykonywane na czynnym obiekcie, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie
zaktdca¢ normalnej pracy szpitala. Wszelkie wytgczenia zasilania lub poszczegdlnych odbioréw
zasilanych z rozdzielnicy RG oraz TUPS nalezy z wyprzedzeniem (min, 2 dni) uzgadniaé z osobga
wyznaczong ze strony Inwestora. Dopuszcza sie stosowanie wyfacznie kabli w izolacji
bezhalogenowej (dotyczy nowych kabli).

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami,
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepsza wiedzg techniczng. Pracownicy wykonujacy
instalacje powinni posiadaé $swiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku co najmniej eksploatacji.
Po zakoniczeniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla zainstalowanych kabli.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg.
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