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Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obiektow malej
architektury, znajdujacych sie na dziatkach nr ew. 26/3, 27/2, obr. 97, w
Otwocku przy ul. Prusa 1/3.

Zakres opracowania obejmuje:

montaz projektowanych urzgdzen sitowni plenerowej,

montaz projektowanych urzgdzen strefy relaksu (stot do gry w ping

pong, stot do gry w szachy, 2 kosze na smieci, stojak na rowery, 4

tawki, tablica z regulaminem),

wykonanie nasadzen w postaci dwoch krzewow.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowig:
zlecenie Inwestora,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy i normy,

norma PN-EN 1176:2009-wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszgce sie do wyposazenia publicznych
placow zabaw oraz okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na
placach zabaw:
PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesc¢
1: Ogdllne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesc¢
7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.
PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czesc¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
catkowicie obudowanych urzgdzen do zabaw.
PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czesc¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci
przestrzenne.
PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych
zainstalowanych na state - Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.
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Pozostate normy, na bazie ktérych wykonano projekt:

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczagce
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkow
drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢
drewna i materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna
litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢
drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retenciji
srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci
skltadana przez dostawce. Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

1.3. Stan istniej gcy terenu

Aktualnie teren pod projektowane obiekty matej architektury nie jest
zagospodarowany. Teren Szpitala jest ogrodzony.
Teren pokryty jest nawierzchnig trawiastg oraz niskg roslinnoscig. W okolicy
nie wystepujg inne obiekty sportowe.

1.4. Program funkcjonalny

Budowa obiektow malej architektury bedzie polegata na montazu
nowych urzagdzen sitowni plenerowej oraz strefy relaksu, przeznaczonych dla
pacjentow szpitala w réznych przedziatach wiekowych.

Montowane urzgdzenia powinny posiada¢ minimum 24-miesieczny okres
gwarancyjny oraz powinny by¢ wykonane z trwatych i bezpiecznych
materiatéw, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1176:2009-Wyposazenie placow
zabaw i nawierzchnie-Cze$¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

Na terenie obiektu nalezy zamontowac tablice informacyjng, zawierajgca
regulamin korzystania z zamontowanych urzgdzen zabawowych. Na tablicy
informacyjnej powinny znalez¢ sie numery telefonéw alarmowych oraz
doktadny adres obiektu, ktéry umozliwi odpowiednim stuzbom szybkie
zlokalizowanie obiektu w razie wypadku lub aktow wandalizmu.
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1.5. Projektowane urz gdzenia

Lp. Nazwa urz gdzenia llo $¢

[szt.]
1 | Wycigg gorny + krzesto do wyciggania 1
2 Biegacz + orbitrek 1
3 Prasa nozna + wioslarz 1
4 Rower + jezdziec 1
5 Surfer + twister 1
6 Drabinka + podcigg gorny 1
7 Sto6t do gry w szachy 1
8 Sto6t do gry w ping pong 1
9 tawka 4
10 Kosz na sSmieci 2
11 Stojak rowerowy 1
12 Tablica z regulaminem 1

Specyfikacja urzgdzen:

Specyfikacja urzadzen sitowni plenerowej

Urzgdzenia wykonane z konstrukcji stalowej ocynkowanej, pomalowane
proszkowo farbg odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Urzadzenia montowa¢ do pylonu posadowionego 30 cm ponizej poziomu
gruntu. Pylony montowane na betonowych fundamentach.

Wyciaq qorny + krzesto do wyciskania
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BOB Biuro Obstugi Budowy mgr it. Marek Frelek
ul. Powstaicow Warszawy 14, 05-420 J6zeféw NIP 532-000-59-29
tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl

Biegacz + orbitrek

Prasa nozna + wioslarz
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BOB Biuro Obstugi Budowy mgr it. Marek Frelek
ul. Powstaicéw Warszawy 14, 05-420 J6zeféw NIP 532-000-59-29
tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl

Surfer + twister

Drabinka + podcigg gérny

18

Stét do gry w ping pong

Konstrukcja stotu betonowa, blat wyszlifowany na gtadko, zaimpregnowany
lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Brzegi blatu zabezpieczone
aluminiowg listwg. Siatka ocynkowana, mocowana do blatu, zabezpieczona
przed demontazem. Konstrukcja wsporcza stotu stalowo-betonowa.
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Stét do gry w szachy

Konstrukcja stotu betonowa, blat wyszlifowany na gtadko, zaimpregnowany
lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Brzegi blatu zabezpieczone
aluminiowg listwg. Konstrukcja wsporcza stotu i fawek stalowo-betonowa.
Siedziska wykonane z krawedziakow z tworzywa sztucznego, mocowane do
betonowego stelazu.

Kosz na smieci

/&\
&

Kosz ma smieci z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, mocowany do
stupa stalowego, posadowionego w gruncie. Pojemnosc¢ kosza 45 litrow.

Stojak rowerowy

) o) /) |

Stojak rowerowy na minimum 4 stanowiska. Konstrukcja stojaka ze stalowych
rur gietych, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.
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tawka

Wymiary:

wysokos¢ — 0,79 m,

dtugos¢ — 1,80 m,

szerokos¢ — 0,62 m.

tawka konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie, malowana
proszkowo, elementy drewniane siedziska i oparcia pomalowane farbg
olejowg, zabezpieczong przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych,
tawka mocowana w gruncie.

Requlamin placu zabaw

o

S,

Stupy nosne o przekroju okragtym o srednicy 48 mm, osadzone bezposrednio
w gruncie. Panel wykonany z blachy. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Uwaga

Powyzsze zdjecia przedstawiaj @ przykladowe urz adzenia, ktore
przewiduje projekt. Projektowane urz agdzenia moga réznié sie
wygladem, nie mog g natomiast odbiega € funkcjonalno scig oraz
standardem wyko nAczenia.

Wszystkie pot gczenia srubowe zabezpieczy € zaslepkami z tworzywa
sztucznego odpornymi na warunki atmosferyczne oraz
zabezpieczaj gcymi przed skaleczeniem.
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Kolor urz gdzen ustali € z Inwestorem.

1.6. Projektowane rozwi gzania techniczne

Przewiduje sie oczyszczenie podioza z chwastoéw i przygotowanie go
pod nawierzchnie projektowane obiekty matej architektury.
Zakres robdt bedzie obejmowat montaz urzgdzen rekreacyjnych wedtug
wykazu. Projektowane urzgdzenia nalezy usytuowac¢ wedtug zatgcznika
graficznego.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009 i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostalty wykonane w
oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w kontakcie z dziecmi. Wykonanie montazu urzgdzeh moga
dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
Przy rozmieszczaniu urzgdzen nalezy zachowa¢ odpowiednie dla danych
urzgdzen strefy bezpieczenstwa, ktore réwniez sg naniesione w zatgczniku
graficznym. Strefy te nie mogg sie pokrywac.
Urzadzenia zabawowe projektuje sie jako metalowe. Wszystkie elementy
urzadzeh zabawowych ktore wykonane sg z konstrukcji metalowej
(ocynkowanej metodg ogniowg) sg pomalowane 1 montowane na
fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatow betonowych.
Urzadzenia zabawowe muszg by¢ wykonane i zamontowane zgodnie z
Normg PN-EN 1176:2009 oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos¢ z ww. Normg. Urzgdzenia montowa¢ do kotew
stalowych mocowanych w prefabrykowanych fundamentach betonowych,
uktadanych na podktadzie z chudego betonu. Prefabrykaty fundamentowe
uktadac¢ 20 cm ponizej poziomu nawierzchni amortyzujacej (bezpieczne)).
Wszelkie potgczenia srubowe, na kotki konstrukcyjne ostoni¢ plastikowymi
ostonami. Elementy metalowe nalezy malowac proszkowo.
Elementy drewniane tawek nalezy zaimpregnowac oraz zabezpieczy¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.
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1.7. Nawierzchnie

Teren, na ktérym bedg sie znajdowac projektowane obiekty matej
architektury bedzie pokrywac¢ gtownie nawierzchnia trawiasta, poniewaz
wysokos¢ upadku z urzgdzenia nie przekracza 1,0 m.

Nasadzenia

Projektuje sie nasadzenia w postaci dwoch krzewow. Rodzaj oraz wielkosé
krzewoOw ustali¢ na etapie nasadzania z Inwestorem.

1.8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Nie wystepujg zanieczyszczenia pytowe, ptynne ani zapachowe.
W zwigzku z eksploatacjg ww. urzgdzen zabawowych nie wystepuje emisja
hatasu wiekszego od dopuszczalnego.
Remont, program uzytkowy i wielko$¢ inwestycji nie wptynie negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.
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Uwagi:

Wszystkie wymiary nale zy dokladnie ustali ¢ na budowie.

W przypadku w atpliwo $ci lub niejasno $ci nale zy niezwitocznie zwroci €
sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre  $lonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada € obowi gzujgcym
normom oraz posiada €é wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mog q
stanowi € zagro zenia dla higieny i zdrowia u zytkownikow wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku a rt. 10 z
pdzniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw nale 2y bezwzgl ednie
przestrzega ¢ technologii i wymaga n producentow. Prace budowlane
nalezy wykona é z nalezytg staranno scig, wiedzg oraz wedlug
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykona nia i odbioru
robét budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisuj acej przedmiot zamédwienia

przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmia r, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) w ystapig nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegoOtowe
dane, Zamawiaj gcy dopuszcza u zycie innych materiatdw, o

rownowa znych ze wskazanymi parametrach.

Przed przyst gpieniem do wbudowywania wszystkich materiatow
dostarczy ¢ do wgl adu a na zako nczenie dot gczyé do protokotu odbioru
Aprobat e techniczn g ITB z zatgcznikami lub Aprobat e techniczn g ITB
oraz Certyfikat zgodno $ci z tg aprobatg, Deklaracje zgodno sci dla
wyrobéw  budowlanych zgodnie z Rozporz gdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) w
sprawie sposobow deklarowania zgodno  $ci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robo6t budowlano-
montazowych wymaga koniecznos¢ opracowania przed rozpoczeciem prac
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan winien by¢ opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robot

Przedmiotem jest projekt budowy obiektow matej architektury na
dziatkach nr ew. 26/3, 27/2, obr. 97, przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku.

Roboty budowlane prowadzi¢C przestrzegajgc przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Materiaty uzyte do robo6t budowlanych powinny posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng ocene wydang przez P.Z.H.
Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed
dostepem os6b postronnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanego remontu jest ogrodzenie. Na czas remontu nalezy
oznakowac odpowiednio teren budowy.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgcych skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wykonywania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:
e roboty ziemne wykopy,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty ziemne,
skala zagrozenia - obejmuje pracownikdw wykonujgcych roboty

rozbidrkowe.
e pracy na wysokosci powyzej 1m,

miejsce - rusztowania,
czas - W czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow
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przebywajgcych na rusztowaniu,
e uderzenie spadajgcym odtamkiem,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty budowlane,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot budowlanych winni byé
przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach,
eksploatacji urzadzen elektrycznych 1 transportu. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na wysokosci.
Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢é prowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegollnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w
tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawiera¢ Plan BIOZ:
1. Oznaczenie miejsc mogacych stwarzac zagrozenie,
2. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. Oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatow,
odpadow i pracy sprzetu,
4. Opracowanie ukladu komunikacyjnego dla potrzeb budowy |
ewentualnej szybkiej ewakuacii.

Prace rozbhiorkowe

Wykonujgc prace rozbidrkowe z uzyciem maszyn budowlanych nalezy:

- umozliwic wjazd na dziatke maszynie tak, aby nie zaczepita o linie
energetyczne,

- nie dopusci¢ do przebywania o0sOb postronnych w zasiegu dziatania
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naczynia (tyzki) maszyny roboczej,

- wykonywaé roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposob, by
odlegtos¢ stanowiska pracy od linii nie bytg mniejsza niz 2,0m,

- zabezpieczy¢ miejsce wykonania robot przed dostepem osob postronnych,

- W sposbb szczegodlny zabezpieczyc instalacje gazowa.

Przewidywane zagro zenia w czasie realizacji robot

Zagrozeniami przy robotach budowlanych sa:
- prace ziemne — wykopy i korytowania wykonywane przy pomocy
sprzetu mechanicznego i $srodkéw transportu,
wykonywanie wykopow w sgsiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego,
prace montazowe.

Srodki techniczno-organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie

teren inwestycji wygrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed dostepem oséb
postronnych,

plac budowy oswietlic,

zapewnic¢ wlasciwy, sprawny sprzet i urzgdzenia do wykonywania robot,
zapewni¢ pracownikom odpowiednie warunki socjalno-higieniczne,
oznakowac¢ miejsca niebezpieczne,

prace specjalistyczne powierza¢ osobom posiadajgcym stosowne

uprawnienia,
informowa¢ pracownikOw o sposobie wykonywania danej pracy, 0O
zagrozeniach i stosowaniu niezbednych zabezpieczen przed

zagrozeniami moggcymi wystgpi¢ przy niewtasciwym wykonaniu.
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ABCD - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z
URZADZENIAMI MALEJ ARCHITEKTURY

PROJEKTOWANE URZADZENIA:

@ @ ® @ ® @

® ® © ® @ @ Q@

WYCIAG GORNY + KRZESLO DO
WYCIAGANIA

BIEGACZ + ORBITREX
PRASA NOZNA + WIOSLARZ
ROWER + JEZDZIEC

SURFER + TWISTER

DRABINKA + PODCIAG GORNY
STOL DO GRY W SZACHY
STOL DO GRY W PING PONG
LAWKA

KOSZ NA SMIECI
STOJAK NA ROWERY
TABLICA Z REGULAMINEM
NASADZENIA - KRZEWY

LINIA W ODLEGLOSCI 10,0 m OD LI
ROZGRANICZAJACE) ULICE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANE, WYKORZYSTYWAME BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

BOB Biuro Obsiugi Budowy Marek Frelek

Nadzér, Projektowanie, Kosziorysowanie
ul. Powstaficdw Warszawy 14

NIP: 632 00 59 29
tel. 602 614 783
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PROJEKT BUDOWY

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W OTWOCKU

DZ NR EW. 2673, 27/2, OBR. 87
UL. PRUSA 13
05-400 OTWOCK

!

SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWIA W
OTWOCKU
UL. PRUSA 13
05400 OTWOCK

|

mgr inz. Domink Frelek
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mgr in2. Marek Frelek
nr upr. St-528/85

RYBUNEK
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU Z ROZMIESZCZENIEM

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

|

1 1:1000 LUTY 2018




Strefa bezpieczenstwa

Prefabrykat fundamentowy

Przygotowanie do podigczenia urzadzen

/ zabawowych wg wykazu
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Podktad z chudego betonu

Grunt rodzimy

PROJEKT CHROMIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANE, WYKORZYSTYWANE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONMONE !
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BOB Biuro Obsiugi Budowy Marek Frelek
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PROJEKT BUDOWY
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W OTWOCKU

TN
BUDOWLANA
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UL. PRUSA 173
05400 OTWOCK
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